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Distorsion < 1 % 

Rapport cyclique variable de 20 a 80% * 
Frequencemetre reciproque 50 MHz 
Visualisation par LED des fonctions activees 



sorties protegees 

Rapport cyclique variable COtlt 
Offset independarit de rattenuateur 
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Precision < 0,005 % 
Interface RS 232 comprise 
Rapport cyclique variable de 10 a 90% 
Modulations AM, FM, FSK, PSK 
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Une torche a LED a tout faire 05 

a microcontrdleur ST7LIGHT09 

Aujourd'hui, avec la diffusion des LED a haute 
luminosite, il est possible de realiser des sources 
lumineuses a faible consommation. La torche a 
microcontrdleur que nous vous presentons ici 
utilise deux groupes de six LED de 500 milliwatts 
chacune, pilotees en mode PWM, de fagon a obtenir une autonomie de 
fonctionnement elevee. Cette torche peut etre utilisee en mode clignotant, 
ou stroboscopique ou SOS ou encore en mode continu, comme une lampe 
de poche normale. Offrez-la a un ami jogger ou marcheur ou passionne 
de "mountain bike" ou de VTT: non seulement vous lui ferez plaisir mais 
en plus vous lui eviterez des perils mortels. 



Un appareil de magnetotherapie BF a 100 gauss 20 

Premiere partie: etude et realisation 

Beaucoup de temps a passe depuis la sortie de notre 
appareil electromedical de magnetotherapie EN1146 
et les patients -tout comme les professionnels de 
sante- nous ont reclame un appareil plus universel; 
voici un montage que nous avons longtemps muri, 
afin que vous puissiez realiser, avec la certitude que cela "marchera" 
du premier coup, un nouvel appareil plus moderne et plus puissant, plus 
efficace (il est en effet capable de produire un champ magnetique de 100 
gauss), bref professionnel, tout en restant d'un cout tres abordable. Ce 
mois-ci nous allons realiser I'appareil, le mois prochain nous apprendrons 
a I'utiliser pour soigner nos maladies. 
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Un caisson de graves bass-reflex actif de 100 Wrms 34 

Premiere partie: I'electronique 

1 Ce caisson de graves bass-reflex contient un 

'^^r.-fts. m amplif icateur de 100 Wrms et un f iltre actif (ce filtre 
passe-bas est reglable): il permettra de remonter les 
basses frequences de votre chame Hi-Fi. On peut 
en effet le relier a la sortie preamplifiee de cette 
derniere ou bien le monter en parallele avec les enceintes acoustiques; 
dans tous les cas il s'allume automatiquement en presence d'un signal 
audio d'au moins 5 mV. Dans la premiere partie nous analyserons et 
construirons I'electronique (une grande platine) et dans la seconde nous 
construirons I'ebenisterie. 




Apprenons a ecouter notre cceur 46 

avec la Heart Rate Variability 
Premiere partie: la theorie de la HRV 

La Heart Rate Variability (HRV) est une methode 
permettant de mesurer et d'analyser la variability de 
la frequence cardiaque (ou nombre de battements 
par minute), laquelle est d'une extreme importance 
pour de nombreux domaines d'application comme la 
cardiologie -bien sur- mais aussi la psychophysiologie, la psychologie 
et la psychotherapie, la medecine holiste et celle du sport. Nous allons 
approfondir -dans ce long article en trois parties- notre connaissance 
de la HRV et nous realiserons un appareil simple capable de detecter et 
d'enregistrer sur SD-Card la duree exacte s'ecoulant entre un battement 
et le suivant. Ensuite, un logiciel analysera les donnees et fournira 
d'importantes informations sur notre etat psycho-physiologique. Cette 
premiere partie est consacree a I 'etude theorique des battements du 
coeur; la deuxieme le sera a la realisation pratique dudit appareil et la 
troisieme a son logiciel. 



Une radiocommande 12 canaux a "rolling code" 57 

Troisieme partie: analyse du logiciel 

Nous terminons ce mois-ci la description de 
notre systeme de controle a distance a douze 
canaux avec codage HCS par I'analyse d'aspects 
importants touchant la securite. Pour cela nous 
vous proposons des experimentations pratiques 
de programmation de la telecommande; nous analysons les sequences 
emises et le programme resident necessaire pour faire fonctionner le 
decodeur. 



Introduction a la domotique 66 

Deuxieme Legon: 

Une premiere installation domotique avec Can-Bus 

Nous commengons a utiliser les modules Velbus 
pour realiser une petite installation domestique 
qui nous donnera la possibility d'approfondir notre 
connaissance des divers modules et systemes de 
programmation manuelle. 
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Les projets que nous vous presentons dans ce numero ont ete developpes par des bureaux d'etudes et controles par nos 
soins, aussi nous vous assurons qu'ils sont tous realisables et surtout qu'iis fonctionnent parfaitement. U ensemble des 
typons des circuits imprimes ainsi que la plupart des programmes sources des microcontroleurs utilises sont telechargea- 
bles sur notre site a I'adresse : www.electronique-magazine.com dans la rubrique REVUES. Si vous rencontrez la moindre 
difficulty lors de la realisation d'un de nos projets, vous pouvez contacter le service technique de la revue, en appelant la 
hot line, qui est a votre service du lundi au vendredi de 16 a 18 H au 0820 OOO 787 (N° INDIGO : 0,12 € / MM), ou par 
mail a redaction@electronique-magazine.com 
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MODULES VELBUS POUR APPLICATIONS DOMOTIQUES 
EN BUS CAN 



>. mm 



Plusieurs modules existent pour 
configurer I'application en fonc- 
tion de Installation. 
^Module Relais : VMB1RY II peut 
etre utilise comme inverseur ou 
simple interrupteur et il possede 
10 modes d'utilisation differents 
(double timer, led d'indication 
d'etat etc..) *Module d'entree 
a 6 canaux : VMB6IN Ce module 
peut etre utilise pour la connexion de boutons poussoirs, capteurs de 
contact pour portes et fenetres, contacts relais pour detecteurs de mou- 
vement, sorties a collecteur ouvert ... *Module de controle pour volets 
roulants a 2 canaux : VMB2BL Ce module peut etre utilise pour controler 
deux volets roulants electriques et stores. *Module de boutons poussoirs 
a 8 canaux : VMB8PB Ce module peut etre utilise pour la connexion de 
boutons poussoirs de tout type. 
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| VMB1RY Module 1 relais monte 89,00 € 

g VMB6IN Module 6 canaux monte 79,00 € 

o VMB2BI Module volets roulants 2 canaux monte 99,00 € 

.<» VMB8PB ... Module 8 canaux bouton poussoir monte 40,00 € 

£ 

| RADIOCOMMANDE 12 CANAUX A ROLLING CODE (RX & TX) 

Telecommande HF 12 canaux a encodeur 
HCS301. Ideale pour des applications 
demandant un niveau de securite eleve. 
Utilisable avec : Recepteur du type AM 00K 
433.92 (sauf BC-NBK). Alimentation: bat- 
I terie 6 ; consommation: 10mA; frequence: 
433.92MHz; canaux: 12; encodeur: HCS301; 
dimensions: 84,5 x 54 x 10,4mm. Pour la partie recepteur, seul le microcontroleur 
est disponible (MF605). Le typon du circuit imprime ainsi que le fichier executable 
sontttelechageables sur le site de la revue. 

TX-12C Telecommande montee 57,00 € 

MF605 Microcontroleur seul 24,00 € 

SUBWOFER 100 WRMS 

Ce caisson de graves bass-reflex con- 
tient un amplificateur de 100 Wrms et 
un filtre actif (ce filtre passe-bas est 
f reglable) : il permettra de renforcer les 
basses frequences de votre chatne Hi- 
Fi. On peut en effet le relier a la sortie 
preamplifiee de cette derniere ou bien 
le monter en parallele avec les encein- 
tes acoustiques; dans tous les cas il 
s'allume automatiquement en presence 
d'un signal audio d'au moins 5 mV. 
Caracteristiques techniques : 

systeme Bass Reflex avec tube ajustable - dimensions reduites grace au 
principe de la double enceinte - niveau et reponse de filtre ajustables 
(Des)activation automatique - commutateur de phase (0°-180°) - entrees 
« line level « et « speaker level « pour une compatibility maximale option 
« Full range « pour I'utilisation dans un systeme de haut-parleurs actifs 
- la disposition avec le compartiment separe pour I'electronique evite les 
fuites d'air. Specifications puissance: 100 Wrms/ 4 ohms (10% THD) - 
reponse du filtre de frequence: large: 25 - 110Hz (-6dB) etroit: 18 - 65Hz 
(-6dB) - haut-parleurs: 2 x 6.5» drivers de 8 ohm sensibilite de I'entree 
« line levek 500mV - iveau d'activation automatique: 5mV - alimentation: 
120/230VCA ensemble complet vendu sans le coffret en bois. 



EV8077 Kit complet sans le coffret 140,00 € 

EV8077KM... .Version montee sans coffret 188,00 € 





MAGNETOTHERAPY BF DE 5 A 100 GAUSS 



Ce nouvel appareil 
de magnetotherapie 
basse frequence 
(BF) est capable de 
produire un champ 
t v * ^K^^mWm^ magnetique de 100 

* — "** H gauss dans des 

frequences pouvant 
varier de 5 a 100 
Hz au pas de 1 Hz. 
Anti-inflammatoire 

- Antiangiogenique Regeneration des tissus - Oxygenation des tissus 

- Acceleration de la formation du perioste lors de la consolidation des 
fractures - Osteoporose 

Caracteristiques techniques : 

Alimentation: secteur 230 V 50 Hz - Duree maximale de 1'application 
(reglable): 90 minutes - Frequences: reglable de 5 a 100 Hz au pas de 
1 Hz - Puissance du champ magnetique produit: reglable de 5 a 100 
gauss au pas de 1 gauss (avec mesure de I'intensite et de la polarite du 
champ magnetique) - Afficheur LCD a une ligne de seize caracteres - Deux 
canaux de sortie separes. Protection contre un courant de sortie excessif 
(court-circuit en sortie). Protection contre une surtension de sortie si 
on debranche le solenoide alors que I'appareil est en fonctionnement. 
Capteur de champ magnetique a effet Hall pour determiner la polarite 
+/- du champ magnetique et son intensite. 

Le kit complet comprend le cordon, I'afficheur ( EN1681) Le difuseur 
(MP80) le transformateur (TT12.01) et le boTtier (M01680). 

EN1680 Kit complet avec 1 diffuseur 296,00 € 

MP80 Diffuseur supplemental 36,00 € 

EN1680KM....Version montee 356,90 € 

LAMPE A LED BLANCHES HAUTE LUMINOSITE DE 6 W 

Cette torche a microcontroleur utilise deux 
groupes de six LED blanches de 500 mW 
chacune, pilotees en mode PWM, de fagon 
I a obtenir une autonomie de fonctionnement 
elevee. Cette torche peut etre utilisee en 
mode clignotant, ou stroboscopique ou 
SOS ou encore en mode continu, comme 
une lampe de poche normale. 
La torche est dotee par defaut de six 
catadioptres transparents et de six cata- 
dioptres rouges. Mais on peut commander 
des catadioptres verts, bleus et ocre jaune. II est ainsi possible de 
composer les couleurs de la torche a volonte. Alimentation 4 piles de 
1.5 V type AAA . 

Fonctions de la torche a LED: Continue fonction Pulsee - fonction Alter- 
nee - fonction Clignotante - fonction Stroboscopique - fonction SOS 

EN1676 Kit complet sans boitier 64,30 € 

M01676 boitier 21,00 € 

EN1676KM.... Version montee avec boitier 109,00 € 



GENERATEUR DE BRUITS POUR DISC-JOCKEYS 



-Lappareil ideal pour les disc-jockeys, pour les 
jingles de radios libres ou simplement pour 
attirer I'attention. II est equipe d'une sortie 
j-pour la connexion directe d'un haut-parleur 
et d'une sortie ligne permettant la connexion 
d'une table de mixage ou d'un amplificateur. 
Les effets suivants peuvent etre appeles 
directement au moyen de boutons-poussoirs : 
Mitrailleuse* Sirene europeenne *Fusil pha- 
sor *Voiture de course vrombissante *Crissement de pneus ^Explosion 
*Petites musiques : (Wild charge tune) ou (Snake charmers tune) tune 
* Sirene americaine. Caracteristiques techniques : 
Alimentation : 8-10Vcc/100mA ou pile 9V - Sortie de ligne : lVrms 
- Dimension du circuit imprime 75x75mm - BoTtier recommande : 
WCAH2851 

EV4401 Kit vendu sans coffret ni transfo 30,50 € 

EV4401KM.. ..Version montee sans coffret ni transfo 45,70 € 

WCAH2851....Coffret pour EV4401 4,90 € 
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Tel.: 04 42 70 63 90 Fax: 04 42 70 63 95 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 Kg : port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Bons administratifs acceptes. 
De nombreux kits sont disponibles, envoyez nous votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general de 96 pages. 
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Aujourd'hui, avec la diffusion des LED a haute luminosity 
il est possible de realiser des sources lumineuses a faible 
consommation. La torche a microcontrdleur que nous 
vous presentons ici utilise deux groupes de six LED de 500 
milliwatts chacune, pilotees en mode PWM, de fagon a obtenir 
une autonomie de fonctionnement elevee. Cette torche peut 
etre utilisee en mode clignotant, ou stroboscopique ou SOS 
ou encore en mode continu, comme une lampe de poche 
normale. Offrez-la a un ami jogger ou marcheur ou passionne 
de "mountain bike" ou de VTT: non seulement vous lui ferez 
plaisir mais en plus vous lui eviterez des perils mortels. 




/"^^i par curiosite vous regardez bien attentivement les 
^^|velos circulant le soir sur les routes, vous verrez que 
V_Jsur beaucoup d'entre eux le feu arriere ne fonctionne 
pas ... quand il y en a un ! Les cyclistes qui "chevauchent" 
ces bicyclettes ne se rendent pas compte qu'ils ne sont 
pas vus des automobilistes et qu'ils risquent ainsi leur vie, 
meme a la tombee de la nuit, "entre chien et loup", lorsqu'il 
ne fait pas encore tout a fait noir. D'ailleurs, au volant de 
votre voiture a une telle heure, il vous est certainement 
arrive de "manquer" de peu un de ces cyclistes imprudents 
vu au dernier moment. 



Eh bien c'est cette consideration desabusee - mais realiste 
- qui a pousse Tun de nos lecteurs, ayant suivi notre cours 
sur le ST7 Lite 09, a realiser une application fort interes- 
sante et que nous vous proposons dans cet article. 

Quant a nous, nous avons realise la partie materielle du 
montage et insere dans le logiciel regu les commentaires 
des instructions : ainsi, meme les moins ferus d'entre vous 
pourront en comprendre facilement le fonctionnement et 
le modifier, s'ils veulent I'adapter a leurs attentes particu- 
lieres. 
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Quelques applications de la torche a LED a haute luminosite 






Mountain-bike 



Camping 



Travail de nuit 






Automobilistes Promeneurs nocturnes 






Sportifs 



Convois exceptionnels 



Divers 



Nous donnons ci-dessus quelques unes des multiples applications auxquelles 
nous avons songe en concevant notre torche a LED a haute luminosite. 



Mais I'appareil ne se limite pas au 
cyclisme, un coureur a pied ("jogger") 
court (c'est le cas de le dire !) les memes 
risques s'il s'entraTne a la tombee de la 
nuit sur les routes egalement frequen- 
ces par les voitures. La torche multi- 
fonction que nous vous proposons de 
construire, legere et consommant peu, 



s'accroche facilement aux vetements 
(au bras, a la jambe, a la ceinture ...) 
du sportif ou simplement du pieton qui, 
pour rentrer chez lui a la descente du 
bus ou du train, doit marcher un moment 
sur une route peu ou pas eclairee. Et 
n'oublions pas I'automobiliste (le cara- 
vanier, le camionneur ...) lui-meme. 




LENTILLE EN M ATI ERE PLASTIQUE 



BOITIER (ENROBAGE) 
EN PLASTIQUE 



Figure 1: Dessin agrandi d'une LED 
de puissance. De par leur haute 
efficacite ces LED peuvent mainte- 
nant etre utilisees pour I'eclairage, 
domaine dans lequel, a luminosite 
egale, elles permettent de substan- 
tielles economies d'energie. 



II peut en effet s'averer tres utile de 
disposer la nuit d'une lampe a lumiere 
rouge clignotante, bien visible a grande 
distance, en cas d'immobilisation 
intempestive du vehicule sur le bord 
de la route. 

Pour la marche en montagne en 
famille, songez a tout I'interet qu'il 
peut y avoir a doter le gamin d'un tel 
appareil afin de toujours voir ou il se 
trouve sur le sentier emprunte. Bien 
sur pas en plein soleil, mais bien au 
retour de la promenade le soir ou au 
passage d'un bois dense. 

A vrai dire les circonstances dans 
lesquelles on a besoin d'etre vu pour 



Ton Toff Ton Toff 
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i i i i i i 
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Figure 2: En mode PWM il est possible de piloter les LED avec des impulsions de courant tres elevees; un tel courant ne 
saurait etre maintenu en continu. Cela permet de red u ire la valeur de la resistance montee en serie avec la LED et cela 
permet de transferer une plus grande quantite d'energie fournie par la pile en energie lumineuse. En faisant varier le rapport 
cyclique de 1'impulsion, c'est-a-dire le rapport T/on-T/off, on peut regler la luminosite de la torche. 
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La lumiere electronique 

qui aide a economiser I'energie 

Vous avez certainement remarque que dans de nombreux 
dispositifs d'eclairage, comme les feux arrieres des voitures 
modernes, ou bien les spots de cuisine ou de salle de bain, 
les groupes de LED a haute luminosite supplantent desor- 
mais les anciennes lampes a incandescence, avec Tenorme 
avantage de la fiabilite et de Teconomie d'energie. 

Mais ce n'est que la partie emergee de Ticeberg : le pheno- 
mene se developpe de plus en plus au point de revolution- 
ner de fond en comble la technologie de I'eclairage ; il n'est 
peut-etre pas exagere de le comparer au passage - au XIXe 
siecle - du bee de gaz a Tampoule a filament. 

A la base de cette innovation technologique il y a Tobsoles- 
cence de la vieille lampe a incandescence utilisee dans les 
maisons : elle est obsolete car son rendement lumineux est 
assez faible (pres de 90% de Tenergie electrique consom- 
mee est dispersee par effet Joule, e'est-a-dire en chaleur, 
rayonnement invisible). Plus encore, au fil du temps le fila- 
ment s'evapore dans Tampoule, ce qui reduit davantage 
T efficacite lumineuse et limite la duree de vie de la lampe 
(un millier d'heures). La quantite de lumiere emise par 
une source lumineuse s'exprime en lumen, la puissance 
electrique consommee en watt. Si on fait le rapport entre 
Tintensite de la lumiere emise par Tampoule et la puissance 
electrique consommee, on obtient son efficacite, justement 
exprimee en lumen/watt. L'efficacite d'une lampe a incan- 
descence ne depasse generalement pas 20 lumens/watt, 
contre 25 lumens/watt pour une ampoule halogene et 90 
lumens/watt pour une ampoule ou tube fluorescent. En ce 
qui concerne la duree de vie de ces lampes, une a incandes- 
cence tourne autour de 1 000 heures, une halogene autour 
de 3 000 heures et une fluorescente 10 000. 

Aujourd'hui la technologie des semiconducteurs permet de 
fabriquer des LED a haute luminosite capables de fournir une 
intensite lumineuse de 40/60 lumens/watt, avec une duree 
de fonctionnement pouvant atteindre 100 000 heures en 
conditions optimales de fonctionnement. Le secret de cette 
forte efficacite lumineuse et de cette extraordinaire longevite 
tient au fait que la LED produit une lumiere froide ; en effet la 
dispersion thermique est pratiquement nulle. La plus grande 
partie de Tenergie electrique consommee est done transfor- 
mee en radiation lumineuse et cette caracteristique est deter- 
minante en terme d'economie d'energie car elle permet de 




reduire drastiquement la consommation d'electricite destinee 
a I'eclairage. On a calcule que si en Europe meme seulement 
30% des sources lumineuses traditionnelles etaient consti- 
tutes de semiconducteurs, on pourrait epargner une quantite 
d'energie electrique egale a 35 TeraWatt/h chaque annee (1 
Tera = mille milliards), soit Tequivalent de Tenergie fournie par 
sept centrales electriques de grande puissance. On eviterait 
ainsi d'envoyer dans Tatmosphere environ 25 millions de 
tonnes de C02 par an: quel bienfait pour Tenvironnement, 
on Timagine aisement! 

Bref, avec la progression des techniques de construction, 
ces dispositifs egaleront un jour en efficacite les ampoules 
fluorescentes, par rapport auxquelles ils ont pour avan- 
tages un allumage instantane, une grande robustesse et 
une remarquable fiabilite de fonctionnement, meme sous 
des temperatures de Tordre de -40°C. Sans compter les 
autres avantages, parmi lesquels nous ne donnons ci-des- 
sous que les plus interessants : 

- Securite : en effet, elles sont alimentees en basse tension 
(12 ou 24 V). 

- Absence de pollution: a la difference des ampoules a 
incandescence, en effet, les LED ne contiennent ni gaz ni 
mercure et elles n'occasionnent pas d'interferences RF. 

- Resistance: outre leur longue duree de vie, elles sont 
insensibles a Thumidite comme aux vibrations et ne 
necessitent aucune manutention. 

- Rendement lumineux: allumage instantane, emission de 
lumiere propre, e'est-a-dire exempte d'lR (Infrarouges) et 
d'UV (Ultraviolets), couleurs saturees et brillantes. 

Ces caracteristiques, ajoutees a une consommation tres 
reduite, font de ce composant un element important pour 
une utilisation intelligente de Tenergie et un acteur de 
premier plan pour I'eclairage du futur. 



ne pas etre heurte ou fauche sont fort 
nombreuses et la planche donnee par 
la page suivante en fournit quelques 
exemples ... mais nous sommes cer- 
tains que vous en trouverez d'autres. 

Notre realisation 

Feru de programmation du ST7 Lite, 
notre lecteur a done congu la torche 
multi utilisation, geree par microcontro- 
leur et dotee de nombreuses fonctions, 
que cet article vous presente. 

Et tout d'abord, a la place de Tampoule 
halogene habituellement utilisee dans 



les torches electriques a piles, nous 
trouvons ici un groupe optique forme 
de deux rangs de six LED blanches a 
haute luminosite et d'une puissance 
de 500 milliwatts chacune, pilotees en 
mode intermittent par le signal PWM 
(Pulse Width Modulation) produit par 
le microcontroleur, comme le montre 
la figure 2. 

Cette solution est particulierement 
interessante, car elle permet d'obtenir 
une efficacite lumineuse tres elevee 
tout en economisant drastiquement 
Tenergie electrique consommee (les 
piles), ce qui autorise une bonne auto- 
nomic de la torche. 



Aux deux lignes de LED blanches 
peuvent etre appliques de minuscules 
capuchons refringents de differentes 
couleurs (des catadioptres) en fonc- 
tion de Tapplication envisagee pour 
la torche. 

Ces deux lignes de LED ne peuvent 
pas etre pilotees ensemble, elles sont 
activees separement par un inverseur 
a glissiere grace auquel il est possible 
de choisir laquelle des deux allumer. 

Le microcontroleur est d'autre part 
mis a profit pour realiser des fonctions 
interessantes d'activation des LED, 
voici ces fonctions : 
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Bref historique 

Decouverte en 1962 par Nick Holonyak, le createur ameri- 
cain du premier laser a semiconducteur en lumiere visible 
et auteur de recherches fondamentales dans ce domaine 
des semiconducteurs, justement, la LED ou Light Emittent 
Diode (Diode Emettrice de Lumiere ou Diode Electro-Lumi- 
nescente, en frangais on devrait ecrire I'acronyme DEL) uti- 
lise les proprietes du silicium lequel, dans des conditions 
particulieres, est en mesure d'emettre de la lumiere. 

Pour realiser une LED (inutile de dire "diode LED", le D 
signifie deja diode) on part, comme pour une simple diode 
redresseuse, d'une fine lamelle de silicium a I'interieur 
de laquelle on produit, par dopage au moyen d'impuretes 
speciales, une jonction PN. Quand on applique aux extre- 
mites de la diode ainsi obtenue une tension de polarisation 
directe, des que la tension depasse la valeur de seuil, la 
diode entre en conduction et le courant qui la traverse 
provoque a I'interieur une serie de recombinaisons entre 
les charges electriques produites par le dopage du semi- 
conducteur, c'est-a-dire entre les electrons presents dans 
la zone N et les lacunes presentes dans la zone P. 

La difference entre la LED et une simple diode redresseuse 
est que pour la LED le dopage de la jonction est realise de 
telle maniere que la recombinaison d'un electron et d'une 
lacune, au lieu de produire de I'energie thermique dissipee 
au sein de la jonction, donne lieu a remission d'un photon, 
c'est-a-dire d'une radiation lumineuse qui, grace a la faible 
epaisseur de la lame de silicium, peut se repandre sous 
forme de lumiere. 

La longueur d'onde de la lumiere emise et la tension de la 
LED dependent de la difference les niveaux energetiques 
des electrons et des lacunes et done du type d'impurete 
utilisee pour le dopage. Les premieres LED produites au 
niveau industriel font leur apparition en 1969 et elles 
sont constitutes d'un substrat en Arseniure de Gallium et 
d'une couche d'Arseniure de Gallium-Phosphore qui leur 
donnent leur caracteristique d'emettre une lumiere de cou- 
leur rouge. Depuis lors on s'en sert de voyant lumineux 
de signalisation en face avant des bottiers protegeant les 
montages electroniques, ou bien pour la realisation des 
afficheurs a sept segments ou autres dispositifs optoelec- 
troniques: avec les transistors et les circuits integres, les 
LED deviennent ainsi les fleurons de la "nouvelle" techno- 
logie a semiconducteurs. 

Les annees suivantes (1970-74) la production de ces 
composants connaTt une forte augmentation et les LED 
oranges, jaunes et vertes font leur apparition. Dans les 
annees 80, la technologie met surtout I'accent sur une 
amelioration de la puissance lumineuse: il faut dire qu'a 
I'origine elle est faible et qu'elle limite beaucoup le champ 




des applications possibles. On devra cependant attendre 
les annees 90 pour assister a un saut qualitatif et par 
consequent a I'entree des LED dans le domaine de I'eclai- 
rage, entre autres. On emploie a ce moment-la de nouvel- 
les substances pour le dopage des semiconducteurs et 
cela permet de fabriquer des LED de diverses couleurs et 
dotees d'une tres haute efficacite lumineuse. 

Avec le Nitrure de Gallium on arrive a produire les premiers 
exemplaires de LED a lumiere bleue; combinee avec les 
rouges et les vertes elle permet d'obtenir n'importe quelle 
variation chromatique et surtout la lumiere blanche, indis- 
pensable pour la realisation d'afficheurs a sept segments 
a haute luminosite et de dispositifs d'eclairage. Une 
caracteristique vaut la peine d'etre soulignee: la lumiere 
blanche de la LED, a la difference de celle produite par 
une ampoule a incandescence, ou meme d'une ampoule 
ou d'un tube fluorescent, est completement propre, sans 
parasites infrarouges ou ultraviolets. Cela la rend extre- 
mement interessante chaque fois qu'on a besoin d'une 
lumiere a faible impact environnemental, comme par 
exemple dans les musees ou les sites archeologiques 
(peintures rupestres). Aujourd'hui la technologie moderne 
des semiconducteurs propose des LED de puissance ele- 
vee et a haute efficacite lumineuse, en mesure de couvrir 
le domaine de la lumiere visible aussi bien que des parties 
specifiques du spectre lumineux (infrarouge ou ultraviolet), 
ce qui augmente d'autant le nombre deja grand des utili- 
sations envisageables. 



- fonction Continue avec laquelle la 
ligne de LED selectionnee est acti- 
vee en mode PWM pour un effet de 
lumiere ambiante. Cette fonction 
est efficace pour illuminer avec une 
lumiere diffuse un environnement 
de petites dimensions, comme une 
tente de camping ou un camping-car, 
avec une consommation tres reduite 
au niveau des piles; 



- fonction Pulsee qui permet d'utiliser 
la torche en fonctionnement manuel : 
on allume et eteint une ligne de LED 
avec un poussoir et on cree ainsi 
une lumiere "hachee", cette serie de 
signaux lumineux pouvant etre codee 
a volonte pour transmettre differents 
types de messages (vous le ferez en 
Morse probablement mais vous pou- 
vez utiliser d'autres codes) ; 



- fonction Alternee, dans laquelle les six 
LED de la ligne selectionnee sont allu- 
mees alternativementtrois a la fois, ce 
qui cree un effet lumineux bien visible a 
distance : fort utile quand on doit signa- 
ler un obstacle alors que la visibility est 
faible (brume ou brouillard, nuit, etc.). 
La frequence de I'alternance peut etre 
reglee entre 2,5 cycles par seconde et 
7 cycles par seconde environ ; 
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Figure 3 : Schema electrique de la torche a LED. 
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Figure 4: Brochages du microcontroleur ST7-EP1676 deja programme en usine 
et du circuit integre ULN2001 vus de dessus et repere-detrompeur en U respec- 
tivement vers le haut et vers la gauche; du transistor ZTX753 vu de dessous et 
de la LED vue de face. 

Note: dans la liste des composants ci-dessous les composants assortis d'un aste- 
risque vont sur le circuit imprime EN1676B. 



Liste des composants 


EN1676A et EN1676B 


*R1 


10 k 


*R2 


10 k 


*R3 


10 k 


*R4 


10 k 


R5 


4,7 k 


R6 


4,7 k 


R7 


4,7 k 


R8 


4,7 k 


R9 


4,7 k 


RIO. 


...4,7 k 


Rll. 


...4,7 k 


R12. 


...4,7 k 


R13. 


...470 


R14. 


...22 


R15. 


...22 


R16. 


...22 


R17 . 


...22 


R18. 


...22 



R19....22 

CI 100 nF polyester 

C2 100 uF electrolytique 

*DL1 ....LED flash 
[-] 

*DL12 ..LED flash 

IC1 ST7Lite09-EP1676 deja 

programme en usine 
IC2 ULN2001A 

TR1 PNPZTX753 

*P1 poussoir 

*P2 poussoir 

*P3 poussoir 

*P4 poussoir 

*S1 inverseur 2 positions 

*S2 inverseur 2 positions 



- fonction Clignotante qui allume par 
intermittence une serie de six LED, 
par exemple de couleur ocre jaune, 
a utiliser en cas d'arret d'urgence. 
Peut etre reglee entre 0,5 cycle par 
seconde et 2 cycles par seconde 
environ ; 

- fonction Strobo qui produit le cli- 
gnotement tres rapide d'une serie 
de six LED, de fagon a realiser 
le fameux effet stroboscopique, 
reglable entre 9 impulsions par 
seconde et 30 impulsions par 
seconde environ ; 

- fonction SOS qui prevoit d'emet- 
tre automatiquement sous forme 
de clignotant Morse le classique 
message S.O.S., forme de la suc- 
cession de trois impulsions breves 
(trois "points" ti ti ti) suivies de 
trois longues (trois "traits" ta ta 
ta) suivies a nouveau de trois bre- 
ves. Ce qui fait ... ... Le mes- 
sage est repete en continu auto- 
matiquement et sa frequence est 
elle aussi reglable entre un mini- 
mum et un maximum. 

La torche est dotee par defaut de six 
catadioptres transparents et de six 
catadioptres rouges. 

Mais on peut commander des cata- 
dioptres verts, bleus et ocre jaune. 
II est ainsi possible de composer les 
couleurs de la torche a volonte. 
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Le schema electrique 

Comme le montre le schema electrique 
de la torche, figure 3, le circuit est tres 
simple. Avant de poursuivre nos expli- 
cations, recapitulons brievement son 
fonctionnement. La torche est consti- 
tute de deux groupes de LED, chaque 
groupe comportant six LED blanches 
de 500 mW chacune, voir DL1-DL6 et 
DL7-DL12. 

Si vous souhaitez utiliser la torche pour 
I'eclairage ambiant, vous devez inserer 
dans un groupe de six LED blanches 
les catadioptres transparents ; pour 
I'eclairage arriere des vehicules qui 
en sont depourvus (par exemple les 
"mountain bikes") vous pouvez utili- 
ser les six catadioptres rouges. Si en 
revanche on insere sur les LED les 
catadioptres ocre jaune, a comman- 
der a part, rappelons-le, on a constitue 
une torche clignotante de signalisation 
d'urgence. 

Chacun des deux groupes de LED est 
activable separement au moyen de 
I'inverseur a glissiere S2. Une fois la 
couleur de la torche choisie, en pres- 
sant le poussoir Mode vous pouvez 
selectionner la fonction desiree parmi 
les six suivantes : 

Continue 

Pulsee 

Alternee 

Clignotante 

Stroboscopique 

SOS 

Note: a la mise sous tension, la torche 
se met par defaut automatiquement sur 
la fonction Continue et sur une valeur 
de luminosite legerement inferieure a 
la valeur maximale. 

A partir de la fonction Continue, en 
pressant et relachant plusieurs fois 
les touches + et -, vous pouvez modi- 
fier I'intensite de la lumiere emise 
par la torche en faisant varier le rap- 
port cyclique du signal PWM (Pulse 
Width Modulation) applique aux LED 
(voir figure 2). 

Note: pour faire varier la luminosite il 
ne suffit pas de simplement presser et 
maintenir pressee Tune des touches + 
et - mais vous devez presser et rela- 
cher la touche a chaque fois. 

Ainsi, si vous n'avez pas besoin d'utili- 
ser un signal lumineuxtres intense, en 
reduisant le rapport cyclique de la ten- 
sion appliquee aux LED, vous pourrez 
diminuer la luminosite et economiser 
considerablement Tenergie des piles. 



h b b h b b b b 




Figure 5a: Schema d'implantation des composants et photo d'un des prototy- 
pes de la platine des LED EN1676A, cote soudures ou ne sont montes que les 
deux connecteurs recevant ensuite I'autre platine. CONN A comporte six poles 
et CONN B sept. 
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Figure 5b: Dessin. a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metal- 
lises de la platine des LED EN1676A. cote soudures. 
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Figure 6a : Schema d'implantation des composants et photo d'un des prototypes 
de la platine des LED EN1676A, cote composants ou sont montes en haut I'in- 
terrupteur M/A SI et le selecteur de couleur S2 et en bas les quatre poussoirs 
Mode, + et Morse. 




Figure 6b: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metal- 
lises de la platine des LED EN1676A. cote composants. 



Note: la valeur de luminosite choisie 
en mode Continu sera ensuite celle 
des autres fonctions de la torche. 
C'est pourquoi, si vous voulez changer 
la luminosite de la torche dans les 
autres fonctions, vous devez effectuer 
un premier reglage en mode Continu. 

Dans les autres fonctions Pulsee, 
Alternee, Clignotante, Strobo et SOS, 
en revanche, la luminosite ne peut etre 
changee et les touches + et - servent 
alors a modifier la frequence de cli- 
gnotement. N'oubliez pas que, si vous 
activez la fonction Pulsee, la torche ne 
s'allume pas avant que vous pressiez 
la touche MORSE. Quand vous action- 
nez cette touche, en effet, vous pouvez 
creer manuellement une serie d'eclats, 
pouvant etre utilisee pour envoyer des 
messages codes. 

Nous pouvons maintenant en venir 
a la description du schema electri- 
que proprement dit: le coeur en est 
le microcontroleur IC1 ST7 Lite deja 
programme en usine. Aux broches 
4-5-6-7 du micro sont relies respec- 
tivement les quatre poussoirs MODE 
(P2), MORSE (P4), - (PI), + (P3), 
permettant d'executer les differentes 
fonctions de la torche. 

Si on presse une des quatre touches, 
la tension de 6 V provenant des quatre 
piles AAA de 1,5 V est appliquee, a tra- 
vers les resistances Rl, R2, R3, R4 de 
10 k, aux entrees du microcontroleur, 
ce qui active la fonction correspon- 
dante. Les six fonctions de la torche 
sont programmees en sequence: cha- 
que fois qu'on appuie sur la touche 
Mode, on passe d'une fonction a la 
suivante. Quand toutes les fonctions 
ont defile, si on presse a nouveau la 
touche Mode, on revient au debut. 

Les broches de sortie 9-10-12-13- 
14-15-16 du microcontroleur (IC1) 
sont reliees, a travers les sept resis- 
tances R5-R11 de 4,7 k, aux broches 
1-2-3-4-5-6-7 du circuit integre IC2 
ULN2001A, un pilote permettant de 
piloter (eh oui !), au moyen de la paire 
de Darlington collecteur ouvert qu'il 
contient, la mise sous tension d'un des 
groupes de six LED (voir DL1-DL6 ou 
bien DL7-DL12) reliees a ses broches 
de sortie 11-12-13-14-15-16. La mise 
sous tension du groupe de LED selec- 
tionne se fait de la maniere suivante: 
sur la broche 14 du microcontroleur 
(IC1) se trouve le signal PWM d'une 
frequence d'environ 1 kHz; ce signal 
est achemine a la broche 7 de IC2. La 
broche de sortie 10 de IC2 est reliee, 
a travers la resistance R13, a la base 
du transistor PNP TR1. 
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Figure 7a : Schema d'implantation des composants et photo d'un des prototypes de la platine des circuits integres EN1676B, 
cote soudures ou sont montes tous les composants. Les CONN A male a six poles et CONN B male a sept poles servent a 
la liaison a la fois mecanique et electrique avec I'autre platine (voir figure 8) 




Figure 7b-l: Dessin, a I'echelle 1, du circuit im prime 
double face a trous metallises de la platine des circuits 
integres EN1676B, cote soudures. 




Figure 7b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit im prime 
double face a trous metallises de la platine des circuits 
integres EN1676B, cote composants. 
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Figure 8: A I'interieur du boftier prennent place (de bas en haut) les deux porte-piles, 
la platine des circuits integres EN1676B, la platine des LED EN1676A (les deux liees 
par les barrettes males/femelles des CONN A et CONN B) et le haut du bottier avec 
ses supports de LED (relie aux platines par entretoises plastiques). 




Figure 9 : Une fois tous les catadioptres inseres il faut centrer les LED (lire attentive- 
ment le texte de I'article). 



Quand on selectionne sur la torche la 
fonction Continue, le rapport cyclique 
de chaque impulsion PWM peut etre 
modifie entre 5% et environ 50% (voir 
figure 2). 

Quand sur la broche 14 de IC1 se 
trouve un niveau logique 1, de duree 
T/ON, sur la broche 10 de IC2 on a un 
niveau logique de la meme duree et 
le transistor PNP TR1 entre en conduc- 
tion. La tension des piles est applique a 
la serie de LED selectionnee au moyen 
de S2 pour toute la duree T/ON. Quand 
sur la broche 14 se trouve en revanche 
un niveau logique 0, de duree T/OFF, 
sur la broche 10 de IC2 on a un niveau 
logique 1 et TR1 est bloque, ce qui 
coupe la tension provenant des piles 
et allant aux LED. 

Selon la fonction de la torche selec- 
tionnee, quand le programme prevoit 
la mise sous tension des six LED, sur 
les broches de sortie 9-10-12-13-15- 
16 de IC1 on a un niveau logique 1 qui 
determine un niveau logique sur les 
broches 11-12-13-14-15-16 de sortie 
de IC2. 

Quand en revanche le programme 
prevoit I'extinction des six LED, sur les 
broches 9-10-12-13-15-16 de IC1 on 
a un niveau 0, qui met sur les broches 
11-12-13-14-15-16 de IC2 un niveau 
logique 1, ce qui eteint les LED. En 
serie avec chaque LED on a monte 
une resistance de 22 ohms, dont la 
fonction est de limiter le courant qui 
la traverse: avec la luminosite reglee 
au maximum, il est d'environ 50 mA 
en crete. Avec ce courant, la chute de 
tension sur la LED est d'environ 3,3 V. 

Note: n'oubliez pas que la tension de 
seuil d'une LED a haute luminosite 
varie notablement en fonction du type 
de LED utilisee, comme le montre le 
tableau suivant: 



Couleur 


Tension de seuil 


Rouge 


1,8 V 


Jaune 


1,9 V 


Vert 


2,0 V 


Orange 


2,0 V 


Bleu/Blanc 


3,0 V 



Le circuit comporte egalement un 
interrupteur SI de mise en marche de 
la torche, monte en serie dans le 6 V 
de Talimentation (quatre piles de type 
AAA de 1,5 V). 



La realisation pratique 

La seule petite difficulty consistera 
a bien aligner les douze LED a haute 
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Figure 10: Vous pouvez maintenant souder les LED et couper les longueurs de partes 
excedentaires. A la fin, montez la platine EN1676A sur la platine EN1676B. 




Figure 11: Section laterale du boTtier quand tout a ete assemble. Pour une bonne 
cohesion de I'ensemble glissez une fine eponge ou morceau de plastique d'emballage 
amorti entre les piles et les platines. 



luminosite, ce que vous ferez en sui- 
vant pas a pas nos indications et les 
figures 5 a 13. 

La platine EN 16 76 B 

Procurez-vous ou realisez le circuit 
imprime double face a trous metallises 
EN1676B (voir figures 5 et 6) dont les 
figures 5b et 6b donnent les dessins a 
I'echelle 1:1. Cote soudures (voir figure 
5a) soudez tout d'abord les deux con- 
necteurs CONN A et CONN B. Cote com- 
posants (figure 6a) montez les quatre 
resistances de 10 k R1-R2-R3-R4 puis 
les deux interrupteurs a glissiere SI et 
S2 et les quatre poussoirs P1-P2-P3- 
P4. Ensuite, inserez dans les quatre 
trous les quatre entretoises plasti- 
ques. Inserez alors les 2 x 6 = 12 LED 
blanches a haute luminosite dans leurs 
emplacements en respectant bien la 
polarite (patte la plus longue = Anode, 
voir figure 4) ; mais avant de les souder 
vous allez devoir les aligner. Le mieux 
est de ne pas le faire tout de suite et 
de laisser cette platine de cote. 

La platine EN 16 76 A 

Procurez-vous ou realisez le circuit 
imprime double face a trous metallises 
EN1676A (voir figure 7) dont la figure 
7b-l et 2 donne les dessins a I'echelle 
1:1. Cote composants (voir figure 7a) 
soudez tout d'abord les deux connec- 
teurs CONN A et CONN B et les deux 
supports de circuits integres et verifiez 
ces premieres soudures (ni court-cir- 
cuit entre pistes ou pastilles ni soudure 
froide collee). Montez ensuite les resis- 
tances, les condensateurs (attention a 
la polarite de I'unique electrolytique 
monte couche, pattes repliees a 90°) 
et le transistor (meplat oriente vers 
I'exterieur de la platine) Inserez les 
deux circuits integres, repere-detrom- 
peurs en U orientes vers le bas de la 
platine. 

L'assemblage des deux platines 
et du bottier 

Reprenez la platine a LED EN1676B 
et alignez ces dernieres en suivant 
les indications des figures 8-9-10-11. 
Appliquez pour commencer sur la 
face avant du boTtier le film plastique 
autocollant indiquant en serigraphie 
les fonctions de la torche. De meme, 
sur le couvercle, collez I'etiquette don- 
nant I'alphabet Morse. Ensuite, inserez 
dans les douze trous presents sur le 
boTtier les supports de catadioptres en 
plastique, comme le montre la figure 8, 
en tenant le boTtier tourne vers le haut. 
Prenez la platine EN1676B et inserez- 
la vers le haut a I'interieur du boTtier 



plastique, en faisant en sorte que 
les LED entre dans "son" catadioptre 
comme le montre la figure. 

Maintenant, toujours en pressant la 
platine vers le haut, poussez les cata- 
dioptres vers le bas pour que chaque 
LED soit bien placee a I'interieur; en 
meme temps, pressez les pattes des 
LED pour qu'elles s'accrochent aux 
clips plastiques situes a I'interieur des 
catadioptres (voir figure 9). 

Apres avoir verifie que toutes les LED 
sont bien en place et verrouillees, pres- 
sez encore la platine EN1676B vers le 
haut de telle maniere que les quatre 
entretoises plastiques s'inserent dans 
les trous du boTtier plastique: la pla- 
tine est alors bloquee et vous pouvez 
souder les pattes des LED (attention 
a la qualite des soudures, ni court-cir- 
cuit entre pistes ou pastilles ni soudure 
froide collee et coupez les longueurs de 
pattes excedentaires). Voir figure 10. 
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Fixez la platine EN1676Asur la platine 
EN1676B en reliant entre elles les deux 
paires de connecteurs males/femelles 
CONN A et CONN B, comme le montre 
la figure 10. Fixez les deux porte-piles a 
I'interieur du couvercle du boTtier avec 
du ruban adhesif double face en faisant 
sortir les deux paires de fils R/N du 
meme cote. Reliez le fil noir sortant d'un 
des deux porte-piles au fil rouge sortant 
de I'autre porte-pile (montage en serie), 
comme le montre la figure 13. Les deux 
fils restant disponibles seront le +6 V 
(fil rouge) et le -6 V (fil noir): respectez 
bien la polarite du branchement aux cir- 
cuits (voir figurel3). Installez les quatre 
piles dans le bon sens et, avant de fixer 
le couvercle au boTtier a I'aide de quatre 
vis, intercalez une couche d'eponge ou 
autre materiau souple et amortisseur 
entre les piles et la platine EN1676A, 
cela evitera aux platines de bouger lors- 
que le boTtier est sollicite et fera bien 
sortir les poussoirs et les interrupteurs 
de la face avant. 



GADGET 



Figure 12: Si vous voulez vous pouvez remplacer les 
catadioptres transparents et rouges disponibles avec 
les composants par d'autres de couleurs differentes. 
Pour cela il vous suffit d'enlever le couvercle posterieur, 
d'extraire les deux circuits, comme le montre la figure, 
en appuyant avec une pointe sur les quatre trous corres- 
pondant aux entretoises. 





Figure 13 : Apres avoir fixe les deux porte-piles au couvercle posterieur du boTtier au moyen de ruban adhesif double face, 
reliez les fils R/N (torsade) aux pastilles + et - du circuit imprime EN1676B. 
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La torche est alors prete a etre utilisee 
dans Tune de ses fonctions parame- 
trables. 

Procurez-vous une ceinture de tissu de 
type sangle de 3 cm environ de largeur 
et passez-la dans les fentes du couver- 
cle de la torche. 

Vous pourrez ainsi la passer autour d'un 
bras ou de la taille, etc. 



Note : Les pages qui suivent donnent a 
titre d'exemple la serie des instructions 
relatives a la partie du logiciel gerant 
le mode PWM, avec les tableaux cor- 
respondents. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour 
construire cette torche a LED EN1676 



est disponible chez certains de nos 
annonceurs. Voir les publicites dans 
la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a Tadresse 
suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/099.zip. ♦ 







TORCHE a TOUT FAIRE - 


PROGRAMME RESIDENT GESTION PWM 


Nous donnons ci-dessous les instructions correspondant a la partie la plus interessante du programme resident, celle 


de la gestion du PWM. 








Atovl_int 














bres ATCSR,#2 




} reinitialiser le flag overflow 




Id 


y, CONTAP 








Id 


a, ( [PUN1TH.W] , y) 




; recharge le duty 




Id 


DCROH, a 




charge partie haute de la valeur 




Id 


a, ( [PUN2TH.W] ,y) 




; recharge le duty 




Id 


DCROL, a 




; charge partie basse de la valeur 




btjt 


FLAMOD, #0 , Ato set 




; FONCTION TORCHE = LED ALLUMEES 




btjf 


FLAMOD , # 1 , Ato pun 








btjt 


PORT_B , # 1 , At o_r e s 




; FONCTION PULSEE 




jp 


Ato_set 




; SI PB1=1 LED ETEINTE 


Ato pun 








; PB1 = LED ALLUMEES 




dec 


NRLAMP 




; PREDIVISEUR 




j req 


Atovl lam 








iret 








Ato rie 












btjf 


FLAMOD, #5, Ato ris 




} si phase SOS 




inc PER12 




; PHASE SOS 




Id 


a, PER12 








cp 


a, #5 








jreq 


tsts5 








cp 


a f #12 








j req 


tstsl2 








jP 


Ato_ris 






tsts5 













Id 


a , #TB SOSl.h 




pointeur de tableau 




Id 


PUNMOD , a 








Id 


a , #TB SOS1.1 




; pointeur de tableau 




Id 


PUNMOl , a 








jP 


tstssg 






tstsl2 












Id 


a , #TB SOS.h 




} pointeur de tableau 




Id 


PUNMOD , a 








Id 


a , #TB SOS.l 




; pointeur de tableau 




Id 


PUNMOl , a 








clr 


PER12 






tstssg 




call tstsge 








cp 


a, #12 








j rne 


Ato ris 








clr 


PER12 






Ato ris 




bt j t FLAGLE , # , Ato_set 


; flip/flop 










; LED OFF 


Ato_res 












btjf 


FLAMOD ,#2, Ato rrr 




} si PHASE SERIE ALTERNE 


Ato_13 5 


bres 


PORT A,#0 




; PAO = LED OFF 






bset PORT A,#l 




; PA1 = LED 1 






bres PORT A, #3 




; PA3 = LED 2 OFF 






bset PORT A, #4 




; PA4 = LED 3 
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bres PORT A, #6 




PA 6 = 


LED 


4 


OFF 






bset PORT_A,#7 




PA7 = 


LED 


5 








iret 




>>>> 








Ato rrr 




bres PORT 


_A,#0 


PAO = 


LED 









bres 


PORT A,#l 




PA1 = 


LED 


1 








bres PORT A, #3 




PA3 = 


LED 


2 








bres PORT A, #4 




PA4 = 


LED 


3 








bres PORT A, #7 




PA7 = 


LED 


4 








bres PORT_A,#6 




PA6 = 


LED 


5 








iret 




>>>> 
















LED 


ON 






Ato_set 


















btjf 


FLAMOD , #2 , Ato sss 




si PHASE SERIE ALTERNE 


Ato_024 




bset PORT 


_A,#0 


PAO = 


LED 





ON 




bres 


PORT A,#l 




PA1 = 


LED 


1 








bset PORT A, #3 




PA3 = 


LED 


2 


ON 






bres PORT A, #4 




PA4 = 


LED 


3 








bset PORT A, #6 




PA 6 = 


LED 


4 


ON 






bres PORT_A,#7 




PA7 = 


LED 


5 








iret 




> > > > 








Ato_sss 




bset PORT_ 


_A,#0 


PAO = 


LED 









bset 


PORT A,#l 




PA1 = 


LED 


1 








bset ' PORT_A,#3 




PA3 = 


LED 


2 








bset PORT A, #4 




PA4 = 


LED 


3 








bset PORT A, #6 




PA 6 = 


LED 


4 








bset PORT_A,#7 




PA7 = 


LED 


5 








iret 




>>>> 








Atovl lam 








TON/TOF 








Id 


a, VALPRE 














Id 


NRLAMP , a 




PREDIVISEUR 






dec 


WONLED 




DEC 










j req 


At_ovl 














iret 




>>>> 








At_ovl 


















btjf 


FLAGLE , # , Ato_ton 




flip/flop 








Id 


a, VALTOF 




valeur variable de T-OFF 




Id 


WONLED , a 














bres 


FLAGLE, #0 




Flag = 


= 


TOFF 




jp 


Ato rie 












Ato ton 


















Id 


a , VALTON 




valeur variable de T-ON 




Id 


WONLED , a 














bset 


FLAGLE, #0 




Flag = 


= 


TOFF 




jp 


Ato rie 













TABLEAU des VALEURS PARAMETREES 

Nous donnons ci-dessous les tableaux contenant les valeurs utilisees par le programme resident pour realiser chacune 
des six fonctions de la torche. Le premier tableau du haut concerne la gestion du PWM et les suivants contiennent les 
valeurs de duree du clignotement et de luminosite pour chaque fonction ; elles peuvent etre modifiees a volonte. 





Tableau valeur PWM 








Fpwm = Fcount / (4 96 ■ 


- ATR) 





TB2PWMH DC.B 8h 

TB2PWML DC.B 0F4h ; DC . W 2292 

DC.W 2456, 2620, 2784,2 94 8,3111 
DC.W 3275, 3439, 3603, 3766, 3960 



Tableau valeur MODE SERIE 
FORMAT A, B, C, D, E, F 
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A=TON 

B=TOFF INITIALE 

C=PREDIVISEUR 

D=STEP 

E=VAL MIN TOFF 
F=VAL MAX TOFF 



TB_SER DC.B 8,30,8,5,10,50 



Tableau valeur MODE SOS 
FORMAT A , B , C , D , E , F 
A=TON 

B=TOFF INITIALE 

C=PREDIVISEUR 

D=STEP 

E=VAL MIN TOFF 
F=VAL MAX TOFF 



TB_SOS DC.B 30,30,10,5,5,60 

TB_SOSl DC.B 70,70,10,5,5,100 



Tableau valeur MODE PULSE 
FORMAT A , B , C , D , E , F 
A=TON 

B=TOFF INITIALE 
C= PREDIVISEUR 
D=STEP 

E= VAL MIN TOFF 
F=VAL MAX TOFF 



TB_PUL DC.B 1,1,1,1,1,1 



Tableau valeur MODE TORCHE 
FORMAT A , B , C , D , E , F 
A=TON 

B=TOFF INITIALE 
C= PREDIVISEUR 
D=STEP 

E=VAL MIN TOFF 
F=VAL MAX TOFF 



TB_TOR DC.B 1,1,1,1,1,1 



Tableau valeur MODE FLASH 
FORMAT A , B , C , D , E , F 
A=TON 

B=TOFF INITIALE 
C= PREDIVISEUR 
D=STEP 

E=VAL MIN TOFF 
F=VAL MAX TOFF 



TB_FLA DC.B 4,12 0,8,10,60,200 



Tableau valeur MODE STROBE 
FORMAT A , B , C , D , E , F 
A=TON 

B=TOFF INITIALE 
C= PREDIVISEUR 
D=STEP 

E=VAL MIN TOFF 
F=VAL MAX TOFF 



TB_STR DC.B 4,16,4,2,4,30 

end 
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HAUT-PARLEURS 



Quoi de Neuf chez Selectronic ... 

Las realisations Q^JeCtronjc 

COMMANDE DE 
VOLUME 6 VOIES 



• Haut-parleurs Hi-Fi large-bande et pour systeme 
multi-voies * Precision et qualite japonaise 

Toute la gamme en stock 

GRANDMOS jSfc 

Allezl'ecouterchez ^■^^ A 

HAUT-PARLEURS SYSTEMES a 

35 rue Guy Moquet - 7501 7 Paris 1 
Tel.: 01 42 26 38 45 1 

hnp://www.hautparleursystQmes£om 





par 



Apres $ am <fe deveioppermnt Parallax met a votre mtwtaom 
disposition PRQPEU1R" veritable processew documents en 
muttitacbe temps reef forme de 8 processeurs 32 bits UffilJDV 

■ B processeurs 32-bit integres sur one seule puce 

* Jusqu a 20 MIPS par processeur 

• Programmable: en langage machine/ - en langage evotue dedie Spin 1M 

• Bibliotheque de routines preconstruites pour la video, la gestion de souris, 
clavier afficheur LCD, liaison RF r moteurs Pas a Pas et capteur 

* Develcppement et integration rapide et facile 

* Alimentation 3,3V - Hortoge : a 80MHz ♦ Memoire : RAM 32K/ ROM 32K 

• 32 Entrees / Sorties • Boitier : standard DIP40, 44-pin QFP44 et QFN44 



P8X32A-D40 (DIP40] 



PROPELLER PropSTICK kit 




12.8870-1 16, so arc 
* PROPELLER Starter Kit 





12,8870-S 109.00 CTTC 
PROPELLER AccesoHes Kit 




12.8870-4 189.00 CTTC 12,8870-6 13»,00 €TTC 



ET TOUJOURS: 



Le BASIC Stamp N 1 riepuis 15 ens ! 



Aucun micro-controleur BASIC ne dispose 
d'une telle reputation et d'un tel 
support technique. 

Toute la gamme en stock 
Chez Selectronic ! 



ISelectronic 

3 t L'UNIVERS ELECTRQNIQUE 

B P 10050 59891 LILLE Cedex 9 

328 550 328 - Fax : 328 550 329 
www.selectronic.fr 





* Nettcie effica cement 
le secteur 230V 
des perturbations indesirables 

* Augments de faeon sensible la transparence 
et l aeration du message sonore 

A partir de 490,00 CTTC 

IIMTERRUPTEUR 
SEQUENTIEL 

Pour installation multhamplifiee 




* Compatible avec tout p races seur numerique 
2 x 3 voies ou decodeur numerique 5:1 

A partir de 259,00 CTTC 

LE5 KITS D'OPTIMISATION 

de votre 0CX249G 





* Permet la mise 
EM ou HORS service de votre 
installation dans un silence absolu 
A partir de 175, OG CTTC 



* Carte d'E/S speciale * Horloge de precision 
a jitter* ultra-faible (*jitter=gigue) • Carte 
d'alimentation analogique 

Pour en savoir plus : www.dcx2496.fr 




La revolution numerique AUDIQPHILE est en marche ! 

Kit HORLOGE DE PRECISION 

pour appareils audio numeriques 

Fakes fake un bond en avant INCRQYABLE a votre systeme 
audio grace a nos kits d'HORLOGE "Ultra-low jitter*" 

(*=Uttra fatble gigue) 

* Pour tout lecteur CD ou appareil audio-numerique 
fonctionnant sous 3,3V 

* Permet de resoudre de fagon radicale le probleme 
du "jitter" de I'horlnrje d'origine 

* Utilise un oscillateur "TOCO" de haute precision et compense en T * Jitter < IQps Ijitter recommande < 50ps} 

* Module integrant sa pro pre alimentation replee de precision * Sortie 3,3V sur coax blinde PTFE 

* Alimentation : + 12V0C ■ Dimensions : 90 x 22 mm ■ Installation facile dans tout appareil 

Le kit 8,4672 MHz (PHILIPS, etc! 12.3013-2 43,00 CTTC 

Le kit 16,9344 MHz (DEMON, MARANTZ, PIONEER, etc) 12,3013-3 49,00 CTTC 

Le kit 24.576 MHz (0CX249B, PHILIPS, etc) 12.3013-4 49,00 CTTC 

Le kit 33,8688 MHz {PHILIPS, MARANTZ, MAD.etc) 12.3013-5 49,00 CTTC 
(Autres frequences t nous consulted 

REGLETTES DE LED5 

Existent en BLANC t ROUGE, ORANGE, 
JAUNE, VERT PUR et BLEU 

* Deux longueurs 46 et 61cm 

* Avec LEDs de forte puissance 

• Rem p la cent avantageusement les tubes fluo 

• Alimentation: 12VDC sur connecteur en bout 

* Les reglettes peuvent se connecter bout h bout 

• Ccnsc: 46cm 3 r 3W/ 61cm 4 H 7W 

* LED ■ Angle d'ec fakement : 60° * fntenstte typique : 4000 mcd (Blanc) 

• Duree de vie moyenne : > 30.000 heures • Dimensions : 460 x 21 x B mm et BIO x 21 x 8 mm 

A partir de 11,50 Cttc 



VU-metre Selectronic 

• Style "RETRO" ■ Galvanometre : 650 ohm 

• Sensibilite ; 50QpA pleine echelle • Retroeclalre par LED bleue 

• LED bleue : VF = 3 r a 3 r 4V @ 20mA • pergage : 34mm 

• Dimensions : 34 x 37 mm > Carre : 35 x 35 mm 

Le VU-metre 12.0825 10,00 CTTC 
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Beaucoup de temps a passe depuis la sortie de notre appareil 
electromedical de magnetotherapie EN 1146 et les patients 
-tout comme les professionnels de sante- nous ont reclame 
un appareil plus universel; voici un montage que nous avons 
longtemps muri, afin que vous puissiez realiser, avec la 
certitude que cela "marchera" du premier coup, un nouvel 
appareil plus moderne et plus puissant, plus efficace (il est en 
effet capable de produire un champ magnetique de 100 gauss), 
bref profession ne I, tout en restant d'un cout tres abordable. Ce 
mois-ci nous allons realiser I'appareil, le mois prochain nous 
apprendrons a I'utiliser pour soigner nos maladies. 






CAR ACTER ISTIQ U ES TECHNIQUES 

Alimentation : secteur 230 V 50 Hz 

Duree maximale de I'application (reglable): 

90 minutes 

Frequences: reglable de 5 a 100 Hz au pas de 1 Hz 
Puissance du champ magnetique produit: reglable de 
5 a 100 gauss au pas de 1 gauss (avec mesure de 
I'intensite et de la polarite du champ magnetique) 
Afficheur LCD a une ligne de seize caracteres 
Deux canaux de sortie separes. 



a magnetotherapie est une therapie consistant a sou- 
mettre la zone souffrante du corps a un champ magne- 
I I tique : ses domaines d'application sont de plus en plus 
nombreux. Dans la magnetotherapie on distingue la therapie 
a haute frequence et la therapie a basse frequence. Quant a 
nous, nous vous avons propose les deux et nous comptons bien 
continues car chacune trouve et prouve son efficacite parmi les 
nombreuses maladies a soigner. Pourtant, en regie generale, 
ces deux types de magnetotherapie ont des effets similaires 
et toutes deux ameliorent I'etat de sante des cellules. En effet, 
les indications therapeutiques des deux se correspondent 
souvent; c'est cependant le principe de fonctionnement qui 
differe. Voyons cela brievement. Avec la magnetotherapie HF 
des ondes radio allant jusqu'a 900 MHz sont emises par breves 
impulsions; tandis qu'avec la magnetotherapie BFon applique 
un champ magnetique d'une puissance consequente, de I'or- 
dre de 20-40 gauss avec des pointes a 100 gauss, mais a une 
frequence tres basse, ne depassant pas 100 Hz. 



Malheureusement cette therapie est victime de son suc- 
ces ou alors disons que I'offre ne suffit pas a satisfaire 
la demande. Essayez done de prendre rendez-vous pour 
des seances en precisant bien au praticien que c'est pour 
une urgence (par exemple, vous etes bloque par une crise 
de sciatique) et vous devrez attendre de plusieurs jours a 
plusieurs semaines ... le temps pour votre crise de passer ! 
Certes, pour des pathologies chroniques cela est moins 
genant, mais toutes ces seances, par definition regulieres et 
souvent frequentes, hors de chez soi, finissent par parattre 
penibles. Surtout si le patient est une personne agee et/ 
ou partiellement handicapee par son mal, justement. Une 
crise de rhumatismes, par exemple, ne donne guere envie 
de se deplacer vers un centre de soin distant, ni meme de 
se preparer a sortir de chez soi. Ajoutons que de tels soins, 
quand enfin on a obtenu un rendez-vous, ne sont pas don- 
nes : de 30 a 70 euros la seance, sachant que dix seances 
sont couramment prescrites. 
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Notre appareil est de type profes- 
sionnel , vous aurez I'assurance de 
disposer d'une machine profession- 
nelle, sure a cent pour cent et vous 
I'obtiendrez pour le cout d'un de ces 
"gadgets" dont regorgent les gros cata- 
logues de vente par correspondance. 
Vous I'aurez amorti en quelques 
seances et done tres vite chacune 
d'elle deviendra gratuite ! Et puis vous 
pourrez vous soigner et traiter vos pro- 
ches a domicile, sans avoir a prendre 
la voiture et a rejoindre le centre de 
soins. Resumons-nous: des soins au 
moment ou on a en a besoin (crise de 
sciatique) delivres chez soi sans avoir a 
sortir (encore plus appreciable en cas 
d'affection chronique) et pour un prix 
modique et degressif par seance ; voila 
ce que vous permet la solution "self- 
made" (construire parsoi-meme) que 
cet article vous propose. La nouveaute 
par rapport a notre precedent appareil 
de magnetotherapie BF EN1146? 
Notre nouvel appareil EN1680 en 
comble les lacunes: en effet, I'ancien 
modele offrait une densite maximale 
de flux qui ne suffit pas pour certaines 
maladies. Desormais, avec 100 gauss 
(reglable bien sur, disons jusqu'a 100 
gauss) et une frequence pouvant varier 
de 5 a 100 Hz au pas de 1 Hz, Tappa- 
reil n'aura plus de limite de traitement. 
Le principe therapeutique qu'il met en 
oeuvre est tres simple et nous I'expli- 
quons ci-apres. 



Les principes therapeutiques 
de la magnetotherapie 

Les diverses cellules constituant les 
tissus de I'organisme presentent des 
formes differentes selon le tissu bio- 
logique auquel elles appartiennent. 
Cette diversite entratne une difference 
de polarite de la membrane et done 
une difference de courant endogene, 
e'est-a-dire interne, qui les traverse et 
par consequent du champ magnetique 
associe. En effet, le champ magneti- 
que cellulaire est etroitement depen- 
dant de la masse et de la forme de la 
cellule: ce que demontre la fameuse 
Resonance Magnetique Nucleaire, 
technique capable de fournir des ima- 
ges des tissus examines en distinguant 
les champs magnetiques endogenes 
des differentes cellules. Seules les 
cellules contenant beaucoup d'eau 
sont bien visibles avec cette methode, 
les autres le sont moins. 

Les champs magnetiques BF peuvent 
conduire le tissu biologique sur lequel 
ils agissent vers un etat d'equilibre 
biodynamique correspondant a I'etat 
de sante optimal du patient. 



/£///////// 



Figure 1: Les cellules formant 
les tissus de I'organisme n'ont 
pas toutes la meme forme. 





Figure 2: La magnetotherapie restaure I'equi- 
libre biodynamique des cellules. Parmi ses 
multiples domaines d'application, I'un de 
ceux qui s'averent les plus interessants est 
la reduction du processus degeneratif connu 
sous le nom d'osteoporose ; en effet, la 
magnetotherapie favorise le depot de calcium 
dans les tissus osseux, ce qui les renforce. 





P M 



Figure 3: Schema synoptique interne et brochage vu de face du capteur a 
effet Hall UGN3503. Ce capteur est sensible sur ses deux faces et son role 
est de verifier la presence effective du champ magnetique et de determiner 
la polarite (positive/negative) du solenoide. 
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Figure 4 : Schema electrique de I'appareil de magnetotherapie BF a 100 gauss. La gestion de I'appareil tout entier (afficheur, 
poussoirs, buzzer, temporisateur programmable, lecture du capteur magnetique, controle de I'etat de fonctionnement des 
diffuseurs, etc.) est confiee a un microcontroleur IC1 deja programme en usine EP1680. Le signal d'horloge qui lui permet 
de cadencer toutes les operations est produit par le quartz XTAL1 de 2 MHz monte entre les broches 34 et 35. 



L'action des champs magnetiques est 
done interpretee comme une cession 
d'energie tendant a restaurer les equi- 
libres energetiques, e'est-a-dire les 
charges electriques des cellules. En 
outre, en agissantsur Themoglobine, 
elle permet d'augmenter localement la 
concentration d'oxygene. 

Note: Themoglobine est une molecule 
qui se trouve dans le sang; elle con- 
tient un atome de fer et sa fonction 
est de transporter I'oxygene dans tout 
le corps. 



Comme Themoglobine est ferromagne- 
tique, elle est attiree par les champs 
magnetiques appliques sur une zone 
anatomique determinee. Quand 
Themoglobine a ete attiree par le sole- 
noTde de I'appareil, elle libere Toxygene 
qu'elle transporte, lequel est a son tour 
-memesi e'esttres legerement- attire 
par les champs magnetiques. Cet oxy- 
gene tend done a se concentrer loca- 
lement et ainsi il se diffuse dans les 
endroits peu oxygenes (cette carence 
en oxygene pouvant avoir pour cause 
des blessures d'origine chirurgicale ou 
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bien un traitement radiotherapeutique) 
qui retrouvent alors un taux d'oxygena- 
tion convenable. 



Ou agit-elle? 

Parmi les effets biologiques demontres 
et consideres comme utiles d'un point 
de vue medical, la magnetotherapie BF 
engendre les effets suivants. 

Anti-inflammatoire: active un pro- 
cessus de vasodilatation qui permet 




Figure 5: Suite du schema electrique de I'appareil de magnetotherapie BF a 100 gauss. Le circuit possede deux canaux 
de sortie parfaitement identiques formes des MOSFET MFT1-MFT2 et des deux pilotes IC5-IC6. On y trouve en outre une 
protection en courant (TR2-R30 pour le canal 1 et TR3-R39 pour le canal 2) et une contre les surtensions (DS5-DS6 et DS11- 
DS13) pour le cas ou les solenoides seraient deconnectes alors que I'appareil est en fonctionnement. 



racheminement vers la zone enflam- 
mee de substances utiles pour la 
guerison. 

Antiangiogenique: renforce les parois 
des vaisseaux sanguins. 

Regeneration des tissus: accelere la 
cicatrisation des grandes blessures. 
Oxygenation des tissus: attire, 
comme un aimant, le fer present 
dans I'hemoglobine (substance rouge 
transportant I'oxygene) du sang et 
apporte I'oxygene aux tissus leses. 



Acceleration de la formation du 
perioste lors de la consolidation des 
fractures: en cas de fracture, la conso- 
lidation complete est plus rapide. 

Osteoporose: ici c'est le depot de 
calcium dans les os qui est favorise, 
ce qui est particulierement precieux 
pour les personnes grabataires (on 
sait que la decalcification augmente 
en cas d'inactivite). 

En raison de ces proprietes, I'appareil 
de magnetotherapie BF EN1680-1681 
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est un outil therapeutique des plus 
precieux pour la guerison des effets 
collateraux des traitements par les 
radioelements (neoplasie, pour en 
savoir plus, voir Wikipedia). 



Le schema electrique 

Nous nous referons au schema elec- 
trique de la figure 4. Toute la gestion 
du fonctionnement de I'appareil de 
magnetotherapie BF est du ressort du 
microcontroleur ICI STMicroelectronics 




7406 




LM 358 



Figure 6: Brochage du circuit integre TTL 7406 et du LM358 (dont nous don- 
nons aussi les schemas synoptiques internes: respectivement 6 et 4 amplifi- 
cateurs operationnels) vu de dessus. 



Ici le signal d'horloge est produit par 
un quartz de 2 MHz, relie a I'oscilla- 
teur interne par les broches 34-35. Ce 
quartz permet d'obtenir une base de 
temps precise, utile non seulement 
pour la gestion de la temporisation, 
mais aussi pour la production des 
impulsions de pilotage de la section 
finale de puissance. 

Au moyen des cinq poussoirs (voir PI- 
PS) on determine tous les parametres 
necessaires pour le fonctionnement 
de I'appareil de magnetotherapie. Par 
exemple : 











42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314 15 16 17 18 19 20 21 






EP 1680 




Figure 7: Brochage du circuit integre ICI vu de dessus; il s'agit du microcon- 
troleur ST72C334-EP1680 deja programme en usine. 





IR 2111 



Figure 8: Brochage du circuit integre pilote IR2111 (dont nous donnons aussi 
le schema synoptique interne) vu de dessus. 




B 



C— ab— E 
ZTX653 

B 




IRFZ 44 



BC547 



7805 



Figure 9: Brochage du MOSFET IRFZ44 canal N et du regulateur 7805 vus de 
face et des transistors NPN ZTX653 et BC547 vu de dessous. 



ST72C334-EP1680, deja programme 
en usine, choix autorisant le peu de 
composants utilises au total. C'est 
lui qui s'occupe, entre autres choses, 
de la : 

-gestion de I'afficheur LCD alphanu- 
merique a une ligne de 16 caracte- 
res; 

-gestion des cinq poussoirs; 



-gestion du temporisateur program- 
mable; 

-gestion de la lecture du capteur 
magnetique a effet Hall (figure 3); 

-production des impulsions de pilo- 
tage de I'etage de puissance. 

Mais le microcontroleur a besoin 
d'une horloge pour fonctionner, pour 
accomplir les differentes operations. 



ELECTRONIQUE 



- on regie les gauss de sortie, c'est-a- 
dire la puissance; 

-on determine la frequence d'emis- 
sion ; 

- on regie le temporisateur. 

A I'aide des resistances de tirage Rl- 
R5 et de R8-R12, ces poussoirs sont 
relies aux broches d'entree du micro- 
controleur ICI. En condition normale, 
soit avec poussoir non presse, sur 
la broche d'entree correspondante 
se trouve un niveau logique 1; mais 
lorsque ce poussoir est presse, on a 
un niveau logique 0. Les six lignes 
de sortie correspondant aux broches 
37-42 du micro, pilotent le LCD en lui 
envoyant des diverses donnees utiles 
afin qu'il les visualise sous forme 
alphanumerique et graphique. 

Le trimmer R7, en parametrant un 
niveau de tension sur la broche 3 de 
I'afficheur LCD, permet d'optimiser le 
contraste des caracteres: il faudra le 
regler a la fin du montage, mais avant 
de fermer le couvercle du boTtier. 

Au moyen d'un simple transistor NPN 
TR1 BC547 on pilote avec la broche de 
sortie 11 du micro, un buzzer CP1, fort 
utile pour vous avertir (par son signal 
acoustique) que la duree parametree 
d'application est ecoulee. 

Comme dans le modele precedent 
EN1146, nous avons choisi un capteur 
de champ magnetique a effet Hall, tres 
utile pour determiner la polarite +/- du 
champ magnetique et son intensite. 

Cet etage se compose, en plus du cap- 
teur SE1 UGN3503 (voir figure 3), du 
double amplificateur operationnel IC2 
LM358: les deux operationnels sont 
IC2/A-IC2/B. 

Le capteur est alimente par une tension 
+5 V provenant de I'etage d'alimentation 
et, en condition de repos, c'est-a-dire 
quand les champs magnetiques ne sont 
pas presents, sur la broche de sortie 
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Figure 10a: Schema d'implantation des com- 
posants de la platine de I'etage de puissance 
EN1680 de I'appareil de magnetotherapie BF 
a 100 gauss. Au moment de souder la prise 
secteur 230 V, n'oubliez pas le fil de masse 
(ou terre) jaune/vert. Les deux dissipateurs des 
MOSFET n'ont pas ete represented sur ce des- 
sin afin de rendre plus claire la perception des 
autres composants (voir figure 11). 



0UT1 



OUT 2 
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Liste des composants 


EN1680 et EN1681 


*R1 .. 


.10 k 


*R2 .. 


.10 k 


*R3 .. 


.10 k 


*R4 .. 


.10 k 


*R5 .. 


.10 k 


*R6 .. 


.15 k 


*R7 .. 


10k trimmpr 


*R8 .. 


.1 k 


*R9 .. 


.1 k 


*R10 


.1 k 




.1 k 


*R12 


.1 k 


*R13 


.47 k 


*R14 


.1 M 


*R15 


1 k trimmpr multitour 


*R16 


.1 k 


*R17 


.1,5 k 


*R18 


.47 k 


*R19 


.1 M 


*R20 


.100 k 


*R21 


.10 k 


*R22 


.100 


*R23 


.10 k 


*R24 


.10 k 


R25 .. 


.10 k 


R26 .. 


.10 k 


R27... 


.1 k 


R28 .. 


.10 k 


R29 .. 


.10 k 


R30 .. 


.0,47 5 W 


R31... 


.1 k 


R32 .. 


.100 


R33 .. 


.10 


R34 .. 


.4,7 k 


R35 .. 


.4,7 k 


R36 .. 


.100 


R37... 


.10 


R38 .. 


.1 k 


R39 .. 


.0,47 5 W 


*C1... 


.10 |jF electrolytique 


*C2... 


.100 nF polyester 


*C3... 


.100 nF polyester 


*C4... 


.100 nF polyester 


*C5... 


. 10 nF polyester 


*C6... 


.10 |jF electrolytique 


*C7... 


.33 pF ceramique 


*C8... 


.33 pF ceramique 


*C9... 


.10 uF electrolytique 


*C10 


. 1 nF polyester 


*C11 


.100 nF polyester 


*C12 


. 1 nF polyester 


*C13 


. 1 nF polyester 


C14... 


.100 nF polyester 


C15... 


.100 uF electrolytique 


C16... 


.1 000 uF electrolytique 


C17... 


.100 nF polyester 


C18... 


4 700 ij F plpctrolvtinup 


C19... 


.4 700 uF electrolytique 


C20... 


.100 nF polyester 250 V 


C21... 


.10 uF electrolytique 


C22... 


.100 nF polyester 


C23... 


.100 nF polyester 


C24... 


.10 uF electrolytique 


C25... 


.100 nF polyester 250 V 


*DS1 


.1N4150 


*DS2 


.1N4150 



*DS3..1N4150 

DS4....1N4150 

DS5....BYW100 

DS6....BYW100 

DS7....BYW100 

DS8....BYW100 

DS9....BYW100 

DS10..BYW100 

DS11..BYW100 

DS12..1N4150 

DS13..BYW100 

RSl....pont 400 V 1,5 A 

RS2....pont 80 V2 A 

*TR1..NPN BC547 

TR2 NPN ZTX653 

TR3 NPN ZTX653 

MFT1..M0SFETN IRFZ44 
MFT2..M0SFETN IRFZ44 

* IC1..ST7-EP1680 deja programme 

en usine 

* IC2..LM358 

IC3 TTL 7406 

IC4 7805 

IC5 IR2111 

IC6 IR2111 

* SE1 .capteur a effet Hall UGN3503 
*XTAL1 quartz 2 MHz 
*LCD..CMC 116 L01 

*CP1.. buzzer 12 V 

Fl fusible 2 A (deux exemplaires) 

Tl transformateur torique 

TT12.01 secteur 230 V/12 V 

0,5 A - 40 V 2 A 

SI interrupteur 

*P1 ....poussoir 
[...] 

*P5.... poussoir 
*C0NN1 connecteur a 10 poles 
CONN1 connecteur a 10 poles 

Divers: 

1 support 2x7 broches 

2 supports 2x4 broches 
*1 support 2x4 broches 
*1 support 2 x 20 broches 

double pas 

1 prise secteur avec borne de terre 

et un tiroir de deux fusibles 

2 prises socles a deux poles males 

de sortie 

3 dissipateurs ML26 

1 nappe avec connecteurs femelles 

a dix poles 

2 borniers a deux poles 

2 borniers a trois poles 

3 boulons 3MA 10 mm 

*4 entretoises metalliques 25 mm 

4 entretoises metalliques 10 mm 
*4 entretoises plastiques 15 mm 
1 bottier plastique specifique avec 

face avant et panneau arriere 
en aluminium anodise 

Note: Les composants assortis d'un aste- 
risque sont montes sur la platine afficheur 
EN 1681. Toutes les resistances sont des 
quart de W sauf R30 et R39 qui font 5 W. 



U se trouve une tension constante de 
2,5 V. Cette tension subit des variations 
lorsque le capteur est immerge dans un 
champ magnetique; la variation esttres 
petite: environ +/- 1>3 millivolt typi- 
que par gauss de variation du champ 
magnetique. Precisons que quand le 
champ magnetique aura une polarite 
positive nous aurons une augmentation 
de tension entre les broches U et M, par 
rapport au 2,5 V de tension de repos; 
quand le champ magnetique aura une 
polarite negative nous aurons une dimi- 
nution de tension. Avant que cette faible 
variation ne soit appliquee sur la broche 
d'entree correspondante du microcon- 
troleur, elle est amplifiee environ 22 fois 
par I'operationnel IC2/A et filtree par le 
reseau passe-bas R20-C9. 

Note: Tamplification du signal est 
egale au rapport entre les resistances 
R19 et R18 plus 1; en effet: 

R19 : R18 + 1 = 1 000 000 : 47 000 
+ 1 = 22 fois. 

Apres ce filtrage, aux bornes de C9 
nous avons une tension suffisamment 
constante que Ton applique, a travers 
le second operationnel IC2/B, monte 
en "buffer" de tension, sur la broche 
2 du micro pour qu'elle soit lue par 
I'etage convertisseur A/N (Analogique/ 
Numerique) interne. R21 et DS1 prote- 
gent le micro contre toute tension supe- 
rieure a 5 V qui, presente sur la broche 
2, risqueraitde Tendommager. 

Le capteur SE1 ayant une tolerance fai- 
ble mais non nulle sur le niveau de repos 
de la tension de sortie, il a fallu doter cet 
etage d'un trimmer R15 qui, on le verra 
au moment des reglages, devra etre mis 
au point adequatement. 

Les impulsions de frequence et de 
duree preetablies, disponibles sur 
la broche de sortie 13 du micro IC1, 
sont appliquees sur Tentree de I'inver- 
seur IC3/A lequel, non seulement les 
inverse, mais en outre les transforme 
en amplitude 0-14 V (par rapport au 
0-5 V de son entree). Avec deux autres 
inverseurs, IC3/B et IC3/C, ces impul- 
sions sont appliquees simultanement 
sur les entrees des deux pilotes pour 
MOSFET IC5 et IC6; comme on a 
inverse deux fois la forme d'onde, la 
forme de ces impulsions sera a nou- 
veau la forme d'origine. 

Parce que les deux canaux de sortie 
sont absolument identiques, lors de 
la description qui suit nous ne ferons 
reference qu'a Tun d'eux, celui relatif 
au pilote IC5. Le MOSFET MFT1 est 
pilote par le pilote IC5, IR2111. 



ELECTRONIQUE fVL magazine - n° 99 




Figure 10b-l: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises de la platine de I'etage de puis- 
sance EN1680 de I'appareil de magnetotherapie BF a 100 gauss, cote soudures. 




Figure 10b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises de la platine de I'etage de puis- 
sance EN1680 de I'appareil de magnetotherapie BF a 100 gauss, cote composants. 



C'est necessaire car le MOSFET MFT1 
ayant son drain relie a une tension 
d'environ 60 V, il necessity pour se 
mettre a conduire, une tension supe- 
rieure a ces 60 V (presente sur le 



drain), tension devant etre appliquee 
sur sa grille et qui est justement pro- 
duite par le pilote IC5 au moyen d'un 
circuit "bootstrap" compose de la diode 
DS8 et du condensateur C21. 



En fait, comme le MOSFET est con- 
nects en "high side", on a besoin de 
ce pilote. Mais IC5 ameliore aussi les 
fronts de commutation avec un cou- 
rant de sortie plus eleve pour la grille 
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Figure 11: Photo d'un des prototypes de la platine de I'etage de puissance EN1680 de I'appareil de magnetotherapie 
BF a 100 gauss. Les deux MOSFET, mais aussi le regulateur IC4 7805, sont dotes de dissipateurs. 



VERS EN1680 




Figure 12a: Schema d'implantation des composants de la platine afficheur LCD 
EN1681 de I'appareil de magnetotherapie BF a 100 gauss, face composants. Les 
connecteurs de la nappe permettant de relier les deux platines EN1680 et EN1681 
ont un detrompeur (ergot et fente) et ils ne peuvent done etre inseres que dans le 
bon sens. 
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et par consequent une reduction de 
la puissance dissipee par le MOSFET 
(et, en effet, durant le fonctionnement 
ce composant reste froid). Le MOSFET 
MFT1 se comporte comme un interrup- 
ted electronique efficace et rapide qui, 
en se fermant, alimente le solenofde, 
e'est-a-dire le diffuseur produisant le 
champ magnetique. 



Cet etage comporte des composants 
pouvant operer une protection ade- 
quate contre: 

-courantde sortie excessif: quand par 
exemple un court-circuit accidentel 
se produit a la sortie. 



-surtension de sortie: presente 
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si, par exemple, on debranche le 
solenoTde alors que I'appareil de 
magnetotherapie est en fonction- 
nement. 

La protection en courant fonctionne 
grace a la presence de la resistance 
R30 et du transistor NPN TR2. En 
conditions normales, la tension aux 



extremites de la resistance R30 est de 
0,47 V, valeur insuffisante pour faire 
conduire TR2 : c'est pourquoi la tension 
de pilotage fournie par la broche 7 de 
IC5 atteint, sans aucune attenuation, 
la grille du MOSFET MFT1. 

Note: la valeur de 0,47 V est obtenue 
(U = I x R) en multipliant le courant 
maximal de sortie par la valeur ohmi- 
que de R30. 

Inversement, quand la tension aux 
extremites de R30 s'approche de la 
tension de seuil 0,7 V, soit la Vbe 
de conduction du transistor TR2, ce 
dernier commence a conduire et, par 
son collecteur, fait diminuer la tension 
de grille de MFT1, ce qui en reduit la 
conduction. 

Ainsi le MOSFET MFT1 ne se comporte 
plus comme un interrupteur mais 
comme une resistance limitant le cou- 
rant de sortie a environ 1,5 A. 



En effet: 

Vbe : R30 = 0,7 



0,47 = 1,5 A. 



Cela permet de proteger les compo- 
sants de I'etage de sortie. La protec- 
tion contre les surtensions est obtenue 
simplement grace aux caracteristiques 
des diodes DS5-DS6, pour faire face a 
un debranchement accidentel du sole- 
no*fde (diffuseur) alors que I'appareil 
fonctionne. 

Dans ce cas, suivant le principe meme 
qui fait emettre une etincelle aux bou- 
gies de notre voiture, une surtension 
se produit et elle peut atteindre plu- 
sieurs milliers de volts, ce qui mettrait 
hors d'usage I'etage final de sortie. 

Mais, grace a la presence de DS5- 
DS6, cette surtension ne provoquerait 
aucun dommage car elle serait limitee 
a la valeur de la tension d'alimentation 
de I'etage, soit 60 V. Par-dessus le mar- 
che nous avons complete I'appareil de 
magnetotherapie par un autre controle 
nous indiquant si le diffuseur (sole- 
nofde) se debranche durant le cycle de 
fonctionnement. Ce controle se sert des 
composants R24-C12 et R25-DS4, tous 
relies entre la sortie 1 et une entree du 
microcontroleur. Quand une session est 
lancee (au moyen du poussoir Start), le 
micro, a des moments bien precis et 
synchrones avec le signal de sortie, 
controle I'integrite des diffuseurs: il 
attend a ces moments un niveau logi- 
que et, si le diffuseur s'interrompt, 
grace a la presence de R25, il n'obtient 
pas un niveau logique mais un niveau 
logique 1 et cette anomalie est signalee 
sur I'afficheur LCD. 
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Figure 12b-l: Dessin. a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous 
metallises de la platine afficheur LCD EN1681 de I'appareil de magnetothe- 
rapie BF a 100 gauss, cote composants. 




Figure 12b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous 
metallises de la platine afficheur LCD EN1681 de I'appareil de magnetothe- 
rapie BF a 100 gauss, cote soudures ou sont montes le LCD, le buzzer, les 
poussoirs et le capteur. 



L'alimentation 

Tout le circuit doit etre alimente avec 
les trois tensions suivantes : 

-+60 V environ non stabilisee, utili- 
see pour alimenter les diffuseurs; 
on I'obtient en redressant avec RS2 
et en lissant avec C18-C19 les 40 V 
efficaces disponibles sur un des deux 
secondaires du transformateur d'ali- 
mentation ; 

- +14 V environ non stabilisee, utilisee 
par les deux pilotes IC5-IC6 et par le 
double amplificateur operationnel 
IC2/A-IC2/B; on I'obtient en redres- 
sant avec RSI et en lissant avec C16 



les 12 V efficaces disponibles sur un 
autre secondaire du transformateur 
d'alimentation ; 

+5 V stabilisee par le regulateur 
7805, est utilisee pour alimenter le 
micro, I'afficheur LCD et le capteur a 
effet Hall. 



La realisation pratique 

Pour realiser cet appareil de magne- 
totherapie BF, vous vous servirez des 
figures 10 a 18 et de la liste des com- 
posants. Deux platines sont a construire 
tout d'abord (la platine de base EN1680, 
voir les figures 10 et 11 et la platine 
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Figure 13: Schema d'implantation des composants de la platine afficheur LCD 
EN1681 de I'appareil de magnetotherapie BF a 100 gauss, face soudures ou 
sont montes le LCD, le buzzer, les poussoirs et le capteur. 



affichage et commandes EN1681, voir 
figures 12, 13 et 14) avant de les dispo- 
ser dans le boTtier plastique avec face 
avant et panneau arriere en aluminium 
anodise specifique (la premiere au fond 
du boTtier et la seconde derriere la face 
avant, comme le montrent les figures 
17 et 18). 

La platine de base EN1680 

Realisez (ou procurez-vous) le circuit 
imprime double face a trous metalli- 
ses EN1680 dont la figure 10b-l et 2 
donne les dessins a I'echelle 1:1 et, 
en vous aidant des figures 10a et 11, 
montez tous les composants. 

En premier, montez les trois supports 
des circuits integres et les quatre 
picots puis verifiez bien ces premieres 
soudures (ni court-circuit entre pistes 
ou pastilles ni soudure froide collee). 

Commencez par les resistances (les 
deux resistances de puissance doivent 



etre maintenue "en I'air" a quelques 
mm de la surface), les diodes (atten- 
tion a I'orientation de leurs bagues, 
vers le haut pour DS4-DS12 et DS6- 
DS13, vers la droite pour DS9-DS10- 
DS8, vers la gauche pour DS5-DS11) 
et les condensateurs (attention a la 
polarite des electrolytiques). 

Montez les transistors (orientez bien 
leur meplat, vers R39 pour TR3 et vers 
R31 pour TR2) et les MOSFET (semelle 
metallique vers le condensateur C25 
pour MFT2 et vers le bas exterieur de 
la platine pour MFT1). 

Montez les deux ponts redresseurs, + 
vers le bornier pour RS2 et vers C16 
pour RSI. Montez le regulateur IC4 
(debout, semelle tournee vers C16) 
dans son dissipateur ML26 auquel 
vous le fixerez au prealable par un 
boulon 3MA. 

Montez pour finir les borniers et le con- 
necteur a deux broches pour la nappe. 



Inserez les circuits integres en orien- 
tant les reperes-detrompeurs en U vers 
le haut. 

La platine affichage 
et commandes EN1681 

Realisez (ou procurez-vous) le circuit 
imprime double face a trous metalli- 
ses EN1681 dont la figure 12b-l et 2 
donne les dessins a I'echelle 1:1 et, en 
vous aidant des figures 12a, 13 et 14, 
montez tous les composants, une face 
puis I'autre. 

La face composants 

Sur cette face (voir figure 12a) montez 
tout d'abord le grand support du PIC 
IC1 et le support de IC2 puis verifiez 
bien ces premieres soudures (ni court- 
circuit entre pistes ou pastilles ni sou- 
dure froide collee). 

Montez ensuite les resistances, les dio- 
des (attention a I'orientation de leurs 
bagues, vers le bas pour DS2-DS2- 
DS3) et les condensateurs (attention 
a la polarite des electrolytiques). 

Montez le transistor (orientez bien 
son meplat vers R23. Montez les deux 
potentiometres multitours. 

Montez le quartz couche et soudez 
I'extremite de son boTtier au plan de 
masse. Montez enfin le connecteur a 
dix broches pour la nappe. 

La face affichage 

et commandes proprement dits 

Sur cette face (voir figure 13) montez 
tout d'abord le connecteur de r affi- 
cheur LCD CONN LCD et les quatre 
entretoises plastiques servant de sup- 
port pour ce LCD puis verifiez bien ces 
premieres soudures (ni court-circuit 
entre pistes ou pastilles ni soudure 
froide collee). 

Montez les cinq poussoirs, le buzzer et 
la sonde (attention a la polarite de ces 
deux derniers composants). 

Prenez la petite platine de I'afficheur 
LCD proprement dit et soudez-y la 
barrette a seize broches doubles 
males. Inserez les broches libres de 
cette barrette dans le CONN LCD tout 
en enfilant les quatre trous dans les 
entretoises plastiques. 

Revenez a I'autre face et inserez les 
deux circuits integres, reperes-detrom- 
peurs en U vers le condensateur CIO et 
la diode DS1 pour IC1 et vers le haut 
pour IC2. 
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Figure 14: Photo d'un des prototypes des deux faces de la platine afficheur LCD EN1681 de I'appareil de magnetotherapie 
BF a 100 gauss, en haut le cote afficheur LCD et en bas la face composants. Le capteur a effet Hall a ete replie de telle 
facon que son marquage soit tourne vers le couvercle du boTtier quand celui-ci sera ferme. Attention, le repere-detrompeur 
en U du microcontroleur est oriente vers la droite alors que celui du LM358 est dirige vers le haut. Les quatre entretoises 
metalliques servent a fixer cette platine afficheur derriere la face avant en aluminium du boTtier. 



PRISE SECTEUR 230 V 




Figure 15: La prise secteur 230 V 
doit etre montee sur le panneau 
arriere a I'aide de deux boulons, 
comme le montre la figure 16. Veri- 
fiez que le tiroir contient bien les 
deux fusibles de 2 A (le second est 
de secours). 




Figure 16: Le boitier est en plastique avec face avant et panneau arriere 
en aluminium anodise. Le panneau arriere recoit la prise secteur 230 V et 
I'interrupteur de M/A. 
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Figure 17 : Photo d'un des prototypes de I'appareil de magnetotherapie BF a 100 gauss, montrant comment installer les deux 
platines dans le bortier, vu du cote de la face avant. Attention, la couleur des fils de votre transformateur torique pourraient 
ne pas etre identiques a celles que Ton voit ici : identifiez done bien ceux du primaire (les fils fins) et ceux du secondaire, plus 
epais. On voit que la platine afficheur est montee derriere la face avant au moyen de quatre entretoises metalliques. 



La disposition dans le bortier 

Montez tout d'abord sur le panneau 
arriere (voir figures 15 et 16) le 
connecteur/porte fusible recevant le cor- 
don secteur 230 V et I'interrupteur M/A. 

Puis, en vous aidant des figures 17 
et 18, disposez la platine EN1681 au 
dos de la face avant en aluminium du 
boTtier au moyen de quatre entretoises 
metalliques. 

L'afficheur LCD affleure dans la fene- 
tre pratiquee dans la face avant et les 
poussoirs en sortent. 



Le capteur a effet Hall aura ses pattes 
repliees vers le fond du boTtier de fagon 
a ce que sa face "ecrite" soit parallele 
au couvercle (sur lequel vous poserez 
le diffuseur a tester). 

Montez sur cette meme face avant 
les deux connecteurs a deux broches 
males de sortie (recevant les diffu- 
seurs). 

La platine EN1680 se monte au fond 
du boTtier, sur des bossages perces, a 
I'aide de quatre vis. Fixez a sa place, 
au fond du boTtier, le transformateur 
torique a I'aide de son boulon long et 
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de ses rondelles, comme le montrent 
les figures 17 et 18. Vous devrez au 
prealable faire un trou au fond du 
boTtier. 

Les interconnexions 

Pour les realiser, aidez-vous des figu- 
res 10a et 17-18 et efforcez-vous de 
ne pas intervertir les fils entre eux (les 
couleurs de I'isolant plastique vous y 
aident). 

Commencez par relier entre elles les 
platines EN1680 et EN1681 au moyen 
de la nappe a dix fils. 




Figure 18: Photo d'un des prototypes de I'appareil de magnetotherapie BF a 100 gauss, montrant comment interconnecter 
les deux platines, le transformateur torique et les face avant et panneau arriere, vu du cote du panneau arriere. Avant de 
refermer le couvercle du bottier, reglez les trimmers R7 et R15. 



Reliez les deux prises de sortie aux 
quatre picots de la platine de base. 
Reliez le connecteur secteur du pan- 
neau arriere aux borniers de la platine 
de base et enfin reliez aux borniers de 
cette meme platine de base le primaire 
du transformateur (fil fin) et ceux de son 
secondaire (fils plus gros). 

Verifiez que vous n'avez rien oublie ni 
interverti aucun fil et que vos soudures 
sont bonnes. 

Vous ne pourrez refermer le couvercle 
du boTtier que lorsque vous aurez pro- 
cede aux reglages. Voir figure 19. 



Si apres avoir alimente le circuit 
vous devez corriger le contraste de 
I'afficheur LCD, reglez la tension sur 
la broche 3 en agissant avec un petit 
tournevis sur I'axe du trimmer R7. 

Voir la figure 12 pour le reglage. 

Conclusion et a suivre 

Le mois prochain nous poursuivrons 
les phases de reglages et nous appren- 
drons a nous servir de I'appareil pour 
traiter les nombreuses affections dont 
il peut nous soulager. 
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Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cet appareil de magnetotherapie 
EN1680-1681 est disponible chez 
certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 

droits sont telechargeables a I'adresse 
suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/099.zip. ♦ 







Ce caisson de graves bass-reflex contient un amplificateur de 
100 Wrms et un filtre actif (ce filtre passe-bas est reglable) : il 
permettra de remonter les basses frequences de votre chaTne 
Hi-Fi. On peut en effet le relier a la sortie preamplifiee de cette 
derniere ou bien le monter en parallele avec les enceintes 
acoustiques; dans tous les cas il s'allume automatiquement en 
presence d'un signal audio d'au moins 5 mV. Dans la premiere 
partie nous analyserons et construirons I'electronique (une grande 
platine) et dans la seconde nous construirons I'ebenisterie. 



Caracteristiques 

- Systeme bass-reflex 

- Puissance sous 4 ohms a 10% de DHT: 
100 Wrms 

- Filtre a large bande a -6 dB : 25 - 110 Hz 

- Filtre a bande etroite a -6 dB : 18 - 65 Hz 

- Deux haut-parleurs de 16 cm / 8 ohms 

- Sensibilite : 500 mV 

- Alimentation : 120 / 230 V 
avec Auto-On. 




~| abituellement les systemes Hi-Fi reproduisent la 
totalite de la gamme audio (c'est-a-dire audible 

I | | | par I'oreille humaine) au moyen de deux enceintes 

acoustiques (stereo) comportant chacune au moins deux 
transducteurs : un "mid-woofer" pour les mediums graves 
et un "tweeter" pour les mediums aigues, le tout dument 
filtre au moyen d'un filtre "cross-over" avec frequence de 
coupure entre 2 et 3 kHz. Or des etudes approfondies ont 
demontre que cette oreille humaine (qui finalement est le 
but ultime de cette technologie) ne parvient pas a percevoir 
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la direction des sons graves en dessous de 100-150 Hz, 
ce que les gros haut-parleurs "boomers" des enormes cais- 
sons sont censes reproduire. 

On en a deduit (que les audiophiles purs et durs nous par- 
donnent) que deux petits diffuseurs a deux voies format 
serre-livres ("bookshelfs") sur une etagere, associes a un 
"subwoofer" ou caisson de graves (diffuseur unique pose au 
sol et regie pour reproduire avec une certaine energie les bas- 
ses et seulement les basses qu'un filtre passe-bas lui envoie), 
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Figure 1: Schema electrique de I'alimentation du caisson de graves bass-reflex actif. 



n'ont pas un plus mauvais son que des 
enceintes a 2 ou 3 voies de dimensions 
importantes en mesure de rendre ces 
memes frequences graves. 

Aujourd'hui le marche offre beaucoup 
de systemes "2 bookshelfs + 1 subwoo- 
fer" et certains etonnent positivement 
par leur efficacite ... et par leur prix! II 
n'est cependant pas facile de trouver le 
caisson de graves seul, de bonne qua- 
lite, petit et economique, qu'on pourrait 
associer aux deux "bookshelfs" qu'on 
a deja mais qui sont un peu faiblardes 
dans les basses. 



Notre realisation 

Le caisson de graves actif ("subwoofer") 
que nous vous proposons ici de cons- 
truire, repond tout a fait a ce souci. 
Vous n'aurez aucun mal a le construire, 
qu'il s'agisse de la platine (la partie 
electronique), dont les composants et le 
circuit imprime sont disponibles aupres 
de nos annonceurs, ou de I'ebenisterie : 
la realisation de cette derniere, a partir 
de morceaux de bois que vous trouverez 
au rayon "decoupe bois" d'une grande 
surface de bricolage, fera I'objet de 
la seconde partie de Particle et avec 
quelques outils standards (dont le plus 
exotique est la scie sauteuse pour les 
trous des haut-parleurs) vous aboutirez 
facilement; a moins que vous ne prefe- 
riez faire appel a un voisin equipe ou 
carrementa un menuisier-ebeniste. 



Le schema electrique 

Vous aurez compris deja que ce 
"subwoofer" est un caisson de graves 
actif, c'est-a-dire qu'il contient un 
amplificateur de basses, un filtre passe- 
bas actif destine a les lui envoyer et 
I'alimentation secteur du tout. On a en 
faitquatre blocs fonctionnels : I'alimen- 
tation a plusieurs tensions de sortie, 
le filtre passe-bas avec frequence de 
coupure acheminant les graves vers 
I'amplificateur specifique, cet amplifi- 
cateur en personne (100 Wrms, ga fait 
du bruit ... oh pardon, de la musique) 
et un circuit de controle grace auquel 
ce caisson deviendra actif automati- 
quement des qu'on enverra un signal 
audio sur son entree. 

U alimentation 

La tension alternative du secteur 230 V 
est appliquee sur le primaire du trans- 
formateur torique a double secondaire 
de 25 Vac, ce qui va donner ensuite les 
tensions ±35 V pour I'amplificateur de 
puissance et ±15 V pour les sections 
analogiques de pre-amplification et 
de filtrage, sans oublier le +5 V pour 
le controle automatique de mise en 
fonctionnement. II faudra bien faire 
attention aux couleurs des fils d'en- 
tree et de sortie du transfo torique, 
comme le montre la figure 1: les fils 
gris et rouge vont au bornier ACO, 
alors que les bleus et jaunes vont aux 
borniers AC. 



Grace a cette technologie on se 
debrouille avec un transformateur 
dote d'un unique secondaire de 50 V 
a prise centrale. 

Partons justement de ces borniers du 
transformateur: le premier composant 
rencontre est le pont de Graetz ou pont 
redresseur, constitue des quatre diodes 
D7, D8, D9, D10 suivies des conden- 
sateurs C30 (branche positive) et C31 
(branche negative). Cette configuration 
permet d'obtenir la tension double syme- 
trique ±35 Vcc par rapport a la masse. 

Cette tension arrive a Pentree d'un 
double regulateur lineaire s'appuyant 
sur deux zeners aux bornes desquelles 
nous avons +15 V (ZD4) et -15 V (ZD3), 
tensions utilisees, on Pa dit, pouralimen- 
ter les amplificateurs operationnels du 
filtre actif et du detecteur de signal audio 
declenchant I'activation automatique du 
caisson. 

C'est le microcontroleur IC3 qui se 
charge de cette tache, un PIC10F200- 
EV8077 deja programme en usine insere 
dans I'etage d'alimentation. Pour obtenir 
le +5 V necessaire a I'alimentation de 
ce micro, on part de la paire de diodes 
D5 et D6 qui avec C34 constituent un 
redresseur a double alternance avec 
transformateur a prise centrale. 

A partir du +35 V nous obtenons done le 
+5 V pour le micro a travers la resistance 
de limitation R38 et la zener ZD1 et le 
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Figure 2: Schema electrique du filtre actif passe-bas du caisson de graves bass-reflex actif. 



+24 V necessaire au relais de mise en 
marche automatique du caisson. C'est 
ce dispositif que nous allons mainte- 
nant decrire. Mettons I'inverseur SW2 
sur Auto, la presence d'un signal audio 
a I'entree du caisson force le microcon- 
troleur a polariser a travers les resistan- 
ces R39/R40 la base du transistor Tl, 
lequel provoque le declenchement du 
relais RY1 (alimente a travers R33) et 
par consequent la fermeture des con- 
tacts C sur les NO et le passage du cou- 
rant du secondaire du transformateur 
au module amplificateur de puissance 
au moyen des connexions AC1 et AC2. 

Le relais colle tant qu'un signal audio 
se trouve aux bornes d'entree du cais- 
son. Mais comment fait le micro pour 
detecter la presence du signal? Regar- 
dez le schema electrique de la figure 2, 
celui du filtre passe-bas actif: il com- 
porte, en plus du filtre proprement dit, 
un bloc ressemblant a un vox. 



L'amplificateur operationnel IC2a 
amplifie le signal audio provenant du 
melangeur/amplificateur IC1 et restitue 
un signal variable qui est ensuite mis 
en quadrature par R19 et D1/ZD2. Dl 
elimine la composante audio negative 
et ZD2 limite I'amplitude de la tension 
continue de 5 V. La sortie du quadra- 
teur atteint la ligne AUTO et achemine 
a la broche GPO du micro I'etat logique 
haut quand a I'entree on a un signal 
BF d'une amplitude d'au moins 5 mV. 
En I'absence d'un tel signal, le micro 
desactive le relais. 

Dans le module Alimentation on a aussi 
les LED LD1 et LD2 ; la premiere est un 
simple voyant lumineux indiquant la 
presence ou non de I'alimentation prin- 
cipal (elle est alimentee a partir du 
+35 V present aux extremites de C34) 
et la seconde sert a signaler que le 
relais colle et que done l'amplificateur 
du caisson est en fonctionnement. 



Toutes deux passent a travers le 
connecteur CN2 dont le role est de 
permettre I'ajout ulterieur de deux 
autres LED de signalisation, par exem- 
ple en face avant, LD1 et LD2 etant sur 
le panneau arriere. 

Si on n'en veut pas on devra relier la 
broche 1 au 2 et la 3 a la 4. Remarquez 
que Ton peut exclure cet automatisme 
en mettant SW2 sur ON et alors le cais- 
son reste toujours en fonctionnement. 

Melangeur et filtre passe-bas 

L'entree du caisson a ete congue de 
maniere a permettre une double possi- 
bility de connexion a la source sonore : 
soit on branchera ce caisson "subwoo- 
fer" a la sortie preamplifiee eventuel- 
lement presente sur l'amplificateur de 
puissance de la chatne (ligne), soit 
on le reliera aux bornes de cet ampli 
allant aux enceintes (puissance). 
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Le circuit a besoin d'une alimen- 
tation double symetrique a deux 
tensions: ±15 V et ±35 V. La 
tension la plus basse est pour 
les circuits integres, pour les 
composants actifs de controle 
de cette alimentation et pour 
le filtre actif passe-bas; la plus 
elevee alimente I'etage final de 
puissance. 



Bien sur il n'est pas possible d'utiliser 
les deux types de connexions en meme 
temps! Un coup d'oeil sur le schema 
electrique du filtre, figure 2, vous dira 
pourquoi: les entrees a bas niveau 
sont referees a la masse, tandis que 
celle a relier aux enceintes ne le sont 
pas; ce choix a ete fait car certains 
amplis ont une sortie pontee non 
referee a la masse et en connectant le 
negatif on court-circuiterait les sorties 
de puissance sur la masse de I'ampli- 
ficateur et du caisson. Comme le mon- 
tre le schema electrique de la figure 
2, les prises a utiliser pour prelever le 
signal audio sur les enceintes (sorties 
enceintes de I'amplificateur Hi-Fi) sont 
indiquees High In (R/L) tandis que les 
autres le sont Low In (L/R). 

Le signal preleve en parallele sur les 
enceintes doit etre attenue et c'est a 
cela que servent les reseaux R8, R9, 
RIO, Rll pour I'entree Right et R3, R4, 



R5, R6 pour la Left. Quelle que soient 
les prises utilisees, la composante 
stereophonique sera melangee par le 
melangeur (si si!) ou "mixer", constitue 
par I'amplificateur operationnel ICla 
monte en configuration inverseuse et 
par les resistances Rl, R2, R12, R13; 
le gain en tension de I'etage est donne 
par le rapport R7/R, (ou R = Rl, R2, R12 
ou R13) et il est toujours environ de 2. 

Le melangeur fournit un seul signal 
audio, en opposition de phase, qui 
entre dans un second amplificateur 
operationnel, IClb, dont le role est 
de restaurer, si necessaire, la bonne 
phase du signal. 

Pour cela nous utilisons I'inverseur 
SW1 lequel, en mettant a la masse la 
broche 5 de I'amplificateur operation- 
nel, determine une inversion de phase 
qui compense celle causee par ICla, 
alors que dans I'autre position IClb 



se comporte comme un "buffer" non 
inverseur. Penchons-nous un peu sur 
la broche 7 de IC1, a partir de laquelle 
le signal emprunte deux chemins: le 
filtre des basses et I'entree du circuit 
de controle automatique de I'alimenta- 
tion de I'etage final. La tache de filtrer 
le signal audio pour envoyer les seules 
basses frequences a I'etage final est 
devolue au filtre actif passe-bas realise 
par des amplificateurs operationnels 
(voir figure 2). 

A partir de la broche 7 de IC1 le signal 
audio atteint, a travers C26, le poten- 
tiometre RV1 qui controle le volume 
de sortie du caisson "subwoofer". La 
commence le filtre proprement dit; 
plus exactement, IC2b et IC2c forment 
un filtre passe-bande dont les extremes 
sont reglables de 18 a 25 Hz et de 65 
a 110 Hz (a -6 dB) en fonction de la 
position du curseur du double poten- 
tiometre RV2. Les circuits composes 
de R22-RV2B-C21 et R14-RV2A-C20 
constituent deux cellules passe-bas 
qui precedent I'operationnel IC2d, 
monte en adaptateur de haute vers 
basse impedance. 

Le filtre presente une attenuation 
complexe de 40 dB/decade, soit 
12 dB/octave. Le signal audio filtre 
est disponible sur la broche 14 de 
IC2d et, a partir de la (point nomme 
AMP), il arrive a I'entree de I'etage de 
puissance. 



Amplificateur de puissance 
et protection 

Comme le montre le schema electrique 
de la figure 3, c'est un circuit mono- 
phonique pouvant etre divise en trois 
blocs fonctionnels : I'alimentation, le 
differentiel d'entree, I 'amplificateur 
pilote, I'etage final de puissance et la 
protection en courant. 

L'alimentation, tres simple, commence 
par un pont de Graetz forme des qua- 
tre diodes au silicium Dll, D12, D13 
et D14): il regoit la tension alternative 
des lignes AC1 et AC2, controlees par le 
relais du module d'alimentation. En aval 
du pont, C9 et C38 filtrent la compo- 
sante redressee positive et la rendent 
continue; CIO et C37 en font autant 
avec la branche negative. LD3 indique 
la presence de la tension double. 

Venons-en maintenant a la section 
audio, que nous ne decrirons que 
dans les grandes lignes, vous epar- 
gnant ainsi la theorie de la retroaction 
de tension et de courant. Partons de la 
gauche: nous trouvons d'abord I'etage 
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Figure 3 : Schema electrique de I'etage final de puissance du caisson de graves bass-reflex actif. 



d'entree, un amplificateur differential 
dont les deux entrees sont constitutes 
par les bases de T3 et T4 ; le premier 
est le pre-pilote de ramplificateur et 
le second s'occupe, justement, de la 
retroaction en fonction du signal qu'il 
regoit du reseau de reaction forme de 
R50/C15 (qui preleve directement 
une partie du signal en sortie) et 
R42/C36. 

Le signal audio provenant du filtre 
est applique a Tentree du differentiel 
(AMP), puis aux extremites du dipole 
R43/C14, qui est un filtre contre les 
perturbations hautes frequences; en 
traversant Telectrolytique de decou- 
plage C28, il atteint la base de T3. 
Ce dernier Tamplifie en tension et le 
presente sur son propre collecteur 
en opposition de phase par rapport 
a Tentree. 

La tension de collecteur est utilisee 
pour piloter la base de T6, un NPN 
utilise comme pilote de la paire finale 
T8/T9. II amplifie encore le signal et 
opere une nouvelle rotation de phase, 
de fagon a compenser le dephasage 
introduit par le differentiel et garantir 
une parfaite coherence de phase entre 
la composante aux bornes du haut- 
parleur et celle appliquee a Tentree 
du circuit tout entier. 



Son courant de collecteur depend 
des valeurs de RV3, R53, R54, R55, 
R56, comme de la conduction de T7. 
Les variations, dues a la composante 
audio, determinent des fluctuations 
analogues de la polarisation de la base 
de T8 et de celle de T9 ; Tamplificateur 
fonctionne en classe AB. 

Quand le signal a Tentree de Tamplifi- 
cateur a son niveau croissant et positif, 
T3 tend a se bloquer et le potentiel de 
son collecteur devient plus negatif, ce 
qui diminue la polarisation de T6 et le 
courant de collecteur de ce dernier; 
cela reduit la chute de tension due a 
RV3, R53, R54, R55, R56 etfait monter 
le potentiel de la base de T8, soit celui 
qui polarise le transistor final T9. 

Ainsi T8 tend a se bloquer alors que T9 
commence a conduire proportionnel- 
lement au signal applique en entree. 
Les deux composants de puissance 
sont des transistors darlingtons a gain 
eleve. Nous avons choisi des TIP142 
et TIP147, respectivement NPN et 
PNP; ils constituent une paire com- 
plementaire; ce choix est du au gain 
en courant eleve dont est capable un 
darlington, cela permet de simplifier 
Tampli et d'economiser une paire de 
transistors pilotes. On Ta dit, quand le 
potentiel sur le collecteur du pilote T6 



augmente, T9 tend a conduire toujours 
davantage, ce qui augmente le courant 
debite dans la charge (c'est-a-dire le 
haut-parleur) par son emetteur ; il s'en- 
suit une augmentation de la tension de 
sortie, en plein accord avec ce qui se 
passe sur les bornes d'entree (AMP/ 
GND). Pendant ce temps le PNP T8 se 
bloque de plus en plus pour ne pas 
faire obstacle a Tactivite de T9. 

Voyons a present ce qui se passe 
quand Tamplitude du signal diminue 
et devient negative par rapport a la 
masse : dans ce cas T3 est pousse a 
conduire toujours davantage, car c'est 
un PNP; le courant de son collecteur 
croTt et fait augmenter celui de la base 
de T6 ; cela entratne une augmentation 
de son courant de collecteur ainsi que 
de la chute de tension sur R53 et sur 
les autres resistances serie, ce qui 
reduit progressivement la polarisation 
du transistor final T9 (qui se bloque) et 
une augmentation de la tension Vbe du 
darlington T8, lequel tend a conduire 
toujours plus. 

Maintenant, par rapport a precedem- 
ment, la situation est inversee: la 
tension aux bornes du haut-parleur 
devient negative, la encore en parfait 
accord avec ce qui a lieu a Tentree de 
Tamplificateur. 
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Figure 4: Photo d'un des prototypes de la platine ampli du caisson de graves bass-reflex actif. 




Sur ce fond metallique du caisson de graves on a monte la platine qui comporte I'etage final de puissance, le filtre actif 
passe-bas et les sections de controle de la tension d'alimentation ±35 V. Le transformateur torique fournit les tensions 
secondaires requises a partir du secteur 230 V. On a monte les deux darlingtons de puissance sur le fond metallique (qui 
sert de dissipateur) en interposant une feuille isolante de mica enduite de chaque cote d'une couche de pate au silicone 
afin de beneficier d'une meilleure evacuation de la chaleur vers I'exterieur du caisson. 



En I'absence de signal, c'est T7 qui 
entre en jeu, sa fonction est double : il 
sert de regulateur du courant de repos 
et de stabilisateur thermique. Le cou- 
rant de repos est celui que le circuit 
consomme quand aucun signal BF 
n'est amplifie et il sert a faire en sorte 
que les transistors repondent tout de 
suite au signal sans devoir attendre le 
depassement de leur tension de seuil 
(fonctionnement en classe AB). 

Le circuit est polarise de telle maniere 
que ses transistors soient en legere 
conduction, ce qui entratne une consom- 
mation fictive due principalement aux 
finaux, dont le courant est determine par 
la chute de tension collecteur-emetteur 
de T7, tension a son tour dependante de 
la polarisation que le trimmer RV3 opere 
sur la base de T7. 

Plus on tourne le curseur vers le collec- 
teur, plus on augmente la tension Vbe, 
ce qui determine une augmentation du 
courant de collecteur et une diminution 
de la tension Vce de ce meme T7 ; la ten- 
sion Vbe des transistors finaux diminue 
ainsi que leur tension de polarisation de 
base et le courant consomme. 

Inversement, quand la tension entre 
base et emetteur diminue (curseur du 
trimmer vers R15), T7 se bloque de 



plus en plus et sa Vce, la tension qui 
polarise T8 et T9 et le courant de repos 
augmentent. 

T7 a aussi pour fonction de stabiliser 
thermiquement I'etage de puissance 
car il est en contact avec le dissipa- 
teur de chaleur (le panneau arriere 
du caisson) des darlingtons. II se 
rechauffe done avec eux et, quand la 
temperature augmente, sa conduction 
augmente, de sorte que la chute de 
tension entre collecteur et emetteur 
diminue, tout comme les tensions 
polarisant T8 et T9, le courant et la 
puissance dissipee. Les darlingtons 
refroidissent de ce fait (et leur jonction 
est sauvee de la fournaise). 

Analysons maintenant la protection 
en courant, inseree pour sauver ces 
memes Darlington de puissance en 
cas de consommation de courant 
excessive. La protection etant syme- 
trique (une par Darlington) nous ne 
commenterons que le fonctionnement 
d'une seule, celle de la section T8. 

Normalement le courant d'emetteur 
(celui qui traverse le haut-parleur 
durant I'alternance negative) est tel 
que la chute de tension aux extremites 
de R59 ne permet pas de depasser la 
Vbe de seuil de T5. 
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Quand un pic de consommation a 
lieu, la tension aux extremites de R59 
devient suffisante pour faire chuter 
plus de 0,6 V sur R46, si bien que T5 
se met a conduire et que son collec- 
teur ajoute du courant a R44, ce qui 
augmente le potentiel de la base de T8 
proportionnellement au niveau de sur- 
charge; cela suffit a limiter le courant 
qui circule entre collecteur et emetteur 
du darlington et a le ramener en des- 
sous du niveau de securite. Notez la 
presence de D4, dont la fonction est 
d'eviter que T5 ne se mette a conduire 
trop rapidement. 

Le reseau de protection est dimen- 
sionne pour que le transistor commence 
a conduire quand le courant d'emetteur 



LO Hi 
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Figure 5: Courbe de reponse du 
caisson de graves actif. 
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Figure 6a: Schema d'implantation des composants de la platine ampli pour caisson de graves actif et dessins indiquant 
comment monter les deux interrupteurs, les deux darlingtons et la protection thermique. 




Les inverseurs SW1 et SW2, fixes mecaniquement au circuit imprime, sont connectes electriquement aux pastilles au moyen 
de morceaux de fil. Les transistors darlingtons de puissance produisent une certaine quantite de chaleur qu'il convient de dis- 
siper: lefond metallique, sur lequel est montee la platine (elle estfixee par des entretoises), sert de dissipateur. Entre chaque 
Darlington et le fond dissipateur on monte une feuille isolante de mica enduite sur les deux faces d'une fine et reguliere couche 
de pate au silicone (voir figure 4). Pour proteger I'etage final d'une eventuelle derive thermique on se sert de la diode D15 et du 
transistor T7 : leurs boTtiers doivent etre positionnes de maniere a bien "sentir" la chaleur du fond dissipateur; pour favoriser 
cette diffusion de la chaleur du panneau arriere du caisson a D15/T7 on met egalement de la pate blanche. 
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Liste des composants 




EV8077 


Rl 


22 k 


R2 


22 k 


R3 





R4 





R5 


100 


R6 


470 


R7 


47 k 


R8 





R9 


100 


RIO. 


.470 


Rll. 


.0 


R12. 


.22 k 


R13. 


.22 k 


R14. 


.33 k 


R15. 


.22 k 


R16 . 


. 10 k 


R17.. 


.22 k 


R18. 


.lk 


R19. 


.10 k 


R20. 


. lk 


R21. 


.220 


R22. 


.33 k 


R23. 


. lk 


R24.. 


. 100 k 


R25. 


.390 k 


R26. 


. 15 k 


R27.. 


.470 


R28. 


. 15 k 


R29. 


. 100 k 


R30. 


. 100 k 


R31.. 


.820 


R32. 


.820 


R33. 


.560 


R34. 


.10 k 


R35. 


.10 k 


R36. 


. 10 k 


R37.. 


. 10 k 


R38. 


.2,7 k 


R39. 


. 10 k 


R40. 


. 100 k 


R41.. 


.33 k 


R42. 


. 100 


R43. 


.47 k 


R44. 


.330 


R45. 


.220 


r\HO . 


A7 


R47.. 


.3,3 k 


R48. 


.680 


R49. 


.3,3 k 


R50. 


.3,3 k 


R51.. 


. 10 


R52. 


.3,3 k 



R53 . 


. 1,5 k 


R54 . 


. 3,3 k 


R55 . 


. 680 


R56 . 


. 1 k 


R57.. 


. 220 


R58 . 


. 47 


R59 . 


. 0,47 5 W 


R60 . 


. 0,47 5 W 


R61.. 


. 1,8 k 


RR9 
r\ vjzi. . 


470 


nvl.. 


. pOI. OU K 


KVZ.. 


. pot. OU K 


RV3.. 


. trimmer 1 k M0 


CI.... 


. 390 pF ceramique 


C2.... 


. 390 pF ceramique 


C3.... 


. 100 nF multicouche 


C4.... 


. 100 nF multicouche 


C5.... 


. 100 nF multicouche 


Co.... 


. 100 nF multicouche 


07 .... 


. 100 nF multicouche 


C8.... 


. 100 nF multicouche 


C9.... 


. 100 nF multicouche 


C10.. 


. 100 nF multicouche 


Cll.. 


. 680 pF ceramique 


C12 . 


. 680 pF ceramique 


O A O 

Olo.. 


. 47 nF multicouche 


C14.. 


. 47 nF multicouche 


01b.. 


. 47 nF multicouche 


01b.. 


. 47 nF multicouche 


O a —7 

017.. 


. 1 nF multicouche 


r\ a o 

Olo.. 


. 100 pF ceramique 


019.. 


. 10 nF multicouche 


OzU . 


. (J, 04/ uh bo v polyester 


OO A 

Ozl.. 


. U,l)do uh bo V polyester 


POO 

Ozz . 


. 4 /U(J ph luu v polyester 


POO 

Ozo . 


. U,l)zz uh do V polyester 


OO A 


o ooo i ■ r~ oo \ / mn+mr 

. (J,(Jzz uh do V polyester 


r*o cz 

Ozb . 


. 10 uF 35 V electro lytique 


POC 

OzD . 


. 10 uF 35 V electro lytique 


OzY .. 


. ID uh oo V electro lytique 


no o 
Ozo . 


. 10 uF 35 V electro lytique 


Ozy . 


. zz uh o(J V electrolytique 


OoU . 


A f~\ f~\ . . T~ r A \ / y-\+ i/-y-v l> /+ ! y-M ■ 1 y^ 

. 100 uh oU V electrolytique 


Ool.. 


»100 . I 1 CTO \ / A. 1 y-v y-\+ iyy-v 1 1 /+ ! y-M ■ 1 

. 100 uh oU V electrolytique 


POO 

Ooz . 


A (~\ (~\ , , |~ CO \ / X 1 y^y-,+ |y-y-v 1 1 /+ ■ y-M ■ I y-^ 

. l(J(J uh o(J V electrolytique 


PO o 

Ooo . 


A f~\ C\ , ,f C" A \ / X 1 y-. y-N+ lyy-v 1 l /+ ! y-M ■ ■ y-^ 

. 100 uh oU V electrolytique 


C34 . 


. 100 uF 50 V electrolytique 


C35 . 


. 100 uF 50 V electrolytique 


C36 . 


. 470 uF 16 V electrolytique 


C37... 


..3 300 uF 50 V electrolytique 


C38 .. 


..3 300 uF 50 V electrolytique 


Dl 


BAT85 


D2 


1N4148 


D3 


1N4148 


D4 


1N4148 


D5 


1N4007 


D6 


1N4007 



D7 1N4007 

D8 1N4007 

D9 1N4007 

D10 ... 1N4007 

Dll... 1N5404 

D12... 1N5404 

D13... 1N5404 

D14 ... 1N5404 

D15... 1N4007 

ZD1...5,1V 

ZD2...5,1V 

ZD3 ... 15 V 

ZD4 ... 15 V 

ZD5 ...9,1V 

LD1.... LED 3 mm rouge 

LD2.... LED 3 mm rouge 

LD3.... LED 3 mm rouge 

Tl BC547 

T2 BC547 

T3 BC640 

T4 BC640 

T5 BC557 

T6 BC639 

T7 BC547 

T8 TIP147 

T9 TIP142 

IC1 TL074 

IC2 TL072 

IC3 PIC10F200-EV8077 

RY1 .... relais 24 Vdc/5 A 2 contacts 
SW1... interrupteur deux voies 
SW2... interrupteur deux voies 

Divers: 

2 supports 2x4 
1 support 2x14 
1 barrette male 4 broches 

1 barrette male 5 broches 90° 

2 barrettes males 6 broches 90° 
6 FAST-ON males 

4 connecteurs RCAfemelles 

verticaux pour ci 
1 porte-fusible pour panneau arriere 
1 fusible 2 A 

1 interrupteur ON/OFF lumineux 
1 prise non polarisee pour panneau 
arriere 

1 transformateur torique 100 VA 
2x25 V 

Sauf specification contraire, toutes les 
resistances sont des 1/4 W a 5 %. 

* Ebenisterie : voir le mois prochain dans 
le numero 100 d'ELM. 



du final depasse 6,3 A, ce qui corres- 
pond a un depassement du courant de 
puissance maximale (5 A). 

La realisation pratique 

La construction de ce caisson de 
graves actif demande une certaine 



dexterite, qu'il s'agisse du montage 
de la grande et unique platine (voir 
figure 4) ou de I'assemblage de I'ebe- 
nisterie dans laquelle vous fixerez 
les haut-parleurs; le panneau arriere 
servant de support pour la platine et 
de dissipateur pour les darlingtons de 
puissance. 



Nous ne nous occuperons ce mois-ci 
que de la construction de la platine. 

Le montage de la platine EV8077 

La platine est constitute d'un grand cir- 
cuit imprime simple face, dont la figure 
6b donne le dessin a Techelle 1. 
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Commencez par inserer et souder les 
supports du PIC et des autres circuits 
integres (vous ne les insererez qu'a la fin). 
Inserez et soudez ensuite les nombreux 
straps, dont font partie les resistances 
"0 ohm" de la liste des composants (voir 
figures 6a et 7). II ne vous reste qu'a (!) 
monter les nombreux composants, en 
commengant par les resistances. Les 
deux de 5 W ("sucres") doivent etre 
maintenues a quelques mm du circuit 
afin d'eviter de bruler ce dernier. 



Continuez avec les diodes et les zeners 
en controlant I'orientation de leurs 
bagues a I'aide de ces memes figures. 
Pres des diodes 1N5404, fixez la LED 
LD3 (attention a la polarite). 

Poursuivez avec les condensateurs, 
ceramiques puis multicouches et enfin 
electrolytiques: attention, respectez 
scrupuleusement la polarite de ces 
derniers. Montez les transistors sans 
les intervertir. 



Montez le trimmer et les deux potentio- 
metres puis le relais. 

Montez enfin les connecteurs, en par- 
ticulier les trois barrettes coudees qui 
permettront de cabler la protection 
thermique et les deux darlingtons de 
puissance montes a I'exterieur de la 
platine et utilisant le panneau arriere 
metallique comme dissipateur. Montez 
le connecteur CN2 et les six FAST-ON 
males pour circuit imprime. 
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Montez les RCA d'entree du signal BF. 
Si vous souhaitez dupliquer vers I'exte- 
rieur les LED LD1 et LD2, vous pouvez 
utiliser un petit cable d'adaptation sur 
lequel vous souderez les deux LED 
supplementaires en respectant bien la 
polarite indiquee sur le circuit. Sinon, 
court-circuitez les broches 1-2 et 3-4. 

La fixation de la platine 
sur le panneau arriere 

Une fois tout verifie plusieurs fois (ni 
court-circuit entre pistes ou pastilles 
ni soudure froide collee), vous allez 
pouvoir fixer la platine au panneau 
metallique au moyen des entretoises. 

Vous pouvez maintenant monter les 
deux darlingtons de puissance, comme 
le montre la figure 6a: ils comportent 
une feuille isolante de mica enduite 
des deux cotes d'une fine couche 
reguliere de pate au silicone. 

Si vous utilisez des darlingtons en boT- 
tier T03-P vous devez en plus prevoir 
des canons Teflon isolants pour les 
deux boulons 3MA de fixation. 

A proximite de celui de droite, montez 
la diode D15 et le transistor T7 de pro- 
tection thermique et mettez une hon- 
nete couche de pate entre la plaque 
et ces composants afin d'assurer une 
bonne dissipation de la chaleur. 

Comme le montre la figure 4, montez 
sur le panneau arriere, pres de la pla- 
tine, le transformateur torique et le 
porte-fusible. Reliez les fils de couleur 
(lire plus haut et voir figure 1) aux FAST- 
ON de la platine. 

Les essais de tensions et le reglage 

Toujours sans inserer les circuits inte- 
gres, procedez a un essai des tensions. 
Avec un multimetre regie sur 50 Vcc 
fond d'echelle, pointe negative sur 
GND et pointe positive sur le cavalier 
J2, verifiez que vous lisez bien +15 V. 

Deplacez la pointe positive sur J3, la 
tension doit etre cette fois de -15 V. 
II vous reste a controler la tension cor- 
respondant a R33 et R37. 

Pour R33, mettez le positif sur la 
cathode de D2 et le negatif a la masse 
(ACO ou GND) ; vous devez lire environ 
+24 V. Pour R37, positif sur la broche 
2 du support du microcontroleur IC3 
(le negatif reste a la masse) ; la tension 
doit etre de +5 V. 

Mettez alors le circuit hors tension, 
attendez quelques minutes que tous 



Figure 7: Photo d'un des prototypes de la platine ampli pour caisson de graves. 




Ne pas oublier d'inserer et de souder les "straps" (les resistances "0 ohm" en 
sont) constitues de chutes de queues de composants. Les controles prelimi- 
naires de tension sont a effectuer avant de monter les circuits integres dans 
leurs supports. 



les condensateurs electrolytiques 
soient decharges et inserez les trois 
circuits integres dans leurs supports, 
repere-detrompeurs en U dans le 
bon sens: vers R15 pour IC1, vers 
R20 pour IC2 et vers C8 pour le PIC 
IC3. Vous etes prets pour les derniers 
controles et le reglage de I'etage final 
de puissance. 

Mettez I'interrupteur SW2 sur ON et 
verifiez que la tension sur la cathode 
de Dll et celle sur I'anode de D12 sont 
respectivement de +35 et -35 V. 

Pour le reglage de I'etage final de puis- 
sance, il est necessaire de controler la 
tension presente aux extremites de la 
resistance R60. 

La valeur correcte de la tension doit 
etre de 10 mV, si vous lisiez une ten- 
sion sensiblement differente il faudrait 
retoucher RV3. 



Conclusion et a suivre 

Le mois prochain nous construirons 
I'ebenisterie : vous verrez, rien de 
plus simple ni de meilleur marche. 
En attendant, bonne construction de 
la platine. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce caisson de graves bass-reflex 
actif EV8077 est disponible chez cer- 
tains de nos annonceurs. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 

droits sont telechargeables a I'adresse 
suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/099.zip. ♦ 
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LABOR ATOI RE & 



1/ 



FREQUENCEMETRE 
PROGRAMMABLE 

Ce frequencemetre 
programmable est en 
o mesure de soustraire 

ou d'additionner une valeur quelconque de MF a la 
<g valeur lue. F.max: 50 MHz sur 6 digits. Alim: 12 Vdc. 

Z EN1461 Kit complet avec boftier 128,00 € 

g- EN1461KM Kit complet version montee.. 179,00 € 

1 FREQUENCEMETRE 
§ ANALOGIQUE 

2 Ce frequencemetre permet de 
CD mesurer des frequences allant 
^5 jusqu'a 100 kHz. La sortie est a 
co connecter sur un multimetre afin 
$ de visualiser la valeur. Alimentation: 12 Vdc. 

P- EN1414 Kit complet avec boftier 34,00 € 

o EN1414KM Kit complet version montee.... 49,00 € 



FREQUENCEMETRE A 9 CHIFMS LCD 55 Ml 





Ce frequencemetre numeri- 
que utilise un afficheur LCD 
"intelligent" a 16 caracteres 
et il peut lire une frequence 
jusqu'a 55 MHz : il la visua- 
lise sur les 9 chiffres de I'afficheur, mais il peut aussi 
soustraire ou ajouter la valeur de la MF d'un recep- 
teur a I'aide de trois poussoirs seulement. 

EN1525 Kit complet avec boftier 69,50 € 

EN1526 Kit alimentation du EN1525... 20,00 € 

EN1525KM Version montee avec alim .... 134,00 € 

FREQUENCEMETRE NUMERIQUE 

10 HZ A 2 GHZ 



Sensibilite (Veff.): 
2,5 mV delOHza 

1.5 MHz. 3,5 mVde 

1.6 MHz a 7 MHz. 10 
mV de 8 MHz a 60 MHz. 5 mV de 70 MHz a 800 MHz. 

8 mV de 800 MHz a 2 GHz. Base de temps selectionna- 
ble: 0,1 - 1 - 10 sec. Lecture sur 8 digits. Alimentation 
220 VAC. 




EN1374 Kit complet avec boftier 206,00 € 

EN1374KM Kit complet version montee.. 273,00 € 

PREAMPLI ^INSTRUMENTATION 
400 KHZ A 2 GHZ 

Impedance d'entree et 
de sortie: 52 Q. 
Gain: 20 dB env. a 
100 MHz, 

18dBenv. a 150 MHz, 
16 dB env. a 500 MHz, 
15 dB env. a 1000 MHz, 
10 dB env. a 2000 MHz. Figure de bruit: < a 3 dB. 
Alimentation : 9 Vcc (pile non fournie). 

EN 1169 Kit complet avec boftier 20,00 € 

EN1169KM Kit complet version montee.... 30,00 € 



VFO PROGRAMMABLE DE 20 MHZ A 1,2 GHZ 

Ce VFO est un veri- 
table petit emetteur 
avec une puissance 
HFde 10 mWsous 
50 Q. II possede une 
entree modulation 
et permet de couvrir la gamme de 20 a 1 200 MHz 
avec 8 modules distincts (EN1235/1 a EN1235/8). 
Base sur un PLL, des roues codeuses permettent de 
choisir la frequence desiree. Puissance de sortie: 10 
mW. Entree : modulation. Alim. : 220 VAC. Gamme de 
frequence : 20 a 1 200 MHz en 8 modules. 

EN 1234 Kit complet avec boftier 

et 1 module au choix 172,20 € 

EN1234KM Kit monte avec boftier 

et 1 module au choix 241,00 € 





MODULES CMS 

Modules CMS 
pour le EN1234/K, livres 



.. 19,70 € 

. Module 40 a 85 MHz 19,70 € 

I.. Module 70 a 150MHz 19,70 € 

, Module 140 a 250MHz 19,70 € 

, Module 245 a 405MHz 19,70 € 

>.. Module 390 a 610MHz 19,70 € 

, Module 590 a 830MHz 19,70 € 



EN1235-1.. Module 20 a 40MHz.. 

EN 1235-2.. 
§ EN1235-3..I 
™ EN1235-4.. 
§ EN1235-5.. 
H EN1235-6..I 
i EN1235-7.. 

8 EN1235-8.. Module 800MHz a 1,2 GHz.... 19,70 € 





GENERATEUR SINUS 1KHZ 

II est possible, a partir de quelques compo- 
|| sants, de realiser un oscillateur BF simple 
mais capable de produire un signal a fre- 
quence fixe a tresfaibledistorsion. Qui plus 
| est, meme si le montage que nous vous 
I proposons produit, a I'origine, un signal a 
1 000 Hz, il vous sera toujours possible de faire varier 
cette frequence par simple substitution de 3 condensa- 
teurs et 2 resistances. Alimentation: 9 a 12 Vdc. 

EN1484 Kit complet avec boftier 26,00 € 

EN1484KM Kit complet version montee.... 36,00 € 

DEUX GENERATEURS DE SIGNAUX BF 

J Com me nul ne peut exercer 
# W # mun metier avec succes sans 
W disposer d'une instrumen- 
f tation adequate, nous vous 
proposons de completer votre 
laboratoire en construisant deux appareils essentiels 
au montage et a la maintenance des dispositifs elec- 
troniques. II s'agit de deux generateurs BF, le EN5031 
produit des signaux triangulaires et le EN5032, des 
signaux sinusoi'daux. Alimentation: 9 a 12 Vdc. 
EN5031 ..... Kit generateur de signaux triangulaires 

avec coff ret 32,00 € 

EN5031KM Kit complet version montee.... 52,00 € 

EN5032 Kit generateur de signaux sinusoi'daux 

avec coff ret 45,00 € 

EN5032KM Kit complet version montee.... 65,00 € 

EN5004 Kit alimentation de laboratoire 

aveccoffret 71,00 € 

EN5004KM Kit complet version montee.. 101,00 € 

GENERATEUR BF WHZ ■ 50 KHZ 

D'un cout reduit, ce gene- 
rateur BF pourra rendre 
bien des services a tous les 
amateurs qui mettent au 
point des amplificateurs, des 
preamplificateurs BF ou tous 
autres appareils necessitant un signal BF. Sa plage de 
frequence va de 10 Hz jusqu'a 50 kHz (en 4 gammes). 
Les signaux disponibles sont: sinus - triangle - carre. La 
tension de sortie est variable entre et 3,5 Vpp. 

EN1337 Kit complet avec boftier 75,50 € 

EN1337KM Kit complet version montee.. 100,00 € 

TESTEURDE TRANSISTOR 

Ce montage didactique 
permet de realiser un simple 
testeur de transistor. Ali- 
mentation : pile de 9 V (non 
fournie). 

EN5014 Kit complet avec boftier 50,30 € 

EN5014KM Kit complet version montee.... 75,00 € 





TABLE DEVERITE 
ELECTRONIQUE 




f f 6 $ $ i $ M Cette table de verite electro- 
nique est un testeur de por- 
tes logiques, il permet de voir 
quel niveau logique apparaTt en sortie des differentes 
portes en fonction des niveaux logiques presents sur 
les entees. Alimentation : pile de 9 V (non fournie). 

EN5022 Table de verite electronique ... 47,30 € 

EN5022KM Kit complet version montee.... 71,00 € 

TESTEUR POUR 
THYRISTOR ET TRIAC 

A I'aide de ce simple mon- 
tage didactique il est possi- 
ble de comprendre comment 
se comporte un thyristor ou un triac lorsque sur ses 
broches lui sont appliques une tension continue ou 
alternative. Alimentation : pile de 9 V (non fournie). 

EN5019 Kit complet avec boftier 62,70 € 

EN5019KM Kit complet version montee.... 88,00 € 

TESTEUR DE CAPACITE 
POUR DIODES VARICAPS 

Com bien de fois avez-vous tente 
de connecter a un capacimetre 
une diode varicap pour connaTtre 
son exacte capacite sans jamais y 
arriver? Si vous voulez connaTtre 
la capacite exacte d'une quelconque diode varicap, 
vous devez construire cetappareil. Lecture: sur 
testeur analogique en uA ou galvanometre. Alimenta- 
tion : pile de 9 V (non fournie). 

EN1274 Kit complet avec boftier. 43,00 € 

EN1274KM Kit complet version montee.... 59,00 € 

TESTEUR DE POLARITE D'UN 
HAUT-PARLEUR 

Pour connecter en phase les haut- 
parleurs d'une chaTne stereo, il est 
necessaire de connaTtre la polarite 
des entrees. Ce kit vous permettra de 
distinguer, avec une extreme facilite, 
le pole positif et le pole negatif d'un 
quelconque haut-parleur ou d'une enceinte acoustique. 
Alimentation: Pile de 9 V (non fournie). 

EN1481 Kit complet avec boftier 12,20 € 

EN1481KM Kit complet version montee.... 19,00 € 






[IMPEDANCEMETRE 
j REACTANCEMETRE 
NUMERIQUE 

Cet appareil permet de 
connaTtre la valeur Ohmique 
d'un dipole a une certaine 
frequence. Les applications sont nombreuses: 
impedance d'un haut-parleur, d'un transformateur 
audio, de I'entree d'un amplificateur audio, d'un filtre 
"Cross-Over", de I'inductance parasite d'une resis- 
tance, la frequence de resonance d'un haut-parleur, 
etc.. Gamme de mesure: 1 Q a 99,9 kQ en 4 echel- 
les- Frequences generees: 17 Hz a 100 kHz variable. 
Niveau de sortie : 1 Veff. Alimentation : 230 VAC. 

EN1192 Kit complet avec boftier 181,75 € 

EN1192KM Kit complet version montee.. 239,00 € 

INDUCTANCEMETRE NUMERIQUE 

DE0,l[>H 
A300MH 

Cet appareil de 
classe profes- 
sionnelle est un 
instrument de 
1 mesure de I'in- 
ductance des selfs. II est equipe d'un afficheur LCD a 
dix chiffres et son echelle de mesure s'etend jusque 
300 000 uH soit 300 mH. Alimentation : 230 VAC. 

EN1576 .... Kit avec boftier avec alim 64,50 € 

EN1576KM Kit complet version montee.. 116,00 € 

UNSELFMETRE 
HF... 

...ou comment mesurer la 
valeur d'une bobine haute 
frequence. En connectant 
une self HF quelconque, 
bobinee sur air ou avec support et noyau, aux bornes 
d'entree de ce montage, on pourra prelever, sur sa 
prise de sortie, un signal HF fonction de la valeur de la 
self. En appliquant ce signal a I'entree d'un frequence- 
metre numerique, on pourra lire la frequence produite. 
Connaissant cette frequence, il est immediatement 
possible de calculer la valeur de la self en uH ou en 
mH. Ce petit "selfmetre HF" n'utilise qu'un seul circuit 
integre uA720 et quelques composants peripheriques. 

EN1522 Kit complet avec boftier 34,00 € 

EN1522KM Kit complet version montee... 49,00 € 



CAPACIMETRE 
DIGITAL AVEC 
AUTOZERO 

Cet appareil permet 
la mesure detous 



les condensateurs compris entre 0,1 pF et 200 
pF. Un bouton poussoir permet de compenser 
automatiquement les capacites parasites. 
6 gammes sont selectionnable par I'intermediaire 
d'un commutateur present en face avant. 
Un afficheur de 4 digits permet la lecture de la 
valeur. Specifications techniques: 
Alimentation : 230 V / 50 Hz. - Etendue de mesure : 
0,1 pF a 200 uF. Gammes de mesure : 0,1 pF / 200 
pF-lpF/2 000 pF-0,01nF/20nF-0,lnF/200 
nF - 0,001 uF / 2 pF - 0,1 pF / 200 pF. - Autozero : 
oui. Affichage: 5 digits. 

EN1340 Kit complet avec boftier 135,50 € 

EN1340KM Kit complet version montee.. 174,00 € 

CAPACIMETRE POUR 
MULTIMETRE 

Ce capacimetre pour multime- 
tre, a la fois tres precis, simple 
a construire et economique 
vous permettra d'effectuertou- 
tes les mesures de capacite, a 
i^ ^^r^ partir de quelques picofarads, 
avec une precision dependant 
essentiellement du multimetre (analogique ou nume- 
rique), que vous utiliserez comme unite de lecture. 
Alimentation: 9 Vdc 

EN5033 KH complet avec boftier 41,00 € 

EN5033KM Kit complet version montee.... 62,00 € 



RESMETRE 

[ A \ Le controleur que nous vous 

\ presentons NE mesure PAS la capa 




A cite en pF d'un condensateur 
♦ \ electrolytique, mais il controle 

seulement sa RES (en anglais ERS : 
"Equivalent Serie Resistance"). 
Grace a cette mesure, on peut etablir I'effi- 
cacite restante d'un condensateur electrolytique ou 
savoir s'il est a ce point vetuste qu'il vaut mieux le 
jeter plutot que de le monter! Alimentation: 9 Vdc 

EN1518 Kit complet avec boftier 30,00 € 

EN1518KM Kit complet version montee . 45,00 € 



UN GENERATEUR 
DE FIGURES 
DELISSAJOUS 

Quand le physicien frangais Jules 
Antoine LISSAJOUS (1822-1880) 
fabrique un appareil mecanique, 
constitue de deux diapasons et 
" de deux miroirs, grace auquel 
il reussit a rendre visible la composition geometrique 
de deux mouvements harmoniques de frequences 
identiques ou differentes, il ne pensait certainement 
pas que son nom serait indissolublement lie a un 
instrument de mesure, n'existant pas alors, que nous 
connaissons aujourd'hui sous le nom d'oscilloscope. 



EN1612 Kit complet avec boftier 39,00 € 

EN1612KM Kit complet version montee.... 58,50 € 



UNCONVERTIS- 
SEURDE20A 
200 MHZ POUR 
OSCILLOSCOPE 



Si vous possedez un oscilloscope ordinaire avec 
bande passante de 20 MHz, il ne pourra jamais 
visualiser des signaux de frequences superieures. 
Realisez cet accessoire simple et economique (le 
convertisseur EN1633) et vous pourrez visualiser 
n'importe quel signal HF jusqu'a environ 100 MHz 
et meme au-dela. Tension d'alimentation 230 VAC - 
Frequence maximale entree : 500 MHz - Amplitude 
max signal entree : 500 mV . 

EN1633 Kit complet avec son coffret .. 56,00 € 

EN1633KM Kit complet version montee.... 79,00 € 
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UN SISMOGRAPHE AVEC 
DETECTEUR PENDULAIRE ET 
INTERFACE PC 




Pour visualiser sur I'ecran de votre ordinateur les 
sismogrammes d'un tremblement de terre vous 
n'avez besoin que d'un detecteur pendulaire, de son 
alimentation et d'une interface PC avec son logiciel 
approprie. C'est dire que cet I'appareil est simple et 
economique. 

EN1358D... Detecteur pendulaire 145,00 € 

EN1359 Alimentation 24 volts 54,00 € 

EN 1500 Interface avec boftier 

+ CDROM Sismogest 130,00 € 



SISMOGRAPHE 

Traduction des mouvements des 
plaques tectoniques en perpetuel 
mouvement, I'activite sismique de 
la planete peut se mesurer a partir 
de ce sismographe numerique. Sa 
sensibilite tres elevee, donnee par 
— un balancier pendulaire vertical, 
lui permet d'enregistrer chaque secousse. Les traces 
du sismographe revelent une activite permanente 
insoupgonnee qu'il est tres interessantde decouvrir. 
Alimentation : 230 V. Sensibilite de detection : faible 
intensite jusqu'a 200 km, moyenne intensite jusqu'a 
900 km, forte intensite jusqu'a 6000 km. Imprimante: 
thermique. Balancier: vertical. Afficheur: 4 digits. 

EN 1358 Kit complet avec boftier et une 

imprimante thermique 655,40 € 

UN TEMPORISATEUR DOUBLE 
DIFFERENTIEL POUR PRODUIRE 
DES VAGUES (OU DU COURANT) 
DANS UN AQUARIUM 

Si vous avez la passion des 
aquariums vous savez qu'un 
petit accessoire comme un 
j temporisateur pour engen- 
drer des vagues (surtout 
s'il est double) peut devenir 
horriblement couteux au seul 
et unique motif qu'il est en vente dans un magasin 
d'aquariophilie ou dans une grande surface de 
jardinerie au rayon des poissons ! Nous allons vous 
montrer qu'a tres bas prix, avec quelques neurones 
et des coups de fer (a souder), on peut realiser 
un temporisateur reglable d'une seconde a cinq 
minutes (et qui plus est double differential : ali- 
mentant deux pompes disposees en sens inverses), 
utilisable pour la production de divers mouvements 
d'eau dans un aquarium. Alimentation: 230 Vac. 

EN1602 Kit complet & boftier 35,00 € 

EN1602KM Kit complet version montee.... 47,00 € 





COMPTEUR GEIGER 
PUISSANT ET PERFORMANT 

Cet appareil va vous permettre de 
mesurer le taux de radioactivite 
present dans I'air, les aliments, I'eau, 
etc. Gamme de mesure: de 0.001 a 
0.35 mR/h. Le kit est livre complet 
avec son boTtier serigraphie. Alimen- 
tation par pile de 9 V. 



EN 1407 Kit compteur Geiger .... 130,80 € 

EN1407KM .Version montee 182,00 € 




ANALYSEUR POUR 




i £ 



Ce montage vous permettra 
non seulement de mesurer le cos-phi (c'est-a-dire le 
dephasage produit par des charges inductives) mais 
il vous indiquera aussi, sur un afficheur LCD, combien 
d'amperes et combien de watts consomme la charge 
connectee au reseau EDF.Cet instrument peut mesurer 
une puissance maximale de 2 kW. 

EN1485 Kit avec boitier 123,00 € 

EN1485KM .Kit version montee 172,00 € 

UN COMPTEUR-DECOMPTEUR 
NUMERIQUE LCD 

II s'agit d'un «Up/Down 
Counter» (c'est-a-dire 
d'un compteur avant/ 
arriere ou compteur/ 
decompteur) program- 
mable qui trouvera son 
utilite dans le labo de I'amateur electronicien (pour 
des experimentations diverses et variees) ou dans la 
petite industrie comme compteur de pieces de petite 
et moyenne series (maximum 9 999). Vous pouvez le 
realiser en vous passant - pour une fois- de microcon- 
troleur et en n'utilisant que des composants discrets. 
Alimentation : 230 Vac. Une sortie sonore (buzzer) et 
un relais. 

EN1634 Kit avec coffret 97,50 € 

EN1634KM .Kit version montee 145,00 € 



GENERATEUR 

DE MIRE 
POUR TV ET PC 



Ce generateur de mire 
permet de tester tous les postes TV mais aussi les 
moniteurs pour PC. II possede 3 modes de fonctionne- 
ment: CCIR625, VGA 640*480, VGA 1024*768. La 
sortie peut-etre de la video composite ou du RGB. Une 
prise PERITEL permet de connecter la TV tandis qu'une 
prise VGA 15 points permet de connecter un moniteur. 
Specifications techniques: Alimentation : 230V / 
50 Hz. Type de signal : CCIR625 - VGA 640*480 - VGA 
1024*768. Type de sortie: RGB - Video composite. 
Connecteur de sortie : PERITEL - VGA 15 points. 

EN1351 Kit complet avec boitier .147,00 € 

EN1351KM .Kit version montee 177,00 € 




UN GENERATEUR 

DE MIRES 
PROFESSIONAL 




MESUREUR DE 
POLLUTION HF... 

...ou comment mesurer la 
pollution electromagneti- 
que. Cet appareil mesure 
I'intensite des champs elec- 
tromagnetiques HF, rayonnes par les emetteurs FM, 
les relais de television et autres relais telephoniques. 
Gamme de mesure: de 1MHz a 3 GHz. Resolution: 0.1 
V/m. Alimentation :9V 

EN1435 Kit avec boitier 110,00 € 

EN1435K ....Kit version montee 155,00 € 

a MESUREUR DE CHAMPS 
Ml ELECTROMAGNETIQUES 

Cet appareil va vous permettre de mesu- 

L rer les champs electromagnetiques BF 

* =- des faisceaux hertziens, des emetteurs 

™— * radios ou TV, des lignes electriques a 
haute tension ou encore des appareils 
electromenagers. Gamme de mesure: 
de a 200 uT (microtesla). Le kit est 
livre complet avec son boTtier serigra- 
phie. Alimentation par pile de 9 V. 

EN1310 Kit champs-metre 72,00 € 

TM1310 Bobine pour eta Ion n age ...9,00 € 

EN1310KM .Version monte 107,00 € 

TESTEUR POUR 
,f|] LECONTROLE 
W ' DES BOBIN AGES 

Permet de deceler des 
spires en court-circuit sur divers types de bobinages 
comme transformateurs d'alimentation, bobinages de 
moteurs, selfs pourfiltres Hi-Fi. 

EN1397 Kit complet avec boitier.. 22,50 € 

EN1397KM .Kit version montee 33,00 € 

ANALYSEUR DE 
SPECTRE POUR 
OSCILLOSCOPE 

Ce kit vous permet de trans- 
former votre oscilloscope en 
un analyseur de spectre per- 
formant. Vous pourrez visualiser n'importe quel signal 
HF, entre et 310 MHz environ. Avec le pont reflecto- 
metrique EN1429 et un generateur de bruit, vous pour- 
rez faire de nombreuses autres mesures. Le kit est 
livre avec son boTtier et I'alimentation (230 Vac). 

EN1431 Kit & boitier & alim 136,00 € 

EN1431KM .Kit version montee 193,00 € 



TESTEUR DEMOSPOWER 

D'une utilisation tres simple, ce 
testeur universel permet de connaTtre 
I'etat d'un MOSPOWER - MOSFET - 
IGBT. Livre avec sondes de tests. 



EN1272 Kit complet avec boitier.. 20,50 € 

EN1272KM .Kit version montee 30,00 € 

SONDE LOGIQUETTL 
ETCMOS 

I Cette sonde vous rendra les 

plus grands services pour 
^depanner ou elaborer des 
cartes electroniques conte- 
nant des circuits logiques CMOS ou TTL. Alim 9 Vdc. 

EN1426 Kit complet avec boitier.. 32,00 € 

EN1426KM .Kit version montee 42,00 € 

TRANSISTOR 
PIN-OUT CHECKER 

| Ce kit va vous permettre de 
' reperer les broches E, B, C 
d'un transistor et de savoir 
L si c'est un NPN ou un PNP. 
Si celui-ci est defectueux 
vous lirez sur I'afficheur 
"bAd". Alimentation : pile de 9 V (non fournie). 
EN1421 Kit complet vec boitier ... 57,00 € 

TESTEUR DEFET 

, Cet appareil permet de verifier 
si le FET que vous possedez est 
_ If efficace, defectueux ou grille. 








U UN DETECTEUR 
DE FUITES SHF POUR FOURS 
AMICROONDES 
Avec ce detecteur de fuite d'ondes 
SHF pour four a micro-ondes nous 
completons la serie de nos ins- 
truments de detection destines a 
controler la qualite des conditions 
environnementales de notre existence, comme les 
detecteurs de fuite de gaz, de champs magnetiques et 
HF, les compteurs Geiger, etc... 

EN1517 Kit complet avec boitier.. 32,00 € 

EN1517KM .Kit version montee 48,00 € 

DETECTEUR DE GAZ 
ANESTHESIANT 

Les vols nocturnes d'appartement 
sont en perpetuelle augmentation. 
Les voleurs utilisent des gaz anes- 
thesiants afin de neutraliser les 
habitants pendant leur sommeil. Pour se defendre con- 
tre cette methode, il existe un systeme d'alarme a instal- 
ler dans les chambres a coucher capable de detecter la 
presence de tels gaz et d'activer une petite sirene. 

ET366 Kit complet avec boitier.. 59,00 € 

ET366KM....Kit version montee 92,00 € 



DECIBELMETRE 

A I'aide de ce kit vous allez pouvoir mesu- 
rer le niveau sonore ambiant. Gamme 
couverte: 30 dB a 120 dB. Indication: 
par 20 LED. Alimentation : 9 V (pile non 
fournie). 



EN1056 Kit complet avec boitier.. 57,30 € 

EN 1485 Kit version montee 77,00 € 

ALTIMETRE DEO A I 999 METRES 

. Avec ce kit vous pourrez mesu- 
I rer la hauteur d'un immeuble, 
|7Tp jyB d'un pylone ou d'une mon- 
D M tagnejusqu'a une hauteur 

' maximale de 1999 m. 

EN1444 Kit complet avec boitier.. 62,35 € 

EN1444KM .Kit version montee 94,00 € 

UAUDIO-METRE 

_ y OULABOBF 

V INTEGRE 

- =± -m — Tout amateur eclaire qui se 
lance dans la realisation 
d'un montage BF s'apergoit tout de suite que, pour 
effectuer les mesures requises, il devrait disposer 
d'une nombreuse instrumentation tres couteuse...qu'il 
n'a pas, bien sur, puisqu'il n'est pas un professionnel 
! Pour sortir de cette impasse, nous vous proposons 
de construire un instrument de mesure simple mais 
universel, dedie aux basses frequences (BF), done a 
I'audio et contenant, dans un seul et unique boTtier : 
un generateur BF, un frequencemetre numerique et un 
voltmetre electronique mesurant les tensions, meme 
en dB. Alimentation 230 Vac. 

EN1600K...Kit complet + boitier 212,00 € 

EN1600KM .Kit version montee 199,00 € 

GENERATEURDE 
BRUIT BF 

Couple a un analyseur de 
spectre, ce generateur 
permet le reglage de 




I- 




Ce generateur de mire de grande qualite deviendra 
rapidement indispensable dans le labo de tout electro- 
nicien s'interessant a la television ; il fournit en effet 
des signaux TV aux standards PAL-SECAM-NTSC et 
utilise comme modulateur un minuscule circuit integre 
CMS capable de fournir un signal de sortie en VHF- 
UHF. Ce generateur peut etre utilise aussi pour trans- 
ferer a partir d'un ordinateur des images a visualiser 
surteleviseur. Le kit complet est constitue de la platine 
de base (EN1630), de la platine affichage (EN1630B) 
de la platine modulateur (EN1632KM), de la carte CPU 
(EN1631KM)etdu coffret 

EN 1630 Kit carte mere 142,00 € 

EN1630B ....Kit carte affichage 39,00 € 

EN1631KM .Carte CPU montee 170„00 € 

EN1632KM .Carte modul. montee 19,00 € 

M01630 Coffret usine 54„00 € 

EN1630KM .Kit version montee 612,00 € 

COMELEC 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CAR ACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 




EN5018 Kit complet avec boitier.. 54,00 € 



filtre BF dans beaucoup de domaine: reglage d'un 
egaliseur, verification du rendement d'une enceinte 
acoustique etc. - Couverture en frequence: 1Hz a 
100kHz. Filtre commutable: 3 dB / octave env. Niveau 
de sortie : a 4 Veff. env. Alimentation : 12 Vcc. 

EN1167 Kit complet avec boitier.. 41,50 € 

EN1167KM .Kit version montee 57,00 € 

-^mmmmm 4 un generateur bf 

ABALAYAGE 

Afin de visualiser sur I'ecran 
d'un oscilloscope la bande 
passante complete d'un amplificateur Hi-Fi ou d'un 
preamplificateur ou encore la courbe de reponse d'un 
filtre BF ou d'un controle de tonalite, etc., vous avez 
besoin d'un bon sweep generator (ou generateur a 
balayage) comme celui que nous vous proposons ici 
de construire. 

EN1513 Kit complet avec boitier.. 94,00 € 

ENCAB3 Jeu de 3 cables BNC/C... 18,00 € 

EN1513KM .Kit version montee 138,00 € 





UN MESUREUR DE 
PRISE DETERRE 

Pour verifier si la prise de 
terre d'une installation elec- 
trique est dans les normes 
et surtout si elle est efficace, 
il faut la mesurer et, pour ce faire, on doit disposer 
d'un instrument de mesure appele Mesureur de Terre 
ou "Ground-Meter". Le kit est livre avec son boTtier et le 
galvanometre. Alimentation par pile de 9 V. 

EN1512 Kit complet avec boitier.. 62,00 € 

EN1512KM .Kit version montee 95,00 € 

B DETECTEUR 
DE TELEPHONES 
PORTABLES 
Ce detecteur vous apprend, en faisant 
sonner un buzzer ou en allumant une 
LED, qu'un telephone portable, dans 
un rayon de 30 metres, appelle ou 
est appele. Ce precieux appareil trouvera 
son utilite dans les hopitaux (ou les emissions d'un 
portable peuvent gravement perturber les appareils de 
surveillance vitale), chez les medecins, dans les stations 
service, les cinemas et, plus generalement, dans tous 
les services prives ou publics ou se trouvent des dis- 
positifs ou des personnes sensibles aux perturbations 
radioelectriques. On peut, grace a ce detecteur, verifier 
que le panneau affichant "Portables interdits" ou "Etei- 
gnez vos portables" est bien respecte. 

EN1523 Kit complet + boitier ....35,00 € 

EN1523KM .Kit version montee 53,00 € 

DETECTEUR DE FILS SECTEUR 

Cet astucieux outil vous evitera 
de planter un clou dans les fils 
d'une installation electrique. 

EN1433 Kit complet + boitier 13,55 € 

EN1433KM .Kit version montee 21,00 € 

[ UN DETECTEUR DE MICROS 
ESPIONS 

■ Voici un recepteur a large bande, tres 
^^^^^B sensible, pouvant detecter les rayonne- 
H ments radioelectriques du megahertz au 
H gigahertz. S'il est interessant pour loca- 
Hliser des emetteurs dans les gammes 
HcB ou UHF, il est tout particulierement 
Hj utile pour «desinfester» les bureaux ou la 
^ ' maison en cas de doute sur la presence 

de micros espions. Alimentation: 9 Vdc. 

ET370 Kit complet avec boitier.. 37,00 € 

ET370KM....Kit version montee 56,00 € 

■ GENERATEURDE BRUIT 

1 MHZ A 2 GHZ 

I Signal de sortie: 70dBV. 
nlbi I" #-. ! Frequence max.: 2 GHZ. 

Linearite: +/- 1 dB. Frequence 
de modulation : 190 Hz env. 

Alimentation: 220 VAC. 

EN1142 Kit complet avec boitier.. 79,00 € 

ANEMOMETRE 
PROGRAMMABLE 
SIMPLE 

/ ^ et ar| 6mometre peut etre 

1 1^^^^^ programme pour exciter 

V^X^I I un relais ou un buzzer 

afin que vous soyez averti 
quand la Vitesse du vent 
depasse une valeur de 
seuil critique pour la survie de vos accessoires domes- 
tiques. En effet, le relais de sortie peut alors declen- 
cher une sirene ou meme (moyennant I'ajout d'un 
relais plus puissant) actionner le moteur de relevage 
ou d'enroulement des stores, parasol, etc. 

EN 1606 Kit complet avec capteur 89,50 € 

SE1.20 Capteur de vent seul 41,00 € 

INDUCTANCEMETRE 
IOuHAIO MH 

I A I'aide de ce simple inductancemetre, 
I vous pourrez mesurer des selfs compri- 
I ses entre 10 uH et 10 mH. La lecture de 
I la valeur se fera sur un multimetre analo- 
' gique ou numerique (non fourni). 

EN1422 Kit complet avec boitier.. 46,00 € 

EN1422KM .Kit version montee 70,00 € 





| ti©^® BHIjSCoIMiaB Tel. : 04.42.70.63.90 
WWW. COmeleC.fr Fax: 04.42.70.63.95 



Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Frais de port en France moins de 5 Kg 8,40 € / CEE moins de 5 Kg 15,00 €. 
Port autres pays sur devis. Catalogue general de kits contre ( cinq timbres a 0,54 € ) ou telechargeable gratuitement sur notre site. 
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La Heart Rate Variability (HRV) est une methode permettant de mesurer 
et d'analyser la variability de la frequence cardiaque (ou nombre de 
battements par minute), laquelle est d'une extreme importance pour de 
nombreux domaines d'application comme la cardiologie -bien sur- mais 
aussi la psychophysiologic, la psychologie et la psychotherapie, la medecine 
holiste et celle du sport. Nous allons approfondir -dans ce long article en 
trois parties- notre connaissance de la HRV et nous realiserons un appareil 
simple capable de detecter et d'enregistrer sur SD-Card la duree exacte 
s'ecoulant entre un battement et le suivant. Ensuite, un logiciel analysera 
les donnees et fournira d'importantes informations sur notre etat psycho- 
physiologique. Cette premiere partie est consacree a r etude theorique des 
battements du coeur; la deuxieme le sera a la realisation pratique dudit 
appareil et la troisieme a son logiciel. 




Woici done un sujet tres interessant rassemblant 
la medecine, la sante et I'electronique : la "Heart 
Rate Variability" (HRV), une technique de mesure et 
d'analyse de la variability de la frequence cardiaque avec 
des implications en cardiologie, psychophysiologie, psycho- 
logie, psychotherapie, medecine holiste et medecine spor- 
tive. Cette premiere partie de I'article approfondit I'aspect 

ELECTRONIQUE 



scientifique de cette technique et e'est seulement dans la 
deuxieme que nous construirons un enregistreur cardiaque 
capable de detecter et d'enregistrer les parametres cardia- 
ques necessaires pour effectuer des diagnostics medicaux. 
Nous utiliserons pour cela un logiciel specifique pouvant 
fournir des informations importantes sur notre sante et 
notre etat psychophysiologique. 

magazine - n° 99 



Figure 1: Enregistrements de frequences cardiaques. 
Frequence cardiaque enregistree douze heures avant un arret cardiaque. 
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Contrairement a d'autres appareils 
de mesure utilisant des capteurs par- 
ticuliers et sophistiques, le notre se 
contente d'un economique faisceau 
thoracique emetteur, employe habi- 
tuellement avec les cardiofrequence- 
metres pour "fitness" et d'un appareil 
portatif sans fil avec enregistrement 
des donnees sur SD-Card. 

Avec notre appareil, il est possible d'en- 
registrer les donnees a bref intervalle 
(quelques minutes) mais aussi a grand 
intervalle (la journee). Les informations 
enregistrees sur SD-Card peuvent etre 
ensuite transferees sur PC ou des pro- 
grammes plus ou moins complexes (ou 
specifiques pour un certain type d'ana- 
lyse) effectuent I'analyse des donnees. 
Le format utilise est un simple fichier 
avec extension txt. 



Le fichier peut etre envoye par Internet 
a un laboratoire ou a un specialiste 
pour analyse et interpretation dia- 
gnostique. 

Introduction a la Heart Rate 
Variability (HRV) 

Nous avons pris I'habitude de conside- 
rer un cceur ayant un rythme "regulier" 
comme sain et efficace; au contraire 
nous pensons qu'un cceur a quelque 
probleme, plus ou moins grave, quand 
son rythme n'est pas regulier, en 
d'autres termes quand il presente la 
fameuse "arythmie". Ce n'est pas faux, 
mais seul un cardiologue pourra etablir 
si c'est bien une arythmie et si elle est 
sans importance ou s'il faut la traiter 
avec une therapie adequate. 



Nous devons toutefois prendre en 
compte le fait que I'arythmie en ques- 
tion est faite de variations macros- 
copiques du rythme cardiaque. En 
presence d'un episode arythmique, 
le temps qui s'ecoule entre une con- 
traction cardiaque et I'autre varie de 
maniere sensible par rapport au temps 
precedent et au suivant. 

L'arythmie n'est done pas le pheno- 
mene que nous appelons "variability 
du battement cardiaque". La variability 
du battement cardiaque se refere a des 
differences tres petites entre un batte- 
ment et I'autre, mais leur existence est 
extremement importante. Un cceur sain 
et efficace aura des battements tou- 
jours differents et ils seront d'autant 
plus differents que le cceur est plus 
sain et plus fonctionnel. 
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Figure 2a : Si une serie temporelle a une frequence cardia- 
que d'exactement un battement par seconde, le spectre 
correspondant est constitue d'un unique pic situe a la 
frequence de 1 Hz. 




Figure 2b: L'analyse spectrale de la frequence cardiaque 
normale donne un spectre des plus larges rappelant une 
situation chaotique. 



Expliquons-nous mieux: meme au 
repos et avec des frequences moyen- 
nes constantes dans le temps (par 
exemple 70 b/m), les temps separant 
les battements cardiaques seront 
toujours differents Tun de I'autre. Et 
il est bon que cette variability soit 
importante. Les facteurs influant sur 
la variability de la frequence cardia- 
que sont: 

• L'age: cependant, avec l'age, la 
variability du battement cardiaque 
se reduit progressivement. 

• Le niveau de la frequence cardia- 
que en b/m: la variability diminue 
rapidement avec I'augmentation des 
battements par minute. 

• Les erreurs de comportement : dro- 
gue, tabac, exces de cafe ou d'alcool, 
sommeil insuffisant, stress, fatigue 
excessive, reduisent la variability du 
battement cardiaque. 

• La genetique: nous pouvons naTtre 
avec une variability plus ou moins 
forte. 

• La sedentarite : nous bougeons peu 
et quand nous le faisons c'est en 
voiture. 

• L'etat de sante : diverses pathologies 
sont recherchees aussi au moyen de 
la variability de la frequence cardia- 
que. 



Le chaos, les fractales 
et le cceur 

La decouverte du chaos deterministe 
en physique a produit une veritable 
revolution: ces modeles sont si pre- 
dictifs dans certains secteurs de le 
physique qu'on a pense les appliquer 
aux phenomenes biologiques (comme 
une metaphore, en quelque sorte) et 
meme au comportement et a I'esprit 
humains. 



Tout a coup, dans I'observation du 
monde, les ressemblances deviennent 
plus importantes que les differences. 
Le chaos est plus fondamental que I'or- 
dre. II est la situation la plus commune 
dans la nature, I'ordre etant relative- 
ment rare et pouvant etre detruit par 
la plus petite perturbation. 

La nature utilise le chaos comme 
partie integrante de son programme 
devolution pour resoudre le probleme 
consistant a adapter les formes de vie 
pour leur survivance dans un environ- 
nement en perpetuelle transformation, 
complexe et apparemment chaotique : 
chaque schema deterministe serait 
destine a I'echec. 

Par consequent la nature choisit de 
combattre le chaos par le chaos, en 
engendrant une multitude de formes 
de vie a travers des mutations alea- 
toires. 

En 1900, le physiologiste frangais 
Charles Richet soutenait que Testa- 
bility est la condition necessaire de la 
stability de I'organisme". En d'autres 
termes, le chaos est maladie selon la 
conception asclepiade*, mais c'est 
une forme de sante dynamique pour 
la conception hygeique*. 

Parmi les types, en nombre infini, de 
flocons de neige, il n'existe aucun 
moyen d'etre un flocon de neige "salu- 
bre" ou "correct". La mer n'est pas 
malade quand la tempete fait rage et 
souleve des montagnes d'eau. Dans le 
rapport entre la maladie et la sante, 
le modele d'equilibre sain ne consiste 
pas a rester plante sur la terre mais a 
marcher sur une corde raide en funam- 
bules cherchant continument a adap- 
ter et corriger ses propres fonctions 
psychophysiologiques. 



La theorie du chaos suggere que Ton 
ne peut pas toujours prevoir les effets 
a long terme de nos actions et qu'il 
est par consequent preferable d'etre 
ouvert et flexible. 

De meme que la nature survit grace 
a la biodiversity, il est fondamental 
pour I'homme d'entretenir une grande 
variete d'idees et d'approches; quand 
on ferme une voie, la nature en a bien 
d'autres parmi lesquelles choisir. C'est 
la la philosophie que Ton devrait ensei- 
gner partout et a tous: une specialisa- 
tion excessive est un ferment de mort! 

Jusqu'en 1980 les specialistes dans 
divers domaines etaient convaincus 
que les systemes biologiques n'avaient 
qu'une seule solution : tendre vers un 
etat d'equilibre et, par consequent, 
la presence de fluctuations desor- 
donnees, imprevisibles et chaotique 
etait attribuee a des causes externes 
ou pathologiques, exceptionnelles, 
normalement absentes ; en medecine, 
par exemple , on supposait des erreurs 
dans la recession du nombre de cas de 
maladie, crises d'epilepsie, arythmie 
cardiaque et ainsi de suite. 

On commenga alors, dans les annees 
qui suivirent, a envisager que de telles 
variations "chaotiques" puissent etre 
inherentes aux systemes, c'est-a-dire 
indues dans les modeles theoriques 
deterministes qui decrivent revolution 
de ces systemes. Ce nouveau mode 
de pensee a porte des fruits inespe- 
res, en particulier dans les sciences 
medicales. 

Beaucoup de chercheurs sont persua- 
des que le chaos procure au corps 
humain une flexibility (une souplesse) 
qui lui permet de repondre a diverses 
stimulations. 
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On considere par exemple les proprie- 
tes electrophysiologiques du coeur; on 
le sait, la fonction physiologique du 
coeur est de pomperle sang pour I'en- 
voyer dans tout le corps. Afin que cela 
se produise, une excitation electrique, 
dont I'origine est situee dans des zones 
specialisees du muscle cardiaque, se 
diffuse dans tout le myocarde, activant 
ainsi la contraction musculaire. 

Dans le champ de la physiologie 
cardiaque, on a recemment introduit 
des techniques d'analyse spectrale et 
c'est seulement a partir de 1990 que 
la dynamique non lineaire et la theorie 
du chaos ont ete reconnues comme 
extremement prometteuses et mises 
en oeuvre en recherche fondamentale 
cardiologique. 

II etait temps pour les medecins de 
s'eveiller de leur torpeur et de com- 
mencer a se servir des sciences phy- 
sico-mathematiques. Ce qui est normal 
pour le rythme cardiaque, c'est d'etre 
chaotique et non la fibrillation. Cette 
affirmation prend son appui theorique 
sur le fait que le systeme d'engendre- 
ment du rythme cardiaque est forme 
d'un oscillateur periodique controle 
par une m ultipl icite de mecanismes 
non lineaires (hormones, systemes 
sympathique et parasympathique...). 

On a compare, par exemple, les spec- 
tres de frequences d'electrocardio- 
grammes de sujets sains et de sujets 
presentant une cardiopathie (malades 
du coeur). Eh bien on a observe que 
les ECG (ElectroCardioGrammes) des 
premiers presentaient des irregula- 
ris sur une echelle allant de quel- 
ques secondes a quelques jours ; les 
malades en revanche presentaient 
un spectre beaucoup plus plat. En 
approfondissant on a remarque que 
des personnes tres malades ont des 
battements cardiaques tres reguliers 
avant leur deces! 

En effet, le rythme cardiaque doit 
s'adapter a I'activite de I'organisme 
(respiration, activite mentale, etc.). 
Cet ajustement produit un rythme 
irregulier. Dans certaines maladies, 
le coeur perd la capacite qu'il avait de 
s'adapter a I'activite de I'organisme 
et done son rythme est extremement 
periodique; dans le stress ce pheno- 
mene s'accentue. 

Comme le montre la Figure 1, la fre- 
quence cardiaque peut etre visualisee 
sous la forme de graphes en serie tem- 
porelle (a gauche), en spectres de Fou- 
rier (au centre) et en representations 
dans I'espace des phases (a droite). 
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Figure 3: La representation dans I'espace des phases peut etre realisee en 
utilisant la methode des "delay maps" 



Une frequence enregistree douze 
heures avant un arret cardiaque 
(en haut) est presque constante: le 
spectre est plat et la trajectoire dans 
I'espace des phases fait penser a un 
attracteur a point fixe. Une frequence 
precedant de neuf jours une mort car- 
diaque imprevue (au centre) est assez 
periodique : dans le spectre se trouve 
un seul pic et dans la representation 
dans I'espace des phases on a une 
trajectoire a cycle limite. 

La frequence d'un cceur sain (en bas) 
apparaTt erratique: elle a un spectre 
et une trajectoire de type a attracteur 
etrange. 

Cette revolution scientifique nous four- 
nit une legon de toute premiere impor- 
tance : ce ne sont pas necessairement 
des lois simples qui sous-tendent les 
comportements simples. 

Le cceur, centre fonctionnel de I'ap- 
pareil circulatoire, est un muscle strie 
involontaire ayant les dimensions 
d'une grosse pomme et pompant 
cinq litres de sang a la minute. Dans 
le coeur, les structures fractales ont 
un role vital dans la mecanique de la 
contraction et dans la condition de la 
stimulation electrique excitatrice, par 
exemple, un reseau fractal d'arteres 
et veines coronaires transporte le sang 
depuis et vers le coeur. 

Des etudes recentes se sont servi de 
la geometrie fractale pour expliquer 
certaines anomalies du flux sanguin 



coronarien, dont I'interruption peut cau- 
ser I'infarctus du myocarde. En outre, un 
enchevetrement fractal de fibres de tissu 
conjonctif a I'interieur du coeur lie les 
valves mitrales et tricuspides au muscle 
sous-jacent; si ces tissus se rompaient, 
un important reflux de sang des ventri- 
cules vers les oreillettes se produirait, 
suivi d'une insuffisance cardiaque. Enfin, 
cette architecture aleatoire est evidente 
aussi dans les ramifications de certains 
muscles cardiaques. 

Si on ecoute le coeur avec un stethos- 
cope ou si on prend le pouls, le rythme 
cardiaque semble regulier; pour un 
individu au repos, I'intensite et la fre- 
quence des pulsations semblent plutot 
constantes et, pour cette raison, les 
cardiologues decrivent d'ordinaire la 
frequence cardiaque normale comme 
"rythme sinusal normal". 

Une analyse plus attentive revele que 
les individus sains ont des frequences 
cardiaques variant considerablement 
meme au repos; chez de jeunes adul- 
tes sains, la frequence cardiaque, que 
est en moyenne de 60 battements par 
minute, peut varier de 20 battements 
par minute en quelques secondes; en 
une journee, la frequence cardiaque 
peut passer de 40 a 180 battements 
par minute. 

Pendant au moins un demi siecle, 
les medecins ont interprets les 
fluctuations de la frequence car- 
diaque en termes d'homeostasie 
(soit le maintien interne d'un etat 
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Figure 4: Les diverses bandes de frequences de la physiologie humaine. 
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VLF (Very Low Frequency): frequences comprises entre 0.01 et 0.04 Hz. La 
bande VLF est due en partie a I'activite du systeme nerveux sympathique et 
elle est influencee par les preoccupations et le stress. 

LF (Low Frequency) : frequences comprises entre 0.04 et 0.15 Hz. La bande LF 
est consideree comme due principalement a I'activite du systeme nerveux sym- 
pathique et a I'activite de regulation des barocepteurs (ou barorecepteurs). 

HF (High Frequency): frequences comprises entre 0.15 et 0.4 Hz. La bande 
HF est consideree comme I'expression de I'activite du systeme nerveux para- 
sympathique. Cette bande de frequences subit une importante influence de 
la part du rythme et de la profondeur de la respiration. 



Si une serie temporelle a une frequence 
cardiaque d'exactement un battement 
par seconde, le spectre correspondant 
est constitue d'un unique pic situe a la 
frequence de 1 Hz (Figure 2a). 

D'autre part, une serie temporelle de 
battements cardiaques chaotiques 
devrait engendrer un spectre consti- 
tue de pics hauts et d'autres pics pas 
mieux connotes; en realite, I'analyse 
spectrale de la frequence cardiaque 
normale donne un spectre des plus 
larges rappelant une situation chaoti- 
que (Figure 2b). 

Un autre outil d'analyse des dynami- 
ques des systemes complexes non 
lineaires est la representation dans 
I'espace des phases ou espacement 
des etats: cette technique suit les 
valeurs des variables independantes 
se modifiant dans le temps. Le grand 
nombre de variables independantes 
presentes dans beaucoup de systemes 
complexes les rend inidentifiables et 
immesurables immediatement ; pour 
de tels systemes, la representation 
dans I'espace des phases peut etre 
realisee en utilisant la methode des 
"delay maps" (Figure 3). 



stable, en depit des variations de 
I'environnement exterieur). Les sys- 
temes physiologiques se comportent 
de fagon a reduire la variability et 
maintenir constantes les fonctions 
internes. Selon cette theorie, toute 
variability physiologique, frequence 
cardiaque comprise, devrait revenir 
a son etat stationnaire apres avoir 
ete perturbee. 

Le principe de I'homeostasie suggere 
que les variations de la frequence 
cardiaque sont simplement des 
reponses transitoires a un environne- 
ment oscillant; on pourrait imaginer 
qu'avec la maladie ou le vieillisse- 
ment I'organisme perde sa capacite 
de maintenir une frequence cardia- 
que constante au repos et que par 
consequent la variability augmente. 

Mais les choses se presentent dif- 
feremment pour qui mesure scrupu- 
leusement les intervalles normaux 
entre les battements cardiaques et 
les enregistre pendant toute la jour- 
nee : la serie temporelle ainsi obtenue 
semble irreguliere et, a premiere vue, 
completement aleatoire. 

Pourtant, si on examine le graphe a 
differentes echelles temporelles, cer- 
taines caracteristiques apparaissent : 
si on focalise sur la serie temporelle 
de quelques heures, on rencontre 



des fluctuations rapides, dont les 
excursions et la sequence semblent 
proches de celles trouvees dans des 
series temporelles plus longues; a 
des echelles temporelles encore plus 
restreintes (quelques minutes), il est 
possible d'observer des fluctuations 
encore plus rapides, toujours assez 
semblables au deroulement initial. 

En conclusion, les fluctuations entre 
battements contigus dans des echel- 
les temporelles differentes apparais- 
sent semblables entre elles, exacte- 
ment comme les ramifications d'une 
fractale geometrique et ce resultat 
suggere qu'un mecanisme de controle 
de la frequence cardiaque puisse etre 
intrinsequement chaotique . 

En d'autres termes la frequence peut 
osciller considerablement, meme en 
absence de stimulations exterieures, 
au lieu de revenir a un etat station- 
naire homeostatique. 

Une methode pour etablir si les varia- 
tions dans la frequence cardiaque sont 
chaotiques ou periodiques consiste a 
calculer le spectre de Fourier de la 
serie temporelle. 

Le spectre de Fourier d'une forme 
d'onde quelconque (comme une serie 
temporelle) revele la presence de com- 
posantes periodiques. 



L'abscisse de chaque point correspond 
a la valeur d'une variable a un instant 
donne, I'ordonnee cree la valeur de 
cette variable apres un retard cons- 
tant; la serie de ces points forme une 
courbe ou trajectoire decrivant revolu- 
tion du systeme. Pour identifier le type 
de systeme dynamique, chaotique ou 
periodique, on determine les trajectoi- 
res pour differentes conditions initiales 
et on cree ensuite un attracteur, une 
region de I'espace des phases qui 
attire les trajectoires. Le type d'attrac- 
teur le plus simple est a point fixe : il 
decrit un systeme evoluant toujours 
vers le meme etat; dans I'espace des 
phases voisines de I'attracteur a point 
fixe, toutes les trajectoires convergent 
vers ce meme point. 

Une forme plus compliquee d'attracteur 
consiste en un cycle limite, correspon- 
dant a un systeme evoluant vers un 
etat periodique; dans I'espace des 
phases voisines de ce cycle limite, les 
trajectoires suivent un parcours regulier 
pouvant etre circulaire ou elliptique. 

D'autres attracteurs definis comme 
"etranges", decrivent des systemes 
qui ne sont ni statiques ni periodi- 
ques; dans I'espace des phases 
voisines de cet attracteur, deux tra- 
jectoires presentant des conditions 
initiales identiques et qui divergent 
ensuite rapidement et sur de longues 
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Figure 5: Le graphe ECG. 
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L'intervalle RR est defini comme le delai s'ecoulant entre deux pics consecutifs 
du graphe ECG ; la sequence temporelle qui nous a servi pour chercher les carac- 
teristiques statiques et dynamiques n'est autre que la sequence des valeurs 
numeriques associees a la duree des delais. Chaque intervalle RR correspond 
done au temps ecoule entre deux battements cardiaques consecutifs. 



distances temporelles deviennent tres 
differentes : un systeme de ce type est 
dit chaotique. De nombreuses etudes 
ont analyse la representation dans 
I'espace des phases pour le batte- 
ment cardiaque normal : les resultats 
montrent un comportement plus sem- 
blable a un attracteur etrange qu'a un 
attracteur periodique, caracteristique 
d'un processus reellement regulier. 

Ces observations concordent avec les 
enquetes cliniques ayant demontre 
comment la dynamique d'un batte- 
ment cardiaque normal peut etre 
chaotique. Le mecanisme responsable 
d'une variabilite chaotique dans la fre- 
quence cardiaque de I'individu sain, 
naTt probablement dans le systeme 
nerveux. 

Le noeud sinusoatrial (le "pacemaker" 
naturel du coeur), soit une petite zone 
ou sont localisees des cellules qui, en 
se contractant legerement avant les 
autres, declenchent les contractions 
dans tout le muscle cardiaque, regoit 
le signal de la partie involontaire du 
systeme nerveux, dite autonome. 

Elle comporte a son tour deux compo- 
santes: le systeme parasympathique 
et le sympathique ; la stimulation para- 
sympathique diminue la frequence de 
decharge des cellules du noeud sinu- 
soatrial, tandis qu'une stimulation 
sympathique a I'effet oppose; ces 
deux composantes agissent comme 
un continuel jeu de "tir a la corde" sur 
le "pacemaker". Les fluctuations de la 
frequence cardiaque chez les sujets 
sains sont le resultat de cette alter- 
nance continuelle de stimulations. 

Beaucoup de pathologies presentent 
une augmentation de periodicite et 
une diminution de variabilite. Les pre- 
mieres indications du fait que meme 
le coeur sur le point de s'arreter peut 
se comporter avec periodicite, pro- 
viennent de I'analyse de Fourier sur 
des formes d'onde d'electrocardio- 
grammes pendant une tachycardie 
paroxystique ou fibrillation ventricu- 
laire, rythmes tres rapides conduisant 
assez souvent a I'arret cardiaque: 
I'activite de fibrillation a I'interieur 
du coeur est un phenomene bien plus 
periodique que ce que Ton croyait. 

Une etude retrospective d'electrocar- 
diogrammes de personnes ayant eu 
de graves pathologies cardiaques a 
permis de decouvrir que la frequence 
cardiaque de ces patients devenait 
souvent moins variable que la nor- 
male en un moment quelconque, 
de minutes a mois, avant la mort 



par arret cardiaque. De nombreux 
autres chercheurs sont arrivee a la 
meme conclusion: Kleiger et ses 
collaborateurs ont demontre pour la 
premiere fois comment les patients 
presentant une deviation standard de 
la frequence du battement cardiaque 
inferieure a 50 ms, presentaient un 
risque de mort quatre fois superieur 
par rapport a des sujets ayant des 
valeurs superieures a 100 ms. Cette 
valeur pronostique etait, dans cette 
etude, independante de celle de la 
presence d'arythmie ventriculaire. 
Ces donnees ont ete ensuite con- 
firmees par diverses autres etudes 
cliniques. 

Dans certains cas la variabilite globale 
de la frequence etait reduite, dans 
d'autres apparaissaient des oscilla- 
tions periodiques de la frequence qui 
ensuite s'interrompaient de maniere 
inattendue. De fagon quasi identique, 
le systeme nerveux peut presenter une 
perte de variabilite et une apparition 
de periodicite pathologique desor- 
donnee comme dans I'epilepsie, la 
maladie de Parkinson et le syndrome 
maniaco-depressif ; en particulier si 
Torganisme est attaque par le stress, 
psychologique ou physiologique. 

Le systeme cardiovasculaire se 
caracterise par un reseau complexe 
differences localisees au niveau des 
vaisseaux, du muscle cardiaque, et 
des poumons, permettant un controle 
continu des parametres biochimiques 
et hemodynamiques. Le controle est 
devolu au systeme nerveux autonome 
qui, a travers les deux composantes 
sympathique et parasympathique 
repond a chaque modification -meme 
infime- de Tappareil cardiovasculaire, 



avec une reaction de signe contraire 
afin de maintenir I'homeostasie du 
systeme. 

La variabilite des cycles cardiaques 
depend de la modification continue du 
controle autonome du battement de la 
fonction du noeud du sinus en reponse 
a des variations chimiques et de ten- 
sion. II existe une variabilite de la fre- 
quence cardiaque due a la composante 
oscillatoire et en particulier aux varia- 
tions synchrones avec la respiration 
et avec le tonus vasomoteur; et aussi 
une variabilite circadienne associee 
aux variations du cycle cardiaque en 
reponse a I'activite physique et a I'etat 
de sommeil ou de veille. 

On I'a dit, la frequence cardiaque peut 
etre indiquee par un nombre moyen de 
battements cardiaques a la minute. 
Ce nombre, par exemple 70 b/m, est 
seulement une valeur moyenne, car en 
realite le temps ecoule entre un bat- 
tement cardiaque et I'autre n'est pas 
constant, mais change continument. 

La Heart Rate Variability (HRV) est une 
methode pour mesurer et analyser la 
variabilite de la frequence cardiaque et 
elle est d'une grande importance, car 
a partir de ces mesures il est possible 
de deduire un grand nombre d'infor- 
mations ; par exemple on peut evaluer 
le risque d'arythmie cardiaque et 
d'infarctus et meme I'equilibre entre 
les systemes nerveux sympathique et 
parasympathique. 

La HRV est nee dans le domaine de la 
cardiologie mais de nombreuses etu- 
des scientifiques ont montre, ces der- 
nieres annees, son importance comme 
indicateur dans d'autres secteurs 
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Figure 6: Photos de prototypes de I'enregistreur cardiaque que nous construirons le mois prochain mais dont le materiel 
est d'ores et deja disponible aupres de nos annonceurs. 




Cet appareil regoit les impulsions provenant de la cage thoracique, il calcule le delai ecoule entre deux battements con- 
secutifs et enregistre ces donnees sur SD-Card. 



comme, par exemple, la psychologie, 
la psychiatrie, la psychotherapie, la 
medecine holiste et la medecine spor- 
tive; ce nombre de champs d'applica- 
tion possibles va croissant, les etudes 
cliniques sur la HRV publiees jusqu'ici 
touchent les domaines suivants: 

• Cardiologie 

• Hypnose 

• Anxiete 

• Stress 

• Psychiatrie 

• Psychotherapies 

• Asthme 

• Grossesse 

• Diabete 

• SurentraTnement du sportif 

De 1980 a aujourd'hui, ce sont environ 
2130 publications dediees a la HRV 
que Ton denombre et les scientifiques 
qui s'y consacrent sont de plus en plus 
nombreux. La HRV est la variability 
naturelle de la frequence cardiaque en 
reponse a des facteurs parmi lesquels 
figure le rythme de la respiration, les 
etats emotionnels, comme I'anxiete, 
le stress, la colere, la relaxation, les 
pensees, etc. 

Dans un coeur sain, la frequence car- 
diaque repond rapidement a tous ces 
facteurs et se modifie en fonction de la 
situation vecue, afin de mieux adapter 
I'organisme aux diverses exigences aux- 
quelles I'environnement nous soumet. 

En general un individu sain presente 
un bon degre de variability de la fre- 
quence cardiaque, c'est-a-dire un bon 



degre d'adaptabilite psychophysio- 
logique aux differentes situations. La 
HRV est liee aux interactions entre 
les systemes nerveux sympathique 
et parasympathique. En particulier, le 
systeme nerveux sympathique, quand 
il est active, produit une serie d'effets 
comme I'acceleration du battement 
cardiaque, la dilatation des bronches, 
I'augmentation de la pression arte- 
rielle, la vasoconstriction peripherique, 
la dilatation pupillaire, I'augmentation 
de la sueur. 

Les mediateurs chimiques de ces 
reponses vegetatives sont la noradre- 
naline, I'adrenaline, la corticotropine 
et divers corticosterofdes. Le systeme 
sympathique est la reponse normale de 
I'organisme a une situation d'alarme, 
de lutte, de stress. 

Au contraire, le systeme nerveux 
parasympathique (appele egalement 
activite vagale), quand il est active, 
produit un ralentissement du rythme 
cardiaque, une augmentation du tonus 
musculaire bronchique, une dilatation 
des vaisseaux sanguins, une dimi- 
nution de la pression arterielle, un 
ralentissement de la respiration, une 
augmentation de la relaxation muscu- 
laire ; la respiration devient plus calme 
et plus profonde, les parties genitales, 
les mains et les pieds deviennent plus 
chauds. 

Cela agit a travers le mediateur chi- 
mique par excellence qu'est I'acetyl- 
choline. Le systeme parasympathique 
constitue la reponse normale de I'or- 
ganisme a une situation de calme, de 



repos, de tranquillity et d'absence de 
danger et de stress. Notre corps, a tout 
moment, se trouve dans une situation 
determinee d'equilibre ou de predomi- 
nance de I'un des deux systemes. 

La capacite de I'organisme a modi- 
fier son equilibre dans un sens ou 
dans I'autre, vers I'un ou I'autre sys- 
teme, est tres importante et c'est un 
mecanisme fondamental qui tend a 
I'equilibre dynamique de I'organisme 
des points de vue physiologique et 
psychologique. 

D'ou la grande importance de dispo- 
ser aujourd'hui d'un outil scientifique 
comme la HRV, capable d'evaluer I'etat 
des systemes nerveux sympathique et 
parasympathique. Grace a I'analyse de 
Fourier, n'importe quel signal, meme 
irregulier, peut etre decompose en une 
somme de fonctions sinusofdales de 
diverses periodes et phases. 

Le spectre de puissance est une repre- 
sentation synthetique des sinusofdales 
composant le signal. Le spectre de 
frequence d'une fonction sinusoVdale 
apparaTt comme un pic unique de 
grande hauteur (toute la puissance du 
signal est concentree sur une seule 
frequence). 

Si nous faisons une analogie avec le 
systeme auditif, une seule sinusoide 
peut etre consideree comme I'analo- 
gue d'un son pur, par exemple celui 
d'un diapason. Le spectre de frequence 
d'un bruit blanc, par exemple le son 
provenant d'un televiseur a la fin des 



ELECTRONIQUE 



9 



magazine - n° 99 



emissions, est completement plat, ce 
bruit est appele "bruit blanc" et il se 
caracterise par la presence de toutes 
les frequences possibles (audibles ou 
pas). 

*Asclepios, dieu grec de la medecine est plus 
connu sous son nom romain d'Esculape. Hygeia 
(hygie pour simplifier) est la deesse grecque de 
la sante et elle nous a donne I' hygiene. 



L'analyse dynamique 
du battement cardiaque 

La fondation experimental de la 
dynamique et la definition de certains 
des concepts fondamentaux de la 
description dynamique des phenome- 
nes comme le concept de vitesse et 
deceleration remonte aux travaux de 
Galilee, alors que la fondation defini- 
tive d'un traitement mathematique des 
phenomenes dynamiques commence 
avec Newton. 

Ce n'est pas par hasard si la naissance 
de la science moderne coincide avec 
la fondation experimental et quanti- 
tative des concepts de la dynamique: 
en effet, la possibility d'une descrip- 
tion temporelle des processus naturels 



a toujours ete identifiee comme I'indice 
de I'entreprise scientifique. 

La dynamique quantitative a resolu 
avec grand succes, au cours de ses 
trois premiers siecles d'existence, des 
problemes se referant a des elements 
plutot simples comme le mouvement 
oscillatoire d'un pendule ou les orbi- 
tes des planetes autour du soleil. 

Pour ces phenomenes, les scientifiques 
ontfourni des descriptions mathemati- 
ques extremement claires et elegantes 
garantissant une capacite predictive 
quasi absolue. Les autres phenomenes 
naturels en revanche se sont derobes 
pendant des siecles aux tentatives 
d'une description dynamique exhaus- 
tive a cause de leur caractere irregulier 
et done difficilement previsible. 

Par exemple, les turbulences de I'hy- 
drodynamique (en medecine des vor- 
tex se produisant dans la circulation 
sanguine), le temps (atmospherique, la 
meteo), mais encore la "simple" inte- 
raction gravitationnelle quand les corps 
interesses par des interactions non 
negligeables sont en nombre superieur 
a deux. Presque tous les systemes inte- 
ressant I'univers biomedical tombent 



dans cette categorie d'imprevisibilite 
essentielle; e'est la I'un des motifs qui 
expliquent la faible mathematisation 
des sciences du vivant. 

Malgre cela, la science medicale a 
toujours entretenu un rapport etroit 
avec les descriptions dynamiques: 
les maladies sont decrites en termes 
de "cours", au sens d'ecoulement du 
temps et la reconnaissance d'un etat 
pathologique se resouten un "pronos- 
tic", e'est-a-dire en une prevision de 
la vitesse avec laquelle on atteint un 
etat stable (independant du temps) 
positif (guerison) ou negatif (mort). 

L'approche dynamique a egalement 
eu une tres grande importance pour 
la physiologie: le developpement 
de I'organisme de I'embryon a la 
vieillesse et a la mort a ete une des 
lignes principales de systematisation 
de la connaissance biomedical. Enfin, 
il n'est pas douteux que l'analyse des 
signaux biologiques variables dans le 
temps comme I'electrocardiogramme 
ou I'electroencephalogramme consti- 
tuent une source irremplagable d'in- 
formations sur I'etat physiopathologi- 
que des systemes cardiocirculatoire 
et nerveux. 
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Figure 7a: Si nous realisons un graphe de la fonction 
dans la petite echelle de variability (0<x<2) le caractere 
oscillant du processus s'avere evident. 



CL 

m 



GRANDE ECHELLE 



100 KH 300 400 500 BOO TW HO WO 

TEMPS (secondes) 



Figure 7b: Cette meme fonction reportee sur la grande 
echelle de variabilite (0<x<200) nous apparait essentiel- 
lement comme lineaire. 



Jusqu'a 1980 environ, reformation 
que recuperaient les medecins dans 
les sequences de battements cardia- 
ques (RR) se limitait a la moyenne des 
intervalles plus ou moins longs. Cette 
information etait correlee a des etats 
macroscopiques comme la fatigue, 
la fievre, I'emotion et ainsi de suite. 
Une grande partie de I'information du 
signal constitue par la sequence des 
intervalles RR restait done inutilisee, 
ce qui revenait a negliger les deux 
aspects fondamentaux suivants : 

• la variabilite de I'intervalle RR, 
e'est-a-dire le fait que, malgre la 
definissabilite d'une frequence 
moyenne, les intervalles RR ne sont 
pas tous egaux; 

• I'existence de lois temporelles 
(dynamiques) qui organisent cette 
variabilite et la differencient du 
bruit de fond. 

La question de Texistence et de la 
forme de la variabilite de I'intervalle 
RR n'est pas du tout negligeable car 
la regulation de la frequence cardiaque 
est le carrefour de nombreux systemes 
de controle physiologique operant a 
des echelles temporelles multiples: 
cela va de la simple respiration jus- 
qu'aux influences hormonales com- 
plexes en passant par le controle auto- 
nome mis en ceuvre par les systemes 
sympathique et parasympathique. 

La complexity des systemes de con- 
trole de la frequence cardiaque est 
la consequence de la necessite pour 
I'organisme de surveiller sans faillir un 
environnement changeant. 

Le premier aspect que la recherche a 
du prendre en consideration a ete le 
plus evident et le plus simple a mesu- 
rer: la quantite moyenne de variabilite 



presente dans une sequence de RR 
mesuree par la deviation standard. 

La SD ("Standard Deviation") de 
la sequence RR etait tres simple a 
mesurer et on a demontre qu'elle est 
un indice predictif d'etats physiologi- 
ques importants (analyse de I'espace 
des etats) ainsi que des differences 
de base (analyse de I'espace des 
systemes). On sait que I'infarctus est 
precede d'une brusque reduction de 
SD: la vieillesse provoque une legere 
mais significative reduction de la SD, 
de meme que chez le sportif le suren- 
tramement provoque une reduction 
des intervalles RR de I'ECG mesures 
au repos. 

L'etape suivant le calcul de la moyenne, 
e'est-a-dire la consideration de la SD, 
avait permis d'obtenir des informations 
importantes. L'etape d'apres consista 
a etudier la distribution de la variabi- 
lite, soit savoir si les deviations de la 
moyenne des intervalles RR avaient 
des longueurs caracteristiques et 
identifiables. 

L'outil pour I'obtenir se fait a I'aide 
de I'analyse de Fourier de la varia- 
bilite des intervalles RR: ici il suffit 
de dire que I'analyse permet d'expri- 
mer la sequence des intervalles RR 
comme une somme (composition) 
de deroulements reguliers avec dif- 
ferentes frequences (periodicite). 

A partir de ces differentes frequen- 
ces on calcule le poids relatif dans la 
determination du signal etudie et la 
distribution des poids est dite "spec- 
tre du signal". 

L'analyse spectrale est un passage tres 
important qui introduit le deuxieme 
aspect de I'information apportee par 



le signal RR, le reperage d'eventuelles 
regularites dans la variabilite. 

Ce n'est pas encore la, a proprement 
parler, une analyse de type veritablement 
dynamique. Les regularites du signal 
sont en effet extra ites au moyen d'un 
echantillon : on suppose que dans I'in- 
tervalle d'echantillonnage le systeme 
ne modifie pas son etat physiologique 
et qu'on peut par consequent legitime- 
ment considerer ces caracteristiques 
spectrales comme invariables. 

Pour les systemes vivants, la caracte- 
ristique de "stationnarite" est plutot 
difficile a obtenir et dans tous les cas 
il est tres important de pouvoir ana- 
lyser quantitativement des situations 
qui, par definition, ne sont pas station- 
naires comme, par exemple, 1'evolution 
d'une ischemie. 

Par la suite nous verrons comment des 
informations biologiques importantes 
peuvent etre obtenues par I'applica- 
tion a la sequence RR de techniques 
ne presupposant pas la stationnarite 
du signal, comme les methodes d'ana- 
lyses multivariees. 

Supposons que nous voulions etudier 
un processus obeissant aux lois fonc- 
tionnelles suivantes: 

Y = 0,01*x + sen(10*x) 

Comme on peut le voir dans cette for- 
mule, la fonction est decomposable en 
un premier terme lineaire (0.01*x) et 
en un terme periodique (sen(10*x)). 

Si nous realisons un graphe de la fonc- 
tion dans la petite echelle de variabilite 
(0<x<2) le caractere oscillant du proces- 
sus s'avere evident (voir la figure 7a); 
cette meme fonction reportee sur la 
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grande echelle de variability (0<x<200) 
nous apparaTt essentiellement comme 
lineaire (voir la figure 7b). 

Le meme processus, etudie avec deux 
ordres de grandeur differents, nous 
apparaTt de deux manieres differentes. 
La connaissance que nous avons du 
phenomene fait que Ton peut rendre 
compte de la cause de cette diffe- 
rence ; mais s'il s'agissait de resultats 
empiriques, nous n'aurions eu a notre 
disposition aucun modele fonctionnel 
et les choses seraient restees bien 
davantage enigmatiques. 

Une experimentation ou une mesure 
conduite a une petite echelle de varia- 
bilite aurait fourni, dans le meilleur des 
cas, I'idee d'un phenomene oscillant 
(ou, dans le cas d'un echantillonnage 
pauvre, de I'absence de relation entre 
les deux variables) ; une experimenta- 
tion ou une mesure conduite a grande 
echelle aurait fait croire a une relation 
lineaire entre ces memes variables. 

Dans les deux cas, I'extrapolation 
directe des donnees trouvees dans 
une echelle ou dans I'autre nous 
aurait induits en erreur. Notez que ce 
comportement provient de termes non 
lineaires (I'oscillateur sinusoidal). 

Un exemple classique de ce type en 
physiologie est constitue par le rythme 
circadien des secretions endocrinien- 
nes (oscillateur) superpose a I'effet 
de developpement de cette oscillation 
("trend" lineaire). 

Souvent, dans le monde physique, on 
peut negliger les interactions se pro- 
duisant a des echelles tres differentes 
de celles du processus qu'on etudie et 
se concentrer sur une unique echelle 
caracteristique. 

Par exemple, si Ton s'interesse a 
I'echelle moleculaire, le lien hydrogene 
entre deux molecules d'eau dans un 
verre aura les memes caracteristiques 
que ce lien entre deux molecules d'eau 
dans I'ocean. 

Mors que le phenomene des marees 
(echelle macroscopique et interaction 
gravitationnelle) aura une enorme 
importance pour la dynamique de 
I'ocean et un effet pratiquement nul 
sur I'eau du verre. 

Dans les systemes biologiques, distin- 
guer une seule echelle importante pour 
la comprehension d'un phenomene 
est plus difficile: des evenements a 
I'echelle moleculaire peuvent influen- 
cer le comportement d'un organisme 
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complete des resultats, en fonction de la pathologie du patient. 



tout entier; de meme, des dynamiques 
de I'ordre de la ms, comme dans la 
conduction nerveuse, sont intime- 
ment connectees avec des processus 
se deroulant sur le mois, comme I'ap- 
prentissage, ou meme I'annee ou les 
decennies, comme la senescence. 

Ne pas prendre en consideration la 
multiplicity des echelles de grandeurs 
associees dans un meme phenomene 
peut donner lieu a de graves erreurs 
devaluation. 

Rappelons le mot de Franco MIS- 
SOLI devenu proverbial dans le vaste 
domaine de la techno-science: "... 
mesurer pour connaTtre, connaTtre pour 
decider 



Conclusion et a suivre 

Nous arretons la la description de la 
HRV: dans la troisieme partie consa- 
cree au logiciel utilise pour I'analyse 
des informations nous reviendrons 
sur Interpretation des donnees enre- 
gistrees. 



Dans la deuxieme nous decrirons le 
fonctionnement de principe et nous 
construirons I'appareil que nous avons 
mis au point et qui est dedie a I'enre- 
gistrement des sequences RR : schema 
electrique, schema d'implantation des 
composants et programme resident du 
microcontroleur utilise gerant I'appa- 
reil dans sa totalite. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire I'enregistreur cardiaque HRV 
ET631 est d'ores et deja disponible 
chez certains de nos annonceurs. Voir 
les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 
droits sont telechargeables a I'adresse 
suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/099.zip. 

Franco Missoli & Carlo Tauraso ♦ 
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SPECIAL HI-FI 



AMPLIFICATEUR HI-FI A LAMPES EL34 



AMPLI. 2 X 55 W HYBRIDE LAMPES/MOSFET 
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D'une qualite sonore equivalente 
aux plus grands, cet amplificateur 
vous restituera un son chaleureux 
et pur. Fourni avec son coffret 
en bois noir, son design est a 
la hauteur de ses performances 
musicales. Lampes de sorties : 
EL34. Indication de la puissance 
de sortie par deux vu-metres. 



Puissance musicale : 2 x 55 W - Reponse en frequence : 1 5 a 20 000 Hz 
Impedance d'entree : 1 MQ - Impedance de sortie : 4 et 8Q - Distorsion : 
0,1 % a 1 000 Hz - Rapport signal/bruit : 100 dB 

Les transformateurs de sortie sont a carcasses lamellees en acier 
doux a grains orientes et leur blindage est assure par un ecran de 
cuivre. L'ensemble est immobilise dans une resine et moule dans un 
boTtier metallique externe. 

LX1113/K1 version EL34 61 5,00 € 

LX1113/KM1 ..version montee EL34 870,00 € 

AMPLIFICATEUR HI-FI A LAMPES KT88 

Ses caracteristiques sont identiques a la version EL34 (Kit LX 1 1 13/K1). 

Seule la puissance et les lampes changent. 

Lampes de sorties : KT88 - Puissance musicale de sortie :2 x 80 W 

LX1113/K2 version KT88 699,00 € 

LX1 1 13/K2 Version montee KT88 895,00 € 



AMPLIFICATEUR HI-FI STEREO A LAMPES 
CLASSE A 2 X 16W MUSICAUX 
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Appartenant a la lignee des 
amplificateurs a lampes 
LX1113, 

ce kit vous restituera une 
qualite 

sonore professionnelle. 
Puissance de sortie : 

2X8WRMS-2X16Wmusicaux. 
Lampes de sortie : 

EL34. Classe : A. 
I 



L^(T23o Kit complet avec coffret 333,90 € 

LX1240KM. Kit version montee avec coffret 523,00 € 

AMPLIFICATEUR A LAMPES POUR CASQUE 




Ce petit amplificateur Hi-Fi est dote d'une sensibilite elevee 
et d'une grande prestation. II plaira surement a tous ceux qui 
veulent ecouter au casque ce son chaud produit par les lampes. 
Tension d'alimentation des lampes : 170 V. Courant max. : 20 + 
20 imA. Signal d'entree max. : 1 V crete a crete . Puissance max. 
: 100 + 100 mW. Bande passante : 20 Hz - 25 kHz. Distorsion 
harmonique : < 1 %. 

LX1309 Kit complet avec coffret 333,90 € 

LX1309KM. Kit version montee avec coffret 523,00 € 





Notre amplificateur stereo Hi-Fi utilise en 
entree deux tubes montes en cascode 
et comme etage final deux MOSFET de 
puissance capables de produire 2 x 55 
WRMS, ce qui fait tout de meme 2 x 110 
W musicaux. 



Tension pour les lampes V1-V2: 340V Tension 

pour les MOSFET f inaux: 2 x 35 V Courant de repos : 1 00 a 1 20 mA par canal Courant 
a la puissance maximale: 1,5 A par canal - Amplitude maximale du signal d'entree: 2 
Vpp - Puissance maximale sur 8 ohms: 55 WRMS par canal - Distorsion harmonique 
maximale: 0,08% - Reponse en frequence: 8 Hz a 40 kHz. 

EN1615 Kit avec tubes et MOSFET sans coffret 264,00 € 

M01615 Coffret perce et serigraphie 43,00 € 

EN1615KM Kit version montee aveccoffret 399,00 € 



PREAMPLIFICATEUR/AMPLIFICATEUR A LAMPES 
2 X 80 W MUSICAUX 

Avec son preamplificateur integre, cet ampli classe AB1 a lampes 
regroupe I'esthetique, la puissance et la qualite. Base autour de quatre 
lampes KT88 en sortie, la puissance peut atteindre 2 x 80 W musicaux. 
Un reglage de la balance et du volume permet de controler le preampli. 

Caracteristiques techniques : Puissance max. en utilisation : 40+40 W RMS. 
80 + 80 W musicaux. Classe : AB1. Bande Passante : 20 Hz a 25 kHz. 
Distorsion max. : 0,08% a 1 kHz. 
Rapport S/N : 94 dB. 
Diaphonie : 96 dB. 
Signal Pick-Up : 5 mV RMS. 
Signal CD : 1 V RMS. 
Signal Tuner : 350 mV RMS. 
Signal AUX : 350 mV RMS. 
Signal max. tape : 7 V RMS. 
Signal tape : 350 mV RMS. 
Gain total : 40 dB. 
Impedance de sortie :4ou 8Q. 

Consommation a vide : 400 mA. Consommation max. : 1 ,2 A. 
Triode ECC83 : X 2 - Triode ECC82 : X 6 - Pentode KT88 : X 4. 

LX1320 Kit complet avec boTtier et tubes 834,00 € 

LX1320KM. Kit monte avec boTtier et tubes 1 1 10,00 € 



PREAMPLIFICATEUR A LAMPES 

Associe a I'amplificateur LX1113/K, ce 
preampli-ficateur a lampes apporte une 
qualite professionnelle de reproduction 
musicale. 

Entrees : Pick-Up - CD - Aux. - Tuner -Tape. 
Impedance d'entree Pick-Up : 50/100 
kQ. Impedance des autres entrees : 47 
kQ Bande passante: 15 a 25 000 Hz. 
Normalisation RIAA: 15 a 20 000 Hz. 

Controle tonalite basses: ±12dBa 100 Hz. Controle tonalite aigus : ±12 dB a 10000Hz. 
Distorsion THD a 1 000 Hz: < a 0,08%. Rapport signal sur bruit aux entrees: 90 dB. 
Diaphonie : 85dB. 

LX1 1 40 Kit complet avec boTtier et tubes 431 ,35 € 

LX1 140KM. Kit t avec boTtier et tubes 530,00 € 

AMPLIFICATEUR STEREO HI-FI "CLASSE A" A MOSFET 

Les amateurs d'audio les plus 
exigeants, meme s'ils savent 
qu'un etage amplificateur classe i 
A-B debite plus de puissance I 
qu'un ampli classe A, preferentl 
la configuration de ce dernier en! 
raison de sa faible distorsion. Pour 
satisfaire ces amateurs, nous vous proposons ce kit d'amplificateur stereo 
classe A equipe de deux transistors MOSFET de puissance par canal, 
ension max. de travail : 35 V - Impedance de charge : 4 ou 8 Q - Bande passante: 8 Hz a 
60 kHz - Pmax sous 8 ohms 12 + 12 W RMS - Courant max. absorbe 1,4 A - Distorsion 
harmonique 0,03 % - V.in maximum 0,7 V RMS - P max sous 4 ohms 24 + 24 W RMS 

LX1469 Kit complet avec coffret 218,00 € 

LX1469KM. Kit complet monte avec coffret 299,00 € 





C0MELEC 



Tel. :04 42 70 63 90 • Fax : 04 42 70 63 95 



cd 908 - 13720 belcodene Yisiteznotresitewww.comelec.fr 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Le port est en sup- 
plement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et 5 timbres pour recevoir notre catalogue general ou telechargez-le sur notre site. 
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Nous terminons ce mois-ci la description de notre systeme 
de contrdle a distance a douze canaux avec codage HCS 
par I'analyse d'aspects importants touchant la securite. Pour 
cela nous vous proposons des experimentations pratiques 
de programmation de la telecommande; nous analysons les 
sequences emises et le programme resident necessaire pour 
faire fonctionner le decodeur. 




pres avoir realise le decodeur et le programmateur 
pour telecommandes a "rolling-code", nous pouvons 
enfin analyser quelques aspects pratiques et fonc- 
tionnels qui nous permettront d'atteindre un bon niveau de 
securite. Parametrer le codeur HCS300/301 est une etape 
fondamentale mais risque de demeurer sans effet si nous 
ne mettons pas a jour le programme resident du decodeur. 
En second lieu, dans le choix des parametres de base 
comme la cle de cryptage, il est necessaire d'effectuer des 
choix qui pourraient entacher la securite du mecanisme tout 
entier. Pour cela des regies de production ont ete fixees: 
elles se divisent en beaucoup de systemes professionnels 
et si on veut on peut les personnaliser. Si vous avez lu les 
deux premieres parties de I'article, vous vous serez sans 
doute demande quels poids ont les divers parametres de 



programmation et comment il est possible de realiser un 
systeme suffisamment sur mais en meme temps assez 
simple a implemented Le mois dernier en effet nous avons 
decrit en detail la signification de chaque champ et nous 
voulons maintenant vous fournir une cle de lecture afin que 
Tutilisation de ces parametres soit le plus intuitif possible. 
Nous nous lancerons ensuite dans quelques experimenta- 
tions pratiques de programmation de la telecommande et 
analyserons les sequences transmises et les parties du 
programme resident necessaires au fonctionnement du 
decodeur. Pour la premiere fois nous introduirons le con- 
cept d'"attaque de la securite". L'electronique est desormais 
preponderate dans ce domaine et quiconque developpe un 
systeme a utilisation exclusive doit etre conscient que ceux 
qui tenteront de le violer seront nombreux et habiles ! 
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Figure 1: Si nous suivons les pistes du circuit imprime nous voyons qu'elles 
arrivent aux quatre broches principales du codeur CMS HCS300. 



Nous essaierons de voir de quelles 
attaques peut etre victime un deco- 
deur a "rolling-code" et quelles sont les 
methodes disponibles pour en limiter 
I'efficacite. Avant de commencer, per- 
mettez-nous de citer une phrase de Phil 
Zimmermann (www.philzimmermann.c 
om), expert renomme en cryptographie 
et concepteur du fameux PGP (Pretty 
Good Privacy) : "Quiconque pense avoir 
invente un algorithme cryptographique 
inviolable est soit un incroyable genie 
soit un ingenu inexperimente". 

Paves de programmation 
des telecommandes Aurel 
TX1, TX2, TX3 

Dans la deuxieme partie, nous nous 
sommes occupes particulierement 
de la telecommande a douze canaux 
que nous avons ensuite utilisee avec 
le decodeur. Pour nos experimen- 
tations, nous nous refererons cette 
fois a des emetteurs repondant au 
protocole HCS300 et inseres dans les 
telecommandes OVO a 1, 2, 3 canaux. 
Ce choix vient de ce qu'ils sont pro- 
grammables plus facilement et sans 
piste a couper. 

Nous pourrons ainsi tester les diverses 
configurations sans sortir le fer a sou- 
der. De plus, vu leur faible cout, si nous 
faisons une erreur et en detruisons 
un, nous ne nous lamenterons pas 
trop longtemps ! Ouvrons done un TX1, 
sortons la pile et retournons la platine : 
le circuit qui nous apparaTt est celui de 
la Figure 1. 

Vous voyez les quatre paves (pastilles 
carrees de cuivre etame) presents 
en haut de la platine ronde? II est 
facile d'identifier le brochage. Si nous 
suivons les pistes du circuit imprime 
nous voyons qu'elles arrivent aux qua- 
tre broches principales du codeur CMS 
HCS300. Numerotons les paves de 
gauche a droite. Le Tableau 1 reprend 
le resultat de cette observation. Nous 
pouvons alors relier le circuit de la 
telecommande au programmateur que 
nous avons construit le mois dernier et 
commencer tout de suite a experimen- 
ter le fonctionnement des differents 
parametres. 



Algorithmes d'apprentissage 

Pour le developpement d'un decodeur 
"rolling-code", il est necessaire de choi- 
sir une methode d'apprentissage des 
dispositifs autorises pour I'activation et 
la deactivation des charges. Durant 
cette phase on active les diverses 
telecommandes a utiliser pour que le 
microcontroleur puisse les identifier et 
memoriser les informations necessai- 
res pour leur reconnaissance et pour 
connattre le cryptage utilise. Durant 
le fonctionnement normal, il sera en 
mesure de comprendre si remission 
arrive d'une telecommande autori- 
see en decryptant le champ relatif a 
I'activation des charges. Trois modes 
d'apprentissage ou "learning" sont 
employes: 

1) SIMPLE LEARNING (apprentissage 
simple) 

2) NORMAL LEARNING (apprentissage 
normal) 

3) SECURE LEARNING (apprentissage 
de securite) 

Analysons-les separement et precisons 
pour chacun les cotes positifs et les 
negatifs, en effectuant un essai con- 
cret de programmation. 



Apprentissage simple 

Chaque constructeur utilise un code a 
64 bits appele "Manufacturer's Code" 
afin de differentier ses propres tele- 
commandes. Naturellement ce code 
doit etre conserve de maniere a eviter 
toute utilisation abusive. Eh bien, dans 
ce mode chaque telecommande est 
identifiee par un numero serie speci- 
fique, mais tous ont la meme cle de 
cryptage, laquelle est justement egale 
au ManCode. II est clair qu'il s'agit du 
systeme a la securite la plus basse et 
il est primordial de maintenir cette cle 
secrete. Si quelqu'un en effet venait 
a la connattre, il pourrait simuler d'un 
seul coup les sequences transmises 
par chaque telecommande de la serie 
d'un constructeur. Pour eviter que cela 
n'arrive, certains logiciels de program- 
mation (PRO MATE II de Microchip) eta- 
blissent que la cle doit etre produite sur 
la base de deux valeurs a vingt chiffres 
appelees "custodian key" et conservees 
par deux personnes differentes. On 
pense toutefois que ces informations 
sont faciles a trouver aupres des techni- 
ciens du secteur... L'aspect positif de ce 
systeme est bien sur sa facilite d'imple- 
mentation. II n'est en effet pas neces- 
saire ici d'inserer dans le decodeur des 



Tableau 1. 



Num. PAVE 


Num. broche HCS 


Designation HCS 


Fonction de programmation 


1 


8 


VCC 


Tension d'alimentation positive 


3 


6 


PWM 


Ligne de donnees 








Masse GND 
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Tableau 2. 



1 BLOC CRYPTE 


N° SERIE 


S2S1S0S3 


VL 


RP 1 


2E15795D 


9678510 


8 









algorithmes de production de la cle, 
la verification de remission se faisant 
directement a travers le ManCode. En 
second lieu, la phase d'apprentissage 
est extremement simple puisqu'il suffit 
de memoriser les numeros de serie des 
emetteurs et les valeurs de synchroni- 
sation. Generalement les systemes 
qui utilisent cette methode se servent 
d'une "Discrimination Value" correspon- 
dent aux 10 bits les moins significatifs 
du numero serie; la verification de 
remission se reduit done a comparer 
les valeurs en EEPROM et celles regues, 
sans autre transformation. En bref, ce 
systeme n'a qu'un niveau de securite 
donne par la cle de cryptage et il est 
done facile a implementer mais relati- 
vement peu sur. Prenons un exemple 
pratique et programmons notre TX1 
avec les valeurs suivantes tout en main- 
tenant les autres champs par defaut: 

MANCODE= ABCDEF0123456789 
SERIAL NUM. = 9678512 
DISCR. VALUE= 112 

Voici ce que nous trouvons si nous 
enregistrons la sequence envoyee 
par la telecommande (Tableau 2). En 
appliquant la fonction de decryptage 
au bloc de 32 bits en utilisant comme 
cle la ManCode on a : 

2E15795Dh-> 81120001h 

Si nous analysons la sequence, nous 
voyons que les 10 bits du discriminant 
correspondent justement aux 10 bits 



les moins significatifs du numero serie, 
comme etabli durant la programmation. 
Cette verification permet d'identifier a 
nouveau la telecommande et de savoir 
si I'operation de decryptage a abouti. 

Apprentissage normal 

Dans ce mode, chaque telecommande 
est identifiee par un numero de serie et 
par une cle de cryptage specifiques et 
differents d'un emetteur a I'autre. En 
particulier, la cle a 64 bits est produite 
sur la base du ManCode et du numero 
de serie a 32 bits utilise comme noyau. 

La fonction de decryptage est la pro- 
priety de KEELOQ et elle est disponible 
moyennant I'acquisition d'une licence 
adequate. II s'agit d'un algorithme de 
cryptage symetrique a cle a 64 bits 
travaillant sur des blocs a 32 bits et 
se basant sur le calcul d'une fonction 
non lineaire. Le cryptage symetrique 
est egalement appele cryptage a cle 
secrete vu qu'on utilise la meme cle 
pour le cryptage et le decryptage d'un 
bloc. On utilise deux types d'algorith- 
mes de production que reprend le 
diagramme de la Figure 2. 

En fait, deux noyaux differents sont 
calcules : ils correspondent au numero 
de serie du dispositif a 28 bits auquel 
on ajoute en tete 4 bits egaux a 02h 
pour le premier et 06h pour le second. 
Le code a 32 bits qui en resulte est 
utilise avec le ManCode comme entree 
pour une fonction de transformation 



qui peut etre la fonction de decryptage 
ou un OR exclusif. Voyons les deux cas 
pratiquement en reprenant les memes 
valeurs de ManCode et numero de 
serie que precedemment : 

Exemple 1: 

Fonction de transformation XOR 
SEME1=29678512 
SEME2=69678512 
MANC0DE1=23456789 
(les 32 bits les moins significatifs extraits) 

MANCODE2=ABCDEF01 
(les 32 bits les plus significatifs extraits) 

Calculons le OR exclusif: 

SEME 2 XOR MANC0DE2 = C2AA6A13 

SEME1 XOR MANCODE1 = 0A22E29B 

Done la cle a 64 bits resultante est: 
C2AA6A130A22E29B 

Exemple 2: 

Fonction de transformation 

Decryptage KEELOQ 

SEME1=29678512 
SEME2=69678512 
MANCODE= ABCDEF0123456789 

Calculons la fonction en utilisant les 
deux noyaux comme blocs d'entree : 
DECIFRA(MANCODE, SEME2) = 

5CBBDA1F 
DECIFRA(MANCODE, SEME1) = 
531A2BDD 

Done la cle a 64 bits resultante est: 
5CBBDA1F531A2BDD 

On voit clairement que dans les deux 
cas le ManCode est dument cache afin 
de rendre plus difficile le travail d'un 
eventuel brigand. 



SEME2 



MANCODE 64BIT 



SEMEl 



DECIFRA 
XOR 



MANCODE 64BIT 



DECIFRA 
XOR 



32BIT +SIGN 



32BIT -SIGN 



SEME1 = 0010b + 28 BITS N° SERIE 
SEME2 = 0110b + 28 BITS N° SERIE 



Figure 2: On utilise deux types d'algorithmes de production que reprend ce diagramme. 
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SEME2 



MANCODE 64BIT 



Y DECIFRA 7 
\ XDR / 



SEME1 



MANCODE 64BIT 



DECIFRA 
XDR 



32BIT +SIGN 



32BIT SIGN 



SEME1 = VALEUR A 32 BITS DU CHAMP SEED 
SEME2 = 0000b + 28 BITS IM° SERIE 



Figure 3: II est possible en particulier de melanger la valeur du noyau avec celle du numero de serie. 



En outre, la cle de cryptage change 
pour chaque telecommande vu qu'elle 
est Nee au numero de serie qui I'identi- 
fie. La relation entre le numero de serie 
et la cle resultante n'est pas evidente. 
Par consequent, avec ce systeme, 
nous ajoutons un autre niveau de 
securite donne par Talgorithme d'ap- 
prentissage, ce qui rend le programme 
resident plus complexe mais plus sur. 



Rien ne nous interdit d'implementer 
des fonctions de transformation per- 
sonnalisees, I'important est de rendre 
le lien entre le numero de serie et la 
cle resultante peu ou non intuitif. 

Apprentissage de securite 

Dans cette derniere methode on fait 
dependre la cle d'un noyau a 32 bits 



qu'on memorise a I'interieur de la 
telecommande et qui est transmise 
exclusivement au moment de I'ap- 
prentissage. 

On cree done un autre niveau de 
securite car la connaissance de I'al- 
gorithme d'apprentissage ne donne 
aucune information utile pour acceder 
au systeme de maniere frauduleuse. 



Proteus v7 : la maturite 

Proteus se decompose en trois logiciels 



f>1uHipow€r 

Flowcode v3. 





































1 





ISIS : editetir tie schemas 
ARES : placement et routage de circuits 
VSM : au sein d'Isis, e'est un puissant 
simulateur SPICE, capable de simuier 
des microcontroleurs PIC, AVR, 8051, 
HCJ1, etARM. 




Apres 14 annees passees d vos cdtes, le logiciel 
de CAO ilectranique Proteus ne cesse d'evoluer 

pour atteindre aujourd'hui, une phase de 
maturite, avec des fonctionna lites mattrisees 

et une interface utilisateur plus intuitive* 




Un ensemble de produits 
professionals pour 
une solution complete 



Avec Flowcode, vous ghttrez directement du 
code C et assembleur pour microcontrdhur PIC 
d partird'un atgorigratnme, sans connaissance 
partieu Here en programmation. 

Flowcode vous permet egalement de simuier les 
programmes ainsi reatisis. 



Carte de developpement v3 ... 

Compatible flowcode 



Multipower, e'est aussi : 

* des modules d' acquisition de donnees, 

- des cartes pour applications enfbuies, 
- des oscilloscopes numeriques USB, 
- et des analyseurs logiques USB. 




Testez physiquement vos programmes realises 
avec Flowcode ou un autre logiciel speci/ique, 
sur une carte integrant un nombre consequent 
de peripheriques (7 segments, LCD, ...). 

.„ E-blocks 

Compatible Flowcode 



Les E-hlocks sont des circuits ilectroniques 
compacts rcpresentant chacun un bloc 
fonctionnel. Interconnectes, Us forment un 
systeme modulable vous pertnettant de 
realiser rapidement des systemes complexes. 





No uvea ii sur not re boutique en ligue : vous poiwez disormais rigler zws achats par carte bancaire en toute securite. 



www. m ulti power.fr 



01 53 94 79 90 - Fax : 01 53 94 08 51 
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Programmateur Codeur a "rolling-code" 



Parametres HCS300/301 

Cle 64 bits: 
Synchro: 
Num. Serie: 
Noyau: 

Cle enveloppe: 



Id dispositif USB 




i EE PROM HCS300/301 
KEYO KEY1 KEY 2 KEY3 



5EED1 ENKEY CONFIG 



D2 64 DD BC 92 A9 72 00 DO 14 FE 12 85 67 89 DD CC SB AA 00 00 12 01 



Figure 4: Si nous nous servons du programme HCSPRG, I'ecran principal au terme des operations est celui-ci. 



La encore on peut utiliser soit un OR 
exclusif soit la fonction de decryptage 
comme fonction de transformation. 

II est possible en particulier de melan- 
ger la valeur du noyau avec celle du 
numero serie (voir Figure 3). 

A titre d'exemple pratique, supposons 
que nous ayons utilise comme SEED la 
valeur a 32 bits AABBCCDDh. 

Exemple 1: 

Fonction de transformation XOR 

SEME1=AABBCCDD 
SEME2=09678512 



MANC0DE1=23456789 
(les 32 bits les moins significatifs extraits) 

MANCODE2=ABCDEF01 
(les 32 bits les plus significatifs extraits) 

Calculons le OR exclusif: 

SEME 2 XOR MANC0DE2 = A2AA6A13 

SEME1 XOR MANCODE1 = 89FEAB54 

Done la cle a 64 bits resultante est: 
A2AA6A1389FEAB54 

Exemple 2: 

Fonction de transformation 
Decryptage KEELOQ 

SEME1= AABBCCDD 



Tableau 3. 



1 SEME 


N° SERIE 


S2S1S0S3 


VL 


RP 1 


AABBCCDD 


9678512 


F 









Tableau 4. 



1 COD. CRYPTE 


N° SERIE 


S2S1S0S3 


VL 


RP 1 


E4E72B79 


9678512 


8 









SEME2=09678512 
MANCODE= ABCDEF0123456789 

Calculons la fonction en utilisant les 
deux noyaux comme blocs d'entree : 
DECIFRA(MANCODE, SEME2) = 

72A992BC 
DECIFRA(MANCODE, SEME1) = 
DD64D27C 

Done la cle a 64 bits resultante est: 
72A992BCDD64D27C 

Ce qui rend cette methode d'appren- 
tissage plus sure, e'est que la valeur 
a 32 bits qui distingue les SEED 
est transmise seulement dans une 
occasion particuliere, e'est-a-dire 
quand on active en meme temps les 
broches SO, SI, S2, S3 du HCS300/ 
301. Cette operation est effectuee 
durant la phase d'apprentissage et 
plus ensuite, en utilisation normale 
de la telecommande. Cela est tres 
important car le passage du noyau, 
avec lequel on produit la cle secrete 
de cryptage, se fait a un moment ou 
le decodeur et la telecommande se 
trouvent en lieu sur, e'est-a-dire prote- 
ges de toute possibility d'interception. 
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TEMP7= CSR7 + %01100000 
TEMP6 = CSR6 
TEMP5 = CSR5 
TEMP4 = CSR4 



"Listing" 1: 

'Ajoute le 6h en tete du numero serie 



CHIAVE7 = TEMP7 MC0DE7 

CHIAVE6 = TEMP6 A MC0DE6 

CHIAVE5 = TEMP5 A MC0DE5 

CHIAVE4 = TEMP4 A MC0DE4 



'Genere les 32 bits les plus significatif s de la cle 



TEMP7= CSR7 + %00100000 
TEMP6 = CSR6 
TEMP5 = CSR5 
TEMP4 = CSR4 



'Ajoute le 2h en tete du numero serie 



CHIAVE3 = TEMP7 MC0DE3 

CHIAVE2 = TEMP6 A MC0DE2 

CHIAVE1 = TEMP5 A MC0DE1 

CHIAVEO = TEMP4 A MCODEO 



'Genere les 32 bits les moins significatif s de la cle 



"Listing" 2: 



I2CREAD SDA, SCL, CTL, IND, [SEME 3 , SEME2 , SEME1 , SEMEO] 

WHILE (SEME3!=$FF && SEME2!=$FF && SEME1!=$FF && SEMEO !=$FF && CONTA=0 
IF (SEME3=CSR7 && SEME2=CSR6 && SEME1=CSR5 && SEME0=CSR4) THEN 
CONTA=l 
END IF 
IND=IND+8 

I2CREAD SDA, SCL, CTL, IND, [SEME3 , SEME2 , SEME1 , SEMEO] 
WEND 

IF CONTA=l THEN 

I2CREAD SDA,SCL,CTL,IND-4, [SEME3 , SEME2 , SEME1 , SEMEO] 



Cherche dans I'EEPROM si la telecommande figure 
parmi celles autorisees en comparant le numero 
de serie recu CSR7...CSR4 avec celui memorise. 



Si la telecommande est trouvee, charge en 
SEME3... SEMEO le seed memorise pendant la 
phase d'apprentissage. 



CHIAVE7 


= CSR7 A 


MCODE7 


CHIAVE6 


= CSR6 A 


MCODE6 


CHIAVE5 


= CSR5 A 


MCODE5 


CHIAVE4 


= CSR4 A 


MCODE4 


CHIAVE3 


= SEME3 


A MCODE3 


CHIAVE2 


= SEME2 


A MCODE2 


CHIAVE1 


= SEME1 


A MCODE1 


CHIAVEO 


= SEMEO 


A MCODEO 



x Genere les 32 bits les plus significatif s de la cle 



x Genere les 32 bits les moins significatif s de la cle 



SEME3=CSR3^ 
SEME2=CSR2 
SEME1=CSR1 
SEME0=CSR0 
GOSUB DECIFRA 



Une fois la cle produite. appelle la fonction de 
decryptage sur le bloc CSR3...CSR0.. 



END IF 



Ensuite, on ne pourra plus extraire la 
valeur du SEED sans habiliter les qua- 
tre broches du codeur, procedure qui 
oblige a demonter la telecommande. 
En second lieu cette valeur est conser- 
vee en EEPROM, memoire qui ne peut 
etre lue qu'en effectuant la program- 
mation, c'est-a-dire la surecriture des 
donnees precedentes lesquelles sont 
alors irremediablement perdues. Si 
on utilise des codeurs HCS360, il est 
possible de mettre a profit un champ 
SEED plus long (48 bits) et eventuelle- 
ment de bloquer la possibility d'envoi 
de cette valeur apres que le compteur 



de synchronisation ait atteint le quota 
128. Ainsi, meme si la telecommande 
arrive dans des mains scelerates, il ne 
sera pas possible d'extraire la valeur 
recherchee meme si on active en 
meme temps les quatre broches SO, 
SI, S2 f S3. 

Essayons de programmer notre tele- 
commande (cette fois une TX2) en 
utilisant les parametres precedents. 
Si nous nous servons du programme 
HCSPRG, I'ecran principal au terme 
des operations est celui que montre 
la Figure 4. 
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Si nous essayons maintenant d'ef- 
fectuer une emission en mettant au 
niveau logique haut les quatre bro- 
ches du HCS300, nous verrons que 
le code crypte a 32 bits est remplace 
directement par le champ noyau en 
clair. Le decodeur est ainsi en mesure 
de calculer la cle de maniere auto- 
nome pour decrypter les sequences 
suivantes. Sequence envoyee avec 
S0 f Sl f S2 f S3=llllb (Tableau 3). 

Si en revanche nous effectuons une 
emission normalement, nous verrons 
que la sequence envoyee change 
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"Listing" 3: 

TEMP5 = CSR5 & %00000011 
TEMP7 = SEME3 & %00000011 

IF (CSR4=SEME2) AND (TEMP 5= TEMP 7 ) THEN 

. . .Decryptage OK Telecommande Autorisee. . . . 

END IF 



"Listing" 4: 



SYN1 , SYNO Contiennent la valeur de synchronisation memorisee en EEPROM 
TEMPWA, TEMPWB Ce sont deux variables a 16 bits temporaires 



TEMPWA . BYTEO = SYNO 

TEMPWA . BYTE1 = SYN1 

TEMPWB. BYTEO = SEMEO 

TEMPWB. BYTE1 = SEME1 



La valeur de synchronisation recue rentre dans 
la fenetre d'autorisation, elle est memorisee en 
EEPROM et les charges sont activees. 



IF (TEMPWB > TEMPWA) THEN 

IF (TEMPWB - TEMPWA <= 16) THEN 

I2CWRITE SDA, SCL, CTL , IND, [SEME1 , SEMEO ] 
. . .Active charges. . . 

ELSE 

IF (TEMPWB - TEMPWA <= 32 000) THEN 

. . .Attend une nouvelle transmission. . 
ELSE 

. . . Ecarte le paquet . . . 

END IF 

ELSE 

. . .Ecarte le paquet. . . 

END IF 



La valeur de synchronisation recue sort de la fenetre 
de synchronisation, on attend une nouvelle transmis- 
sion pour eventuellement mettre a jour la valeur. 



La valeur de synchronisation recue sort des extre- 
mes autorises ou meme est identique a la trans- 
mission precedente, il est definitivement ecarte. 



et que le noyau est remplace par le 
code crypte a 32 bits (Tableau 4). Si 
nous decodons le champ en question 
en utilisant la cle a 64 bits inseree 
(72A992BCDD64D27C) nous trou- 
vons: 

E4E72B79h -> 4U20003h 

La encore la presence de la sequence 
mise en evidence nous assure que 
I'operation a abouti, ce qui permet 
une verification supplemental de 
I'identite de la telecommande. 



Rendre le programme 
resident plus sur 

Selon la methode d'apprentissage uti- 
lisee, il est necessaire de developper 
dans le programme resident du micro- 
controleur la sequence permettant de 
la gerer. Dans notre projet initial, on 
suit une procedure d'apprentissage 
simple. En fait, quand on enleve le 
cavalier Jl, le decodeur se met en 
attente d'une sequence a apprendre. 

Des que nous pressons le poussoir de 
la telecommande, le micro enregistre 
simplement la sequence regue dans 
I'EEPROM en creant un tableau spe- 
cifique ayant comme cle primaire le 



numero de serie de la telecommande. 
Pour nous, il n'est pas necessaire de 
produire la cle de cryptage vu que nous 
utilisons des telecommandes non para- 
met rabies "tout a zero". 

Quand I'apprentissage est termine, le 
micro se met en attente d'une emis- 
sion. Des qu'il la regoit, il recherche 
le numero de serie emis en clair a 
I'interieur de I'EEPROM; quand il la 
trouve, il decrypte le champ a 32 bits 
et active les charges. Si en revanche 
nous utilisions un apprentissage nor- 
mal, le micro devrait produire la cle de 
decryptage en fonction des informa- 
tions transferees lorsque le cavalier 
Jl est retire. 

Dans ce cas, il faut choisir si on veut 
produire la cle au moment de I'appren- 
tissage et la sauvegarder a I'interieur 
de I'EEPROM (attention, ce choix 
pourrait compromettre la securite du 
systeme) ou bien effectuer le recalcul 
a chaque reception. Le second cas est 
de toute evidence le plus sur. Si vous 
regardez le "listing" vous verrez que les 
sequences regues sont disposees dans 
un "buffer" special CSR7...CSR0. 

II est necessaire de declarer une cons- 
tante MC0DE7...MC0DE0 contenant 
le ManCode (ABCDEF0123456789h), 



alors que nous utiliserons la variable 
CHIAVE7...CHIAVE0 deja presente 
dans le "listing" pour conserver la cle 
produite. Rappelez-vous que le sous 
programme de reception effectue la 
mise a zero des quatre bits les plus 
significatifs du numero de serie. 

Supposons que nous ayons utilise une 
fonction de transformation XOR, nous 
obtiendrons ce que montre le "Listing" 
1. II est alors possible d'appeler la 
fonction "DECIFRA" qui necessite en 
entree la variable SEME3... SEMEO 
comme code a decrypter et la varia- 
ble CHIAVE7...CHIAVE0 comme cle de 
decryptage. Le code decrypte peut etre 
utilise pour le "check" (controle, veri- 
fication) de 1'emission et I'activation 
des charges. 

De meme, si nous devions developper 
un systeme d'apprentissage sur, nous 
devrions necessairement utiliser la 
valeur du SEED conservee en EEPROM. 
Le code du compilateur PICBasic, uti- 
lisant toujours le XOR comme fonction 
de transformation, devient ce que 
montre le "Listing" 2. 

Une autre phase revet une certaine 
importance pour augmenter la securite 
du systeme : c'est la phase de verifica- 
tion de la sequence regue. 
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Dans notre "listing" initial, une fois 
decryptee la sequence des quatre 
"Function bits" qui identifient la tou- 
che pressee, on passe directement a 
I'activation des charges. Un controle 
("check") de remission devenait alors 
superflu vu que Ton se sert de telecom- 
mandes non parametrables. 

Maintenant que vous avez construit le 
programmateur, vous pouvez introduire 
le concept de verification de la valeur 
discriminante et de synchronisation. 
Dans le premier cas on effectue une 
double verification sur la telecom- 
mande emettrice. 

La premiere touche le numero de serie 
qui est compare avec ceux des dispo- 
sitifs autorises. La seconde la compa- 
raison de la valeur discriminante con- 
tenue dans le code crypte avec celle 
memorisee durant I'apprentissage. 
Cette verification permet d'etablir 
encore une fois que I'emetteur est un 
de ceux autorises et elle permet impli- 
citement de controler que I'operation 
de decryptage a abouti. 

On a I'habitude de valoriser le dis- 
criminant avec les 10 bits les moins 
significatifs du numero de serie. Atten- 
tion, apres avoir appele la fonction 
"DECIFRA" on obtient le code en clair 
dans la variable SEME3...SEME0 selon 
la sequence suivante: 

SEME3: 4 Function bit + 2 Overflow 
bit + 2 Discrimination bit (MS) 
SEME2: 8 Discrimination bit (LS) 
SEME1: 8 Synchronisation bit (MS) 
SEMEO: 8 Synchronisation bit (LS) 

Le code correspondant est visible 
"Listing" 3. De meme on gere la syn- 
chronisation en etablissant une fenetre 
d'autorisation a I'interieur de laquelle 
la valeur de synchronisation doit res- 
ter pour pouvoir considerer remission 
comme acceptable. Par exemple, 
nous etablissons que le compteur ne 
doit pas depasser 16 pas ("steps") 
successifs par rapport a ce qui a ete 
memorise lors de la transmission 
precedente. Dans le cas d'un "Normal 
Learning", le code correspondant est 
celui decrit dans le "Listing" 4. 

Resumons-nous : le programme resi- 
dent, pour atteindre un bon niveau de 
securite doit prevoir : 

1) Production de la cle de cryptage 
au vol en fonction d'un algorithme 
associant des donnees echangees 
en environnement protege (SEED 
memorise seulement au moment 
de I'apprentissage) ; 



2) Verification du numero de serie regu 
dans la liste memorisee durant I'ap- 
prentissage; 

3) Verification de la valeur discrimi- 
nante en fonction de ce qui a ete 
memorise durant I'apprentissage; 

4) Verification de la valeur de syn- 
chronisation par I'utilisation d'une 
fenetre d'autorisation. 



Les attaques 

les plus frequentes 

II existe en gros deux types d'attaques 
connues, appelees respectivement 
"Code Scanning" et "Code Grabbing". 
Dans le premier cas on utilise un petit 
emetteur numerique regie sur la meme 
frequence que le decodeur. Le malotru 
effectue un balayage des codes possi- 
bles en fonction de la longueur de la 
sequence envoyee par les telecom- 
mandes a simuler. Dans notre cas ce 
type d'attaque est plutot faible car les 
HCS300 utilisent des sequences a 66 
bits, ce qui fait tout de meme environ 
7,3 * 10 puissance 19 combinaisons. 
Vu qu'une emission dans le cas d'un 
Te=400us dure environ 100 ms, cela 
prendra au voleur 2,3 * 10 puissance 
11 annees pour les parcourir toutes ! 

On peut, il est vrai, reduire ce nombre 
en considerant qu'une partie a 34 bits 
de la sequence reste fixe. La recherche 
restante doit encore etre faite sur 32 
bits au lieu de 66 et le nombre de com- 
binaisons devient nettement inferieur 
(environ 4,3 milliards). En comptant 
toujours 100 ms par emission, il est 
clair que cela prend encore beaucoup 
de temps! Ces tentatives portent 
leur fruit lorsque les telecommandes 
envoient des sequences relativement 
courtes, basees par exemple sur la 
position d'un micro-interrupteur. Dans 
ces cas, 8 ou 16 bits sont assez faci- 
les a dejouer (de quelques secondes a 
quelques heures au maximum). 

L'autre systeme est legerement plus 
insidieux et se base sur un emetteur/ 
recepteur qui enregistre les sequences 
envoyees par le legitime proprietaire, 
pour ensuite en envoyer une comme 
commande. Le decodeur en realite ne 
se laisse pas tromper si facilement 
car, si vous avez insere le controle 
de synchronisation, au moment ou la 
sequence est retransmise, il ecarte le 
paquet puisqu'il n'entre pas dans la 
fenetre d'autorisation. 

La valeur de synchronisation doit etre 
augmentee a chaque emission, mais 
le "grabber" n'a pas la possibility de 
le faire car le code a 32 bits est crypte 



et il n'y a pas de relation intuitive entre 
la valeur contenue et celle emise. L'uni- 
que point d'attaque vraiment efficace 
dans les systemes a "rolling-code" est 
la cle a 64 bits. 

Pour le moment on ne connaTt pas de 
point faible a I'algorithme et les atta- 
ques brutales ne sont pas efficaces, 
meme en considerant que certaines 
parties du code en clair sont connues 
a priori. Dans ces cas, la seule porte 
d'acces peut venir d'une programma- 
tion ingenue ou de la conception du 
decodeur. 

Dans le premier cas, I'utilisation de 
cles a 0, de codes connus ou avec 
des valeurs tres intuitives, peuvent 
facilement occasionner la faillite des 
systemes de defense. De meme pour 
la memorisation de la cle en EEPROM 
facilement accessible durant une inter- 
vention d'entretien. 

A partir du moment ou on a connais- 
sance de la cle de cryptage, il devient 
assez facile, avec un "grabbing" des 
sequences transmises, de doner la 
telecommande. II suffit d'intercepter 
une seule sequence pour calculer la 
valeur de synchronisation et ensuite 
retransmettre la sequence suivante 
correctement. 



Conclusion 

Ainsi se termine ce long article consa- 
cre a une telecommande a 12 canaux 
qui nous a donne la possibility d'effec- 
tuer un tour complet des problemes 
de securite inherents aux systemes 
a "rolling-code" et de vous donner 
les elements necessaires pour une 
meilleure utilisation - plus sure - de 
cette technologie. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cette radiocommande a "rolling 
code" ET605 et le programmateur 
pour HCS ET633 est disponible chez 
certains de nos annonceurs. 

Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 

droits sont telechargeables a I'adresse 
suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/099.zip. 

Carlo Tauraso ♦ 
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de telegraphic 

Cours de CW en 20 lemons 
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Ce cours de telegraphic a servi a la formation de 
centaines d'operateurs radioteleqraphistes. Adapte 
des methodes utilisees dans T Armee, il vous 
a men era progressivement a la vitesse necessaire 
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Nous commencons a utiliser les modules Velbus pour realiser une petite installation 
domestique qui nous donnera la possibility d'approfondir notre connaissance des divers 
modules et systemes de programmation manuelle. 




I \ u cours de la Legon precedente nous nous sommes 
/ A \ attaches a donner une vision panoramique de la 
/_M_Adomotique ? technologie emergente consistant a ajou- 
ter de nouvelles fonctions aux lieux habites ou frequentes 
par Thomme. Nous avons vu qu'elle unifie les fonctions des 
divers appareils electriques et electroniques de la maison en 
les faisant dialoguer entre eux a travers un moyen de com- 
munication et un protocole communs. Ainsi chaque centrale 
electronique domotique peut echanger des informations non 
seulement avec les peripheriques de son ressort mais ega- 
lement avec tous les peripheriques de toutes les centrales. 
Souvenez-vous de la premiere Legon, dans le numero 95 
d'ELM : nous disions que, grace a la domotique, une fuite de 
gaz peut etre detectee par un capteur qui, en communiquant 
avec les diverses centrales, ordonne la fermeture de I'electro- 
vanne gaz, I'activation de I'extracteur d'aeration, la coupure 
du courant dans les pieces concernees par un danger d'ex- 
plosion et renvoi d'un SMS d'alarme aux proprietaires. 



Nous parlions aussi de solutions commerciales fournies par 
des societes importantes du secteur domotique et enfin 
nous vous presentions la nouvelle gamme Velbus, groupe 
de produits domotiques communiquant a travers le CAN 
Bus et fabriques par Velleman. Nous concluions en vous 
promettant des applications pratiques. Les voici enfin ! 

Dans cette deuxieme Legon nous ne decrirons pas un apres 
I'autre les divers modules Velbus, nous ne donnerons pas 
froidement des sequences d'instructions ni n'expliquerons 
en detail toutes les fonctions de chaque module Velbus uti- 
lise: tout cela peut etre facilement appris en compulsant 
les manuels fournis avec chaque dispositif. 

Nous ferons beaucoup plus et certainement de maniere 
bien plus divertissante : nous concevrons ensemble I'eclai- 
rage et les automatismes du petit Tl dont la figure 1 donne 
le plan par zone. 
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Figure 1: Appartement Tl cable avec des produits Velbus. Les nombres en rouge sur fond blanc, commentes au-dessous 
du schema, identifient un groupe de poussoirs et/ou une centrale. 



Le petit Tl d'ELM 

Avant d'entrer dans le vif du sujet 
il faut dire d'abord que le but de 
ces Legons est d'ouvrir une voie, 
d'entamer une nouvelle maniere de 
penser; nous concevrons done une 
installation electrique pratique mais 
non exhaustive de toutes les fonctions 
qu'un appartement peut comporter. En 
effet, nous n'avons volontairement pas 
tenu compte du cablage de la ligne de 
puissance (16 A) pour nous consacrer 
a la ligne d'eclairage, la ou se trouve 
le maximum de commandes. 

Ceci precise, identifions immediatement 
les elements actifs: nous devons com- 
mander cinq points d'eclairage (ampou- 
les) et deux stores motorises. Pour ce 
faire nous avons a notre disposition huit 
groupes de boTtiers muraux plus une 
centrale principale et une secondaire. 
Un appartement Tl est plutot simple a 
cableren classique, avec un interrupteur 
pour la salle de bain, une paire de va et 
vient et un interrupteur pour le sejour et 
la hotte*, une paire de va et vient et deux 
interrupteurs pour rantichambre** et la 
chambre, deux poussoirs pour chacun 



© 



- Tableau electrique (secteur 230 V, commandes a relais 
pour lumieres, extension poussoirs) 

- Ouverture et fermeture gene rale stores 

- Lumiere sejour, lumiere hotte, lumiere antichambre 

- Allumage et extinction totale lumieres 

- Extinction totale et fermeture stores 
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Tableau electrique supplemental: module commande 
stores et autres appareils eventuels pour utilisation future 
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- Lumiere sejour 

- Lumiere hotte 

- Lumiere antichambre 

- Lumiere chambre 
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Store chambre 
monter descendre 
Deux positions libres 
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- Lumiere salle de bain 

- Lumiere antichambre 

- Lumiere chambre 
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DSD 



Store sejour monter 

descendre 

Deux positions libres 
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BDD 



Eteinstout 
et ferme tout 
Lumiere chambre 
Ouvre/ferme chambre 



DDDD 



Lumiere sejour 
Lumiere hotte 
Lumiere antichambre 
Une position libre 
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Figure 2: Schema de ('installation. 



des deux stores et c'est tout. Sachant 
qu'un cablage avec des modules intelli- 
gents permet d'implementer de nouvel- 
les fonctions, nous pouvons deja nous 
demander comment rendre cet appar- 
tement plus pratique... Eh bien, il serait 
interessant de pouvoir allumer toutes 
les lumieres avec une seule commande 
en rentrant a la maison et de pouvoir 
les eteindre toutes par le meme moyen 
au moment de sortir; de meme il serait 
tres commode en pressant un poussoir 
d'eteindre toutes les lumieres et de bais- 
ser tous les stores, independamment 



de I'etat dans lequel ils (les lumieres et 
les stores) se trouvent. Ainsi certaines 
ampoules pourraient etre allumees, 
d'autres eteintes, un store pourrait etre 
entr'ouvert et Tautre ferme, peu importe, 
cette commande eteindrait et fermerait 
tout. Ensuite dans la chambre, une per- 
sonne souffrante incapable de se lever 
pourrait, au moyen des poussoirs places 
a sa portee, relever ou abaisser le store. 
Une personne etourdie s'etant couchee 
sans avoir eteint toutes les lumieres 
de I'appartement, ou abaisse tous les 
stores, pourrait commander toutes les 



extinctions et toutes les descentes de 
stores directement a partir de la cham- 
bre. Ces exemples montrent que la 
domotique peut apporter des benefices 
appreciates, meme dans un apparte- 
ment de petites dimensions comme un 
modeste Tl. 

*Dans un tel appartement, la "hotte" tient 
lieu de coin cuisine. 

**Nous appelons "antichambre" I 'entree de 
I'appartement, permettant en outre d'acceder 
aux trois pieces sans avoir a en traverser une 
autre que celle ou I 'on se trouve (ce qui est, 
convenez-en, le B-A BA de I 'architecture I). 
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- la deuxieme paire allume et eteint les 
lumieres de la hotte et du sejour en 
mode bistable (avec une pression on 
allume, avec une autre on eteint) ; 

- la troisieme paire utilise un poussoir 
pour allumer et eteindre la lumiere 
de I'antichambre (bistable) et I'autre 
pour commander I'extinction de tou- 
tes les lumieres et en meme temps la 
fermeture des deux stores ; 

- dans la quatrieme paire un poussoir 
allume et I'autre poussoir eteint tou- 
tes les lumieres en meme temps. 

Groupe 2 

II s'agit d'une centrale secondaire dans 
laquelle on peut inserer eventuellement 
de nouveaux dispositifs, elle est situee 
sur la cloison entre chambre et sejour. 

Groupe 3 

Situe en face de I'entree, ce groupe 
bottier comporte quatre poussoirs qui 
allument et eteignent individuellement 
les lumieres du sejour, de la hotte, de 
I'antichambre et de la chambre en 
mode bistable. 

Groupe 4 

Controle au moyen de trois poussoirs 
I'allumage et I'extinction des lumieres 
de la salle de bain, de I'antichambre et 
de la chambre, la encore en mode bis- 
table. Se trouve a droite de I'entree. 

Groupes 5 et 6 

Fonctionnellement identiques, se trou- 
vent dans la chambre aux chevets du 
lit et disposent de: 

- un double poussoir commandant 
I'ouverture et la fermeture des stores 
dans la chambre; 

- deux poussoirs simples qui contro- 
lent, pour le premier la lumiere de la 
chambre en mode bistable et pour 
le second la fermeture et I'extinction 
totale. 



Definissons Installation 

Toujours figure 1, une legende donne 
les fonctions requises pour cette ins- 
tallation; elle est accompagnee de 
dessins qui eclairent (oui? Mors c'est 
parfait!) la configuration du cablage, 
dimensionne en tenant compte de ce 
qui precede. Pour que ce soit encore 
plus clair (attention, mettez les lunet- 
tes de soleil !), nous donnons ci-apres 
une description de chaque groupe de 
commandes en insistant sur les fonc- 
tions specifiquement domotiques. 



Groupe 1 

C'est le plus complexe, il se trouve a 
gauche de I'entree et comporte deux ele- 
ments: la centrale principale encastree, 
a rail DIN omega standard recevant les 
modules Velbus (disjoncteur d'arrivee, 
disjoncteurs differentials 30 mA sont 
deja presents et nous n'en parlerons 
done pas) et un boTtier d'encastrement a 
quatre doubles poussoirs ainsi utilises: 

- la premiere paire commande I'ouver- 
ture et la fermeture des deux stores; 



Points 7 et 8 

Ce sont des groupes de controle plus 
simples: il ne comportent qu'un double 
poussoir avec lequel on commande 
I'ouverture et la fermeture des stores, lis 
se trouvent pres des fenetres et offrent 
deux unites libres pour implementer 
eventuellement de nouvelles fonctions. 

Point 8 

Situe dans le sejour, pres de la table, 
ce groupe aussi est fort simple : il est 
constitue de trois poussoirs controlant 
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Figure 3 : Schema de I'appartement avec ses differentes aires. 



les lumieres du sejour, de la hotte et 
de I'antichambre, toujours en mode 
bistable, plus un autre libre. Attention, 
nous n'avons prevu aucun interrupteur 
ou va et vient, nous travaillons exclu- 
sivement avec des poussoirs normale- 
ment ouverts. 

Nous savons maintenant exactement 
ce que nous devons commander et 
comment: les lumieres sont toujours 
gerees en mode ON/OFF bistable, les 
stores necessitent un controle de rota- 
tion reversible; enfin nous avons une 
serie de commandes multifonctions, au 
sens ou elles agissent en meme temps 
sur plusieurs modules de controle. 
Nous sommes done en possession de 
tous les elements necessaires pour 
savoir quels dispositifs de commande 
Velbus implemented il nous faut cinq 
commandes a relais, deux commandes 
de store et trois extensions poussoir. 
II nous faut bien sur egalement une 
alimentation avec un transformateur 
qui, theoriquement, pourrait etre celui 
du complexe sonnerie-portier-inter- 
phone. En realite, le transformateur 
n'est pas au centre des problemes 
dont nous entendons traiter ici ; aussi 
nous ne nous en occuperons pas et 
considererons que nous disposons 
d'une tension de 12 Vac 1 A protegee 



pour alimenter notre Velbus. Nous 
choisissons comme commandes des 
lumieres un module VMB1RY (com- 
mande a relais, monocanal, montage 
sur rail DIN omega standard) et un 
VMB4RY (commande a relais, quatre 
canaux, montage sur rail DIN omega 
standard): nous les montons dans la 
centrale principale (Groupe 1), reali- 
santainsi les cinq "interrupteurs" pour 
les ampoules. Nous montons aussi un 
VMB6IN (extension poussoirs com- 
mande, six entrees, montage sur rail 
DIN) et un VMB3PS (alimentation 12 
Vdc, montage sur rail DIN). Nous avons 
ainsi termine la centrale principale. 

Dans la centrale secondaire (Groupe 
2) nous installons le controle des 
stores, obtenu au moyen d'un module 
VMB2BL (controle moteur store, deux 
canaux, montage sur rail DIN). Enfin, 
nous mettons dans les Groupes 5 et 
8 un VMB8PB (extension poussoirs 
commande, huit entrees, montage 
encastre en bottier). La figure 2 donne 
le schema electrique de Installation 
ainsi congue: elle suit une logique fort 
simple que nous allons maintenant 
expliquer avec la figure 3. Les groupes 
1, 3 et 4 (definis comme "Aire d'entree") 
sont tres voisins entre eux, ils peuvent 
done etre cables directement a partir 



de la centrale principale, de laquelle 
partiront, outre ceux du 230 Vac, deux 
cables, un a dix conducteurs plus 
blindage et un a six conducteurs plus 
blindage, tous deux localises dans la 
seule Aire Entrees (traits verts figure 3). 
Dans le groupe 5 nous avons place une 
extension d'entrees (VMB8PB, figure 
4a) avec lequel nous gererons tous les 
poussoirs des groupes 5, 6 et 7, definis 
comme "Aire nocturne". Le trait bleu 
represente un conducteur a dix poles 
plus blindage. Enfin, dans le groupe 8 
nous avons insere une autre extension 
d'entrees encastrable, avec lesquelles 
nous gererons les poussoirs des grou- 
pes 8 et 9 ; nous definissons ce dernier 
comme "Aire diurne". Le trait rouge de 
la figure 3 est la encore un conducteur 
a dix poles plus blindage. 

Le dernier cablage necessaire (trait 
violet figure 3) est le plus important: 
il s'agit du cable a quatre conducteurs 
plus blindage acheminant I'alimen- 
tation a la fois au CAN Bus et a tous 
les dispositifs Velbus. Ainsi s'acheve 
la description du schema electrique, 
meme si nous devons encore aborder 
deux arguments d'importance : les con- 
nexions des poussoirs aux modules et 
leur programmation. Nous allons les 
developper ci-apres. 
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Figure 4 : Les divers types de modules Velbus. 



Connexion du bus 
et des poussoirs 

Risquons de nous repeter: I'aire d'en- 
tree comporte un cable a 10 conduc- 
teurs plus blindage et un a 6 conduc- 
teurs plus blindage; I'aire nocturne un 
cable a 10 conducteurs plus blindage; 
idem pour I'aire diurne. 



Un cable a 4 conducteurs plus blin- 
dage est commun a toutes ces aires: 
il constitue le bus et I'alimentation 
des modules Velbus. Les cables ont 
ete entiles dans des conduites plasti- 
ques protectrices (rien de plus classi- 
que) et les modules places dans leurs 
boTtiers muraux respectifs. Premiere 
operation: il faut relier I'alimentation 



et le CAN Bus aux 6 modules VMB, 
prelever le +12 Vdc sur I'alimentation 
VMB3PS. Allumons provisoirement 
I'alimentation VMB3PS et, si tout a ete 
bien cable, nous verrons la ou les LED 
de chaque element Velbus s'allumer. 
Si ce n'est pas le cas, il convient de 
recontroler toutes les connexions car 
chaque module possede une LED de 
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Figure 5: Les rectangles representent les modules Velbus. Dans les rectangles 
bleus on a le nom d'une connexion (fil) et les groupes dans lesquels cette con- 
nexion est physiquement presente. 



presence tension (avec d'autres LED 
de signalisation d'activite) qui doit 
etre allumee. Une fois verifie que tous 
les modules sont bien sous tension, on 
peut eteindre I'alimentation et poursui- 
vre le cablage. 

Nous ne decrirons pas la procedure 
pas a pas, car une serie de dessins 
est bien plus efficace, comme aurait dit 
Napoleon s'il s'etait occupe de domo- 
tique ! Le cablage peut etre facilement 
effectue en suivant les figures 5 et 6. 

En gris on a tous les elements Velbus : 
faites bien attention au nom situe au 
centre de I'objet car entre parentheses 
nous avons mis un nombre indiquant le 
groupe ou se trouve cet element. 

Par exemple I'objet VMB2BL (2) est le 
controle moteur des stores et il se trouve 
dans la centrale secondaire du groupe 
2 ; le VMB6IN (1) est une extension pous- 
soirs localisee dans la centrale primaire 
du groupe 1, avec le VMB3PS (1). Les 
objets VMB8PS (5) et (8) sont en revan- 
che les extensions poussoirs inserees 
dans les bottiers des groupes 5 et 8. 

Les groupes poussoirs sont en jaune 
(couleur maintenue dans tout I'article). 
Les borniers des modules comme ceux 
des poussoirs font face a des rectan- 
gles bleus: chacun d'eux represente 
une connexion physique (fil) et le texte 
contenu indique la fonction de ce fil 
et les groupes poussoirs ou il est pre- 
sent: par exemple, "Antichambre (1, 3, 
4)" (groupe 1 de la figure 7) identifie le 
fil qui commande la lumiere de I'an- 
tichambre et il est present dans les 
groupes 1, 3 et 4. "Store Cham. Monter 
(5,6,7)" identifie le fil qui commande la 
remontee du store de la chambre et il 
est present dans les groupes 5, 6 et 7. 

Quand toute Installation est cablee et 
que la tension arrive a tous les modu- 
les, il ne reste qu'a nous consacrer a la 
partie finale, e'est-a-dire programmer 
tous les modules en fonction de nos 
besoins et attentes. 



La programmation 

des modules et les essais 

de ('installation 

Vous aurez certainement lu attenti- 
vement le manuel de chaque module 
Velbus et aurez saisi que les points les 
plus importants sont les suivants : 

1) Chaque module necessite une 
adresse propre et une programma- 
tion adequate pour les fonctions a 
remplir. 
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2) Les modules de commande (pour 
les lumieres comme pour les sto- 
res) peuvent etre actives via le bus 
a travers les platines d'extension, 
mais disposent aussi d'entrees a 
poussoir propres, utilisables soit en 
groupe soit seules. 

3) Mors que les commandes a relais 
sont activees soit au moyen des 
poussoirs locaux (aire d'entree) soit 
par les poussoirs distants (aires 
diurne et nocturne), les commandes 
des stores ne sont envoyees que via 
le bus. 

4) II faut effectuer une procedure lon- 
gue mais relativement simple par 
laquelle on "couple" les diverses 
fonctions et les divers poussoirs. 

Note (sur I'operationnalite du sys- 
teme): nous avons decide que tous 
les poussoirs agissant ensemble sur 
plusieurs modules Velbus necessitent 
un temps de reaction de 3 s; pour les 
autres 65 ms suffisent. Cela signi- 
fie que si nous voulons allumer ou 
eteindre une ampoule, les poussoirs 
correspondants reagissent avec une 
pression d'au moins 65 ms; si done 
nous voulons une extinction generale 
ou un allumage general, il faudra 
presser le poussoir pendant au moins 
3 s, ce qui est destine a eviter toute 
pression accidentelle. 

Le Tableau 1 donne la programmation 
de chaque module. Ayez-en une copie a 
portee de la main car il vous sera aussi 
utile a tout moment qu'un tournevis a 
la maison ou a I'atelier. 

Tout d'abord, installation eteinte, pro- 
grammez les adresses des modules 
avec les preselecteurs rotatifs binaires 
(01 pour VMB1RY, 02 pour VMB4RY et 
ainsi de suite) ; attention, ils pourraient 
etre les seuls presents ou bien, s'il y 
en a d'autres, les deux premiers de 
gauche. De toute fagon le couvercle 
est transparent: cela aide a identifier 
les preselecteurs des adresses et des 
modes operationnels; eventuellement 
aidez-vous des figures 4a a 4d. 

Ensuite, comme le montre le tableau, 
il faut parametrer tous les commuta- 
teurs de "Mode/Time2" des modules 
de commande a relais FF (commande 
bistable). Enfin il faut court-circuiter le 
cavalier TERM du dernier module de la 
serie (et seulement ce dernier): I'ex- 
tension poussoirs du groupe 5 ou bien 
le controle stores du groupe 2. 

En realite, ce qui est vraiment impor- 
tant, e'est qu'un seul cavalier de ter- 
minaison soit ferme et que tous les 
autres soient ouverts. 
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Figure 6: Les rectangles jaunes represented les platines porte-poussoirs. Les 
poussoirs sont en marron. En blanc les emplacements libres. Ce qui est ecrit 
dans les rectangles bleus indique le nom d'une connexion (fil) et les groupes 
dans lesquels cette connexion est physiquement presente. 
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Tableau 1. 
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Vous pouvez allumer I'installation ; 
on reste dans I'aire d'entree et si on 
presse un quelconque poussoir lumiere 
(bain, hotte, antichambre...) des grou- 
pes 1, 3 et 4, on voit I'ampoule corres- 
pondante s'allumer sous une pression 
et s'eteindre sous la pression suivante 
du meme poussoir. 

Tout autre poussoir en dehors de I'aire 
entree ne provoque aucune reaction 
car on n'a encore rien programme. 
Nous devons maintenant definir le 
temps de reponse des poussoirs. 

La programmation 
des temps de reponse 
des poussoirs 

Commengons avec I'extension a 6 
poussoirs: installation allumee, para- 
metrons F3 sur les preselecteurs 
binaires (nous avons force le module 
a apprendre quel poussoir doit rea- 
gir en 3 s) et nous voyons que les 6 
LED indicatrices de I'etat d'entree 
clignotent rapidement. Maintenons 
presse pendant au moins 3 s chaque 
poussoir interne au module et, quand 
la procedure est faite, si les LED res- 
tent allumees fixes, c'est que nous 
avons correctement defini le temps de 
reponse a 3 s. 

Si au contraire les LED continuent de 
clignoter rapidement, c'est que nous 
n'avons pas maintenu la pression 
assez longtemps. Pressons-les a nou- 
veau jusqu'a ce que les LED restent 
allumees fixes. Puis repositionnons 
les preselecteurs a I'adresse d'origine 
(c'etait 03). 

Executons la meme procedure pour les 
extensions a 8 entrees: dans ce cas 
aucun micro-interrupteur n'est present 



a bord et par consequent nous devons 
agir directement sur les poussoirs des 
platines. Pour I'extension du groupe 
8 nous devons parametrer FO pour 
definir le temps de reaction a 65 ms 
mais pour tous les poussoirs (com- 
mandes individuelles) de I'extension 
du groupe 5 nous devons effectuer la 
procedure avec I'adressage F3 pour le 
seul poussoir de I'entree 2 (fermeture 
et extinction totales, tous a 3 s) et FO 
pour les autres (65 ms); ensuite nous 
restaurons les adresses originales. 
Nous avons termine la programmation 
des poussoirs et nous pouvons passer 
aux dispositifs de commande. 

La programmation 

des modules actuateurs 

II peut sembler facile d'executer les 
divers couplages entre poussoirs et 
dispositifs de commande et c'est vrai, 
c'est facile ; mais il est tout aussi facile 
de se melanger les pinceaux durant les 
differentes programmations. 

Nous avons cherche a vous aider avec 
le Tableau 2 qui resume toutes les 
combinaisons possibles dans notre 
exemple. Faites attention, car si vous 
trouvez dans le tableau un "D" vous 
devrez I'interpreter comme "connexion 
DIRECTE entre poussoir et entree de 
commande"; si vous trouvez un "X" 
comme "connexion a travers le BUS". 

En fait les paires "touche-fonction" 
identifies par un "D" ne doivent pas 
etre utilisees en programmation car il 
existe un fil direct entre le poussoir et 
I'entree de commande du module Vel- 
bus concerne. Apres cette breve mise 
au point, commengons la program- 
mation en partant d'une commande 
facile: la lumiere de la salle de bain. 



Dans le Tableau 2 nous trouvons 
qu'elle est commandee en bistable 
par un seul poussoir direct du groupe 
4: en ON par le poussoir "Allumage 
total des lumieres" (Groupe 1) et en 
OFF par les poussoirs "Extinction totale 
des lumieres" (Groupe 1) et "Extinction 
et fermeture totale" (Groupe 1, 5, 6,). 

Done sur le module VMB1RY, qui 
commande la lumiere de la salle de 
bain, nous parametrons sur les pre- 
selecteurs binaires la valeur Fl, avec 
laquelle nous lui communiquons que 
tous les poussoirs qui seront presses 
pendant toute la duree de la valeur Fl 
sont a memoriser comme poussoirs 
pour I'extinction de la lumiere. 

Maintenons presse le poussoir "Extinc- 
tion Totale Lumieres" du groupe 1 pen- 
dant au moins 3 s. Le VMB1RY nous 
communique qu'il a appris ce poussoir 
en activant son relais et en le desac- 
tivant apres environ deux secondes. 
Repetons cette meme procedure pour 
le poussoir "Extinction et Fermeture 
totale" du groupe 1. 

Enfin, encore la meme procedure pour 
ce meme poussoir mais dans le groupe 
5 (il n'est pas necessaire de memoriser 
aussi le poussoir du groupe 6 car il est 
en parallele avec celui du groupe 5). 

Nous allons voir maintenant que sur le 
module d'extension VMB6IN les deux 
LED des entrees 2 et 5 clignotent, en 
meme temps que la LED indicatrice 
du poussoir sur le VMB1RY. Si nous 
avions relie les LED fournies avec la 
platine VMB8PB nous verrions cligno- 
ter la encore une LED correspondant 
a I'entree PB2. Restaurons sur la com- 
mande a relais I'adresse originale (01) 
et verifions que le fonctionnement est 
bien correct: 
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Tableau 2. 
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- le poussoir du groupe 4 allume et 
eteint la lumiere de la salle de bain en 
mode bistable; laissons-la allumee. 

- le poussoir "Extinction Totale Lumie- 
res" et tous les poussoirs "Extinction 
et fermeture totale" font s'eteindre la 
lumiere quand on les maintient pres- 
ses pour 3 secondes. 

Maintenant nous devons encore pro- 
grammer le poussoir qui remplit la 
fonction "Allumage total lumieres": 
parametrons sur les preselecteurs 
d'adresse du VMB1RY la valeur El 
(elle apprend les poussoirs qui allu- 
me nt) et voyons que la LED en bas a 
droite clignote. 

Maintenons presse le poussoir que 
nous devons memoriser (allumage 
totale lumieres, groupe 1) jusqu'a 
ce que le relais s'active. Ensuite res- 
taurons I'adresse originale (01) et 
verifions que le fonctionnement est 
correct. 

Voyons un autre exemple, mais plus 
rapidement: la lumiere de la hotte. 
Elle est commandee en bistable direc- 
tement par deux fils des groupes 1 et 
3 et via le bus par un fil du groupe 
9; en ON avec le poussoir "Allumage 
Totale Lumieres" (groupe 1); enfin en 
OFF par le poussoir "Extinction totale 
Lumieres" (groupe 1) et par les pous- 
soirs "Extinction et fermeture totale" 
(groupes 1 et 5/6). 



Cette lumiere est associee au canal 
4 du VMB4RY, dont I'adresse est 02. 
Changeons I'adresse en D4 (le canal 
4 apprend les poussoirs bistables) 
et pressons le poussoir "Hotte" du 
groupe 9 jusqu'a I'activation du relais; 
attendons ensuite qu'il se desactive. 
Changeons I'adresse en E4 (le canal 
4 apprend les poussoirs qui allument) 
et pressons le poussoir "Allumage Total 
lumieres" du groupe 1 ; attendons que 
le relais s'active et puis se desactive. 
Changeons a nouveau I'adresse en F4 
(le canal 4 apprend les poussoirs qui 
eteignent) et pressons - toujours en 
respectant les durees de pression - les 
poussoirs "Extinction totale lumieres" 
du groupe 1 et "Extinction et fermeture 
totale" des groupes 1 et 5. Restaurons 
I'adresse 01 et verifions manuelle- 
ment que les poussoirs ont ete appris 
comme il faut. 

Nous pouvons programmer exactement 
de la meme maniere tous les coupla- 
ges possibles entre poussoirs et dispo- 
sitifs de commande, en se souvenant 
bien toutefois qu'il existe une limite 
maximale de poussoirs memorisables 
pour chaque module: il convient done 
de suivre une certaine logique pour 
disposer les commandes. 

Etant donne que la serie Velbus est 
un modele d'intelligence distribute, 
il faut faire en sorte que les modules 
inter agissants soient places dans des 
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zones contigues de I'habitation, ceci 
pour simplifier Installation et la pro- 
grammation. 

Mais surtout il faut mettre en oeuvre 
un raisonnement logique et definir les 
fonctions a regrouper. Rappelons que 
les couplages logiques (allumage total, 
extinction totale et ainsi de suite) sont 
faciles a memoriser; si en revanche 
ils sont inutiles et montes seulement 
parce qu'on a des ressources a ne plus 
savoir qu'en faire, ils rendent I'utilisa- 
tion compliquee et par consequent 
difficile a se rappeler. 

Conclusion et a suivre 

De toute fagon nous vous avons donne 
dans cette Legon une ligne directrice; 
e'est maintenant a vous de constituer 
votre bagage et de polir votre experience. 
Rendez-vous le mois prochain pour la 
troisieme Legon: nous installerons un 
variateur de lumiere, un port serie et 
nous communiquerons avec Installation 
au moyen d'un ordinateur. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire une installation domotique a 
base de modules Velbus est disponible 
chez certains de nos annonceurs. Voir 
les publicites dans la revue. ♦ 
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Vends tres belle alimentation de laboratoire 
SODILEC type SDR 5040 0/40 V 0/50 A 
reglable et regulee. Reglages gros et fin 
sur V et I 175 €. Wobuloscope RHUDE et 
SCHWARZ type SWOBS POLYSKOP de 0.1 a 
1300 Mhz avec tiroirs 1 et 2 + notice com- 
plete faire offre. Tel : 02 48 64 68 48 

Vends AMSTRAD : 1 moniteur vert GT65 
2 moniteurs couleurs CTM644 3 ordi 
CPC464 1 ordi CPC 664 1 tuner TV 1 tuner 
radio FMMWLW 1 imprimante DMP2000 
2 lecteurs disquettes 19 disquettes le lot 
200 €. 1 ordi APPLE 2C 1 ordi APPLE 2E 3 
lecteurs disq doc prog disq le lot 200 €. 
Tel : 04 91 69 06 84 apres 18 H. 

Cherche datasheet ou note application 
MSA806 (OKI) UAA2022 (MOTOROLA 1986). 
Frais rembourses Tel : 04 68 80 08 96 

Vends ordinateur de collection 8 bits, en 
parfait etat de marche et de presentation, 
avec peripheriques au complet : MATRA 
ALICE 90, THOMSON T08D et T09+, avec 
tres nombreux programmes utilitaires et 
jeux, accessoires techniques et rechan- 
ges TO. Abondante documentation. Log. 
et technique. Tel : 02 31 92 14 80 

Recherche kits annees 50 a 80 marque 
IMD, AMTRON, POLYKIT, PERLOR, HEATHKIT, 
RADIOKIT ou autre. Cours et kits EURELEC, 
jeuxscientifiques PHILIPS, LAFFONT,GEGE, 
FISCHERTECHNIK etc.. complets non mon- 
tes etat neuf ou proche seulement. Faire 
offre au : 04 70 07 03 39 



Vends magneto a bande 27 cm AKAI GX 
620 revise bandes magnetiques 18 cm et 
27 cm 1100 m. Tel : 02 33 52 20 99 

Vends revues techniques : Haut-Parleur 
1983 a 1999, Electronique-Radio-Plans 
1993 a 1995, Electronique Pratique 1991 
a 2000, Elex 1989 a 1993, Nouvelle Elec- 
tronique 1995 a 2000, + des decennies de 
Science et Vie jusqu'a 2000. Prix a debat- 
tre. Renseignements au 02 31 92 14 80 

Recherche schema electrique pour 
machine a coudre SINGER modele 2210 
RHAPSODIE 3000. Tel : 03 21 75 71 95 
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Au sommaire : Un lecteur/ 
enregistreur de donnees sur memoire 
Secure Digital (carte SD) pour port 
USB - Un controle a distance GSM 
avec antenne integree (memoire 
200 numeros) : seconde partie: le 
logiciel et la configuration a distance 
Une platine d'experimentation pour 
Bluetooth a module Ezurio : premiere 
partie : la realisation des platines. 
Un allumage progressif (PWM) pour 
ampoules de 12V en courant continu 
Une telecommande a courant porteur 
pour une installation electrique 230 
Vac - Une radiocpmmande codee a 
deux canaux - A la decouverte du 
BUS CAN : partie 6B : La platine 
d'experimentation suite. 

6,00 € port inclus 
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Au sommaire : Un mini transmetteur 
telephonique pour telephone portable 
GSM avec audio jusqu'a huit numeros 
par canal - Un regenerateur de tube 
cathodique pour televiseur, ordinateur 
ou oscilloscope - Un compteur Geiger 
ultrasensible de nouvelle generation 
pour savoir si la radioactivite d'un 
lieu ou d'un objet est normale - Un 
emetteur/recepteur pour transmission 
de donnees en 2,4 GHz USB avec le 
module AUREL XTR-CYP-2,4 de 15 
dBm - Un chargeur d'accumulateurs 
universel type "baton" pour elements 
Ni-Cd, Ni-Mh et Li-Ion A la decouverte 
du BUS CAN - Onzieme et derniere 
partie : analyse du fonctionnement 
des registres du module CAN du 
PIC18F458 

6,00 € port inclus 



Articles, Revues et CD telechargeables 

au format PDF sur Internet 
http://www.electronique-magazine.com 
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Au sommaire : Un testeur de 
rapidite pour diodes - Un transmetteur 
telephonique d'alarme GSM: le 
materiel (etude et realisation) 
- Une platine d'experimentation pour 
Bluetooth le logiciel pour PC (Seconde 
partie ) - Un Stethoscope electronique 
pour ecouter les battements du 
cceur - Un variateur pour ampoules 
de 12 a 24 V (dont halogenes 12 
V) - Un temporisateur pour extinction 
automatique - REGIE DE LUMIERES 
Un variateur DMX monocanal - A 
la decouverte du BUS CAN platine 
d'experimentation Partie 7. COURS: 
Comment utiliser I'oscilloscope, 
La double base de temps de 
I'oscilloscope: Deuxieme partie 

6,00 € port inclus 




Au sommaire : Un instrument de 
musique electronique : le Theremin 

- Un systeme de remontee automatique 
des stores en cas de vent et de pluie 
utilisant la logique de programmation 
d'etats (machines a etats infinis 

- Une platine d'experimentation pour 
Bluetooth : troisieme partie : les 
essais avec un telephone mobile 
Bluetooth - Comment calculer les 
transformateurs de sortie pour 
amplis HIFI a lampes: adaptation de 
I'impedance de sortie des lampes aux 
impedances caracteristiques des hauts- 
parleurs -Introduction a la domotique : 
Premiere partie : description des 
modules Velbus : transformation d'une 
maison individuelle en une installation 
domotique 

6,00 € port inclus 
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Au sommaire : Un controle de 
presence a empreintes digitales 

- Une interface USB pour PC a 33 
E/S numeriques et analogiques avec 
logiciel et programmes DLL: - Premiere 
partie : etude theorique et realisation 
Un transmetteur telephonique d'alarme 
GSM : Seconde partie: le logiciel - Un 
generateur d'ultrasons anticellulite 3 
MHz : Premiere partie : etude 
theorique et realisation pratique - Une 
alarme pour cabriolets et bateaux - Un 
systeme embarque a microcontroleur 

- A la decouverte du BUS CAN : 
Huitieme partie : analyse du mode 
de fonctionnement de la librairie ECAN 

- Erratum testeur de diodes EN1642 & 
cours sur I'oscilloscope EN5060 

6,00 € port inclus 



Au sommaire : Cours sur les rayons 
infrarouges et realisation d'un detecteur 
EN1658 - Une alimentation double 
symetrique a decoupage a circuit integre 
SG3524 : tension reglable entre +/-5 
V et +/-32 V pour un courant de 2 A 
par branche.- Un generateur d'ultrasons 
anticellulite 3 MHz seconde partie : 
I'utilsation - Un modem GSM USB ou 
comment realiser une connexion de 
donnees en temps reel - Une interface 
USB pour PC a 33 E/S : seconde partie 
le logiciel de gestion et I'analyse des 
fichiers DLL - Un systeme embarque 
a microcontroleur seconde partie : le 
logiciel BASCOM-AVR - A la decouverte 
du BUS CAN neuvieme partie : etude 
d'une application 

6,00 € port inclus 




Au sommaire : Allumer une LED en 
1,5 V - Detecteur de verglas-Variateur de 
lumiere pour halogene-Temporisateur 
programmable - Chambre d'echo- 
Truqueur de voix-Preampli pour guitare 

- Thermometre numerique - Message 
vocal d'accueil-Modulateur de lumieres 
3 voies - Detecteur de faux billets 

- Surveillance video UMTS-Chandelle 
electronique - Journal lumineux - 
LICD2 : outil de developpement pour 
PIC-Antivol haute frequence - Afficheur 
geant - Afficheur geant multifonctions 

- Ouverture de portail par GSM 

- Programmateur de PIC a support 
d'insertion nulle - ICPROG : logiciel de 
programmation pour PIC - Afficheur LCD 
programmable - Sonnerie a trois tons 

- Amplificateur audio 1 W - etc... 

6,00 € port inclus 



Au sommaire : Une liaison audio 
numerique sans fil RX et TX - Une 
table de mixage stereo a trois canaux 
- Un ampli RF large bande pour notre 
generateur DDS EN1644 - Un recepteur 
bande aviation 110 a 140 MHz AM 
a double changement de frequence, 
pour ecouter les conversations entre 
les pilotes des aeronefs (avions 
de transport, avions de tourisme, 
helicopteres, ULM) et les tours de 
controle - Un amperemetre a LED 
avec indicateur de polarite - Une 
radiocommande 12 canaux a "rolling 
code" Premiere partie : Analyse 
theorique et realisation du recepteur 
Un "attirceil" pour cycliste ou pieton 
Une photoresistance pilotant un relais - 
9-6 V sur I'allume-cigares de la voiture 

6,00 € port inclus 




Au sommaire : Un amplificateur Hi-Fi 
a FET et MOSFET 2 x 100 W RMS avec 
protection active - Une antenne active 
de 2,5 MHz a 33 MHz - Un robot pour 
debutant - Une protection thermique 
pour votre PC geree par microcontroleur- 
Un variateur de lumiere sans fil a 
rfPIC pour commande a distance - Un 
recepteur universel pour radiocommande 
compatible avec les anciens codes a 12 
bits ainsi que ceux utilisant le protocole 
KeeLoq - Le brochage des jacks - A 
la decouverte du BUS CAN Dixieme 
partie : enregistrement de messages 
sur un noeud - Tout sur le web : 
tibbo.com - ezurio.com - tkb-4u.com 
- ftdichip.com -datasheetcatalog.com- 
cosmosignite.com 

6,00 € port inclus 
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Au sommaire L'actualite 
de I'electronique, les dernieres 
innovations technologiques - Un 
commutateur video 32 canaux CCTV 

- Une nouvelle interface Client FTP avec 
Microchip ENC28J60 - Un compteur 
Geiger modifie plus precis utilisant 
un nouveau microcontroleur ST7 - Un 
oscilloscope pour PC avec interface 
USB "appareil qui transforme 
un ordinateur PC en oscilloscope 
numerique" - Une radiocommande 
12 canaux a "rolling code Deuxieme 
partie : analyse et realisation du 
programmateur pour circuits HCS - Un 
sourcier electronique, un instrument 
capable de percevoir et d'amplifier le 
son produit par recoupment de I'eau 

- Le courrier des lecteurs 

6,00 € port inclus 
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RESTEZ M N FORME 



GENERATEUR D'ULTRASONS 
A USAGE MEDICAL 



GENERATEUR D'ONDES DE KOTZ 
POUR SPORTIFS ET KINES 



La cap acite de penetration des ultra- ■ ■ 

sons dans les tissus du corps humain H 

a revolutionne I'imagerie medicale ^^^^B^^M 

(avec I'echographie) et done la fiabilite B^p^JPff 
du diagnostique. Cette propriete des HA^Sr * 

ultrasons les fait egalement utiliser en 
physiotherapie avec un succes qui n'est 
plus a demontrer. L'appareil que nous 

vous proposons de construire est un generateur d'ultrasons a usage 
medical : il vous rendra de grands services pour de nombreuses affec- 
tions (comme Arthropathie, Arthrose, Arthrite, Nevrite, Periarthrite, Ten- 
dinite, Epicondylite, Traumatisme par contusion, Retard de consolidation 
osseuse, Adiposite localisee, Osteite, Myalgie, Bursite, Lombalgie, 
Rigidite et douleur articulaire) qu'il vous aidera a soigner. Le diffuseur 
professionnel SE1 .6 est livre monte est etalonne avec son cordon. 

EN1627K.. Kit complet avec coffret et 1 diffuseur SE1.6 315,00 € 

SE1.6 diffuseur ultrassons supplemental 139,00 € 

EN1627KMVersion montee 441,00 € 

CESSEZ DE FUMER GRACE A ELECTRONIQUE LM 
ET SON ELECTROPUNCTEUR 



i Bien que les pires maledictions soient ec rites de plus 
I en plus gros au fil des ans (comme une analog ie des 
I progres de la tumeur qui nous envahit ?) sur chaque 
! I paquet de cigarettes (bout filtre ou sans ), cesser de 

I fumer sans I'aide de contributeurs externes est plutot 
difficile ! La menace ci-dessus aide a nous decider 
d'arreter mais pas a nous tenir a cette decision. 
L'electrostimulateur, ou electropuncteur , que nous 
vous proposons de construire reveillera dans votre 
corps I'energie necessaire (ce que Ton appelle a tort la volonte) pour 
tenir bon jusqu'au sevrage et a la disintoxication definitive. 



LX1621 Kit complet avec son boitier 

EN1621KM Version montee 



24,00 € 

36,00 € 



APPAREIL DE MAGNETOTHERAPY 
A MICROCONTROLEUR ST7 

■ MMy WWk Beaucoup de medecins et de praticiens 
l| B Btwtm I de sant e. comme les kinesitherapeutes, 
I ' WjIp^BBiBM utilisent la magnetotherapie : certains ont 
IBLmimJI M H^B decouvert qu'en faisant varier de maniere 

I— _J continue la frequence des impulsions on 

accelere la guerison et on elimine plus rapi- 
dement la douleur. Les maladies que Ton peut traiter avec cet appareil 
de magnetotherapie sont tres nombreuses. Vous trouverez ci-dessous 
la liste des plus communes, suggerees par le corps medical et le per- 
sonnel paramedical, : arthrose, arthrite, sciatique, lombalgie, tendinite, 
talalgie, dechirure et douleur musculaires, luxation, fractures ect. 

EN1610 .... Kit complet avec boitier mais sans nappe 92,00 € 

PC1293.... Nappe dimensions 22 x 42 cm 31,00€ 

PC1325.... Nappe dimensions 13 x 85 cm 31,50€ 

EN1610 KM Version montee sans nappe 129,00 € 

STIMULATEUR ANALGESIQUE 



Cet appareil per met de soulager de s dou- 
leurs tels I'arthrose et les cephalees. De 
faible encombrement, ce kit est alimente 
par piles Tncorporees de 9 volts. Tension 
electrode maximum: -30 V - +100 V. Cou- 
rant electrode maximum: 10 mA. Frequen- 
ces : 2 a 130 HzJ 




EN1003 .... Kit complet avec boitier 

EN1003KM Version montee 



40,50 € 

61,00€ 



MAGNETOTHERAPIE VERSION VOITURE r iQj 

La magnetotheraphie est tres souvent utilisee pour soigner les j^E^HI 
maladies de notre organisme (rhumatismes, douleurs muscu- I 
laires, arthroses lombaires et dorsales) et ne necessite aucun I 
medicament, e'est pour cela que tout le monde peut la pratiquer I 
sans contre indication. (Interdit uniquement pour les porteurs de ' . 
Pace-Maker. 

EN1324 .... Kit complet avec boitier 

et une nappe version voiture 68,50 € 

PC1324 .... Nappe supplemental 27,50 € 

EN1408KM Version montee avec nappe 116,00 € 



Le generateur d'ondes de Kotz est utilise en 
medecine pour la recuperation musculaire 
des^personnes ayant eu un accident ou une 
maladie et qui sont done restees longtemps 
• jnactives, comme pour le sport ou I'esthetique 
I corporelle afin de tonifier et raffermir les mus- 
cles sains. 



EN1520-1521 .... Kit complet avec boitier, plaques et bat 206,80 € 

EN1 520-1 521 KM Version montee 247,00 € 

STIMULATEUR MUSCULAIRE 

H Tonifier ses muscles sans effort grace a 
^^^^^^^^^^■R I'electronique. Tonifie et renforce les mus- 

9 cles (4 electrodes). 
j^^Mi Le kit est livre complet avec son coffret 

serigraphie mais sans sa batterie et sans 
<==u,_^^* electrode. 



EN1408 Kit avec boitier 104,00 € 

Bat.12V1.2A Batterie 12 V/ 1,2 A 15,10 € 

PC1 .5 4 electrodes + attaches 28,00 € 

EN1408KM Version montee sans batterie ni PC1.5 146,00 € 

LA IONOTHERAPIE: TRAITER ELECTRON IQUEME NT 

LES AFFECTIONS DE LA PEAl^^^^^ 

Pour combattre efficacement les affections de^^ 

la peau, sans aucune aide chimique, il suffit^ 

d'approcher la pointe de cet appareil a envi-HggJP|jap|Jp^ 

ron 1 cm de distance de la zone infectee. En^^B 

quelques secondes, son "souffle" germicide^^ 

detruira les bacteries, les champignons ou les 

germes qui sont eventuellement presents. ^ 

EN1480 .... Kit etage alimentation avec boitier 104,00 € 

PIL12.1 .... Batterie 12 volts 1,3 A/h 15,10 € 

EN1480KM Version montee sans batterie 146,00 € 



GENERATEUR D'lONS NEGATIFS 
POUR AUTOMOBILE 



Ce petit appareil, qui se branche sur Pallume- 
cigare a un effet curatif contre les nausees 
provoquees par le mal de voiture. De plus, il 
permet d'epurer et de desodoriser I'habitacle 
de la voiture. 



EN1010-. Kit complet 

EN1010KM Version montee 



42,00 € 

63,00 € 



DIFFUSEUR POUR LA IONOPHORESE 

Ce kit paramedical, a microcontroleur, 

permet de soigner I'arthrite, I'arthrose, la 

^ciafique et les cram pes musculair es. D0 ^| 

nombreux therapeutes preferent utiliser 14 K 

ionophorese pour inoculer dans I'organisme BCE 

les produits pharmaceutiques a travers F^jJ 

Tepidertne plutot qu'a travers I'estomac, le ^^MflHi 

foie ou les reins. La ionophorese est aussi 

utilisee en esthetique pour combattre certaines affections cutannees 
comme la cellulite par exemple. 

EN1365 .... Kit avec boitier, hors batterie et electrodes 96,00 € 

Bat.12V1.2A Batterie 12 V/ 1,2 A 15,10 € 

PC2.33x ... 2 plaques conduct, avec diffuseurs 13,70 € 

EN1365KM Version montee avec PC2.33 + Bat 198,00 € 



C0MELEC 



EN1324.... Kit complet avec boitier v ' ■ a m m *y m £j ^ 

et une nappe version voiture 68,50 € I 6 I ■ ■ %J 4 ■ 4 ^ ■ I \3 m O O ■ 5j \3 

PC1324.... Nappe supplemental 27,50 € — m jg g\ 

EN1408KM Version montee avec nappe 116,00 € PSIX !U4i44i /U«00-5#0 

www. comelec.fr cd 908 - 13720 belcodene 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 80 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CAR ACTER ISTIQU ES DE TOUS LES KITS 

Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Frais de port en France moins de 5 Kg 8,40 € / CEE moins de 5 Kg 15,00 €. 
Port autres pays sur devis. Catalogue general de kits contre ( cinq timbres a 0,54 € ) ou telechargeable gratuitement sur notre site. 



